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Нагреватель воздуха GIKS GDH-50

Что это за модель и для каких задач

GIKS GDH-50 — дизельный нагреватель воздуха прямого нагрева (≈50–51 кВт) с встроенным топливным баком и автоматическим поджигом. Предназначен для быстрого прогрева и сушки в хорошо проветриваемых помещениях: стройплощадки, ангары, склады, фермы, сервисные зоны, зоны бетонных работ/отделки. Наличие встроенного термостата позволяет поддерживать заданную температуру и экономить топливо. Важно: прямой нагрев = продукты сгорания попадают в поток, поэтому требуется интенсивная вентиляция; для закрытых/населённых помещений использовать нельзя.  
Ключевые технические параметры

· Тепловая мощность: 51 кВт (класс «50 кВт»).  
· Расход воздуха: ~950–1000 м³/ч — быстрый разгон температуры/сушка.  
· Топливо: дизель/керосин; расход ~5 л/ч. Бак 49 л (≈10 ч на полной мощности).  
· Питание вентилятора/автоматики: 220–230 В, потребляемая мощность ~0.32–0.36 кВт; предохранитель 5 А.  
· Управление: встроенный термостат/индикатор температуры, автоподжиг, контроль пламени, датчик уровня топлива.  
· Габариты/масса (типовые для класса GDH-50): ~1100×440×540 мм; 30–32 кг 

Обоснование стоимости

1. Производительность/час: 51 кВт тепла при расходе ~5 л/ч → удельная стоимость тепла при дизеле часто ниже, чем у электрических тепловентиляторов того же теплопотока (50 кВт электричества = 50 кВт·ч каждый час, что заметно дороже по тарифу).

2. Встроенная автоматика (термостат, автоподжиг, защита) снижает «холостое» сжигание топлива — при достижении уставки аппарат уходит в паузу.  
3. Мобильность: не требует газовой инфраструктуры/разрешений под ГСМ; работает от обычной 220 В для вентилятора и электроники.  
Области применения

· Стройка: прогрев зон бетонирования, сушка штукатурки/шпаклёвки, поддержание температур технологических процессов.

· Склады/логистика: быстрый прогрев при разгрузке, обогрев рабочих зон в воротах.

· СХ/животноводство: временный обогрев/просушка помещений (только с активной вентиляцией).

· Сервис/ремонт: прогрев техники, просушка после мойки.  
Какой результат/ценность (с цифрами)

· Быстрый вывод на режим: при 1000 м³/ч аппарат «прокачивает» средний склад 500 м² с высотой 4 м (~2000 м³) примерно за 2 ч полного воздухообмена; фактический рост температуры зависит от ограждающих конструкций и инфильтрации, но высокая кратность обмена ускоряет сушку и прогрев локальных зон

· Ориентировочная теплопроизводительность: 51 кВт = 43 860 ккал/ч. При непрерывной работе 4 ч расход ~20 л топлива; с термостатом при слабых потерях помещения доля «on» может быть ~50–70 %, экономя до 30–50% топлива против ручного «вкл/выкл». 

· Сушка: высокая температура струи и большой воздухообмен ускоряют испарение влаги (штукатурка/краска/бетонные работы) и сокращают простои участка.

Сколько оборудования/труда заменяет

· По теплу GDH-50 сопоставим примерно с 5–6 электротепловентиляторами по 9–10 кВт или двумя газовыми прямого нагрева по ~25 кВт — проще в логистике (один бак, одна точка обслуживания).

· В типовом сценарии «сушка-прогрев участка 300–500 м²» одна установка GDH-50 избавляет от перемещения/подключения 3–4 отдельных маломощных тепловентиляторов и высвобождает 1 рабочего на смену, который вместо «дежурства у пушек» занимается основными операциями/контролем качества. (Практическая оценка из соотношения мощностей и трудозатрат на размещение/перенос/перезаправку).

Обучение персонала

· Процедуры запуска/остановки и правила безопасности укладываются в 30–60 мин инструктажа: топливная система, электропитание, проветривание, настройка термостата, контроль пламени/ошибок. 

Конструкция и комплектация

· Топливная система: бак 49 л, топливоподача к форсунке, фильтрация топлива.

· Горелочный узел: электронный поджиг, контроль пламени; термозащита от перегрева.

· Воздуходув: электровентилятор 220–230 В, потребление ~0.32–0.36 кВт.

· Управление: встроенный термостат/индикатор температуры, предохранитель 5 А.

· Шасси/рамка для переноски и установки в зону работ. 

Эксплуатация, расходники и сервис

· Топливо: зимнее дизтопливо/керосин надлежащего качества; запрещены авиа-/тяжёлые виды топлива. Плохое топливо = засорение форсунки/фильтров.  
· ТО (по руководству): периодическая чистка камеры сгорания/электродов, проверка/чистка форсунки и фильтров, контроль электрических соединений и защиты, слив конденсата/остатков топлива на хранение межсезонье.  
· Вентиляция: обязательна (продукты сгорания в струе). Для отапливания закрытых/населённых помещений используйте непрямой нагрев с дымоотводом.  
· Запчасти/сервис: обращение к дилеру GIKS; на офсайте есть раздел «Сервис/Запчасти».  
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: нагреватель воздуха (тепловая пушка) прямого нагрева, дизель/керосин.

· Мощность тепловая: 50–51 кВт.

· Производительность по воздуху: ~950–1000 м³/ч.

· Расход топлива: ~5 л/ч; бак 49 л; автономность до ~10 ч.

· Электропитание: 220–230 В, 50 Гц; потребление ~0.32–0.36 кВт; предохранитель 5 А.

· Управление/защита: автоподжиг, контроль пламени, термостат, термозащита.

· Габариты/масса (типовые): ≈1100×440×540 мм; 30–32 кг.

· Условия эксплуатации: только при обеспечении эффективной вентиляции (прямой нагрев).   
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли использовать в закрытом офисе/магазине во время присутствия людей?
Нет. Это прямой нагрев: продукты сгорания в потоке воздуха. Нужна интенсивная вентиляция или выбор агрегата непрямого нагрева.  
Как рассчитать требуемое количество пушек?
Базово оценивают теплопотери здания (Вт) + нужную скорость прогрева. Для черновой оценки: на «холодный» склад 500 м²×4 м ≈ 2000 м³ при умеренных потерях разумно закладывать 1×GDH-50 для оперативного прогрева локальной зоны; для больших теплопотерь/сквозняков — 2 шт.

Как экономить топливо?
Устанавливайте уставку термостата «достаточно, а не максимум», экранируйте прогреваемую зону от ветра, подводите струю к наиболее влажным/холодным участкам, используйте зимнее топливо и обслуживайте фильтры/форсунку.  
Какие типовые работы ТО?
Периодическая чистка горелки, контроль электродов, фильтров и форсунки, проверка кабеля/предохранителя 5 А, слив/замена топлива при хранении. См. регламенты в руководстве.  
Есть ли внешний термостат/дымоотвод?
Модель оснащена встроенным термостатом; для работы без продуктов сгорания в помещении потребуется агрегат непрямого нагрева с дымоходом (другая модификация/серия).

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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