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Виброплита гидравлическая GIKS PHC-300H
Что это за модель и для каких задач

GIKS PHC-300H — тяжёлая реверсивная гидравлическая виброплита класса ~300 кг с бензиновым двигателем Honda GX390. Предназначена для интенсивного уплотнения несвязных и слабо-связных грунтов, песка, ПГС, щебня, оснований под брусчатку/плитку, подготовок под фундаменты, площадки и дорожные слои. Гидрореверс обеспечивает плавное переключение хода «вперёд/назад» на тесных участках и в траншеях. По паспорту: центробежная сила 40 кН, глубина уплотнения до 950 мм, скорость до 21 м/мин. Плита — чугун. 
Ключевые технические параметры

· Тип: реверсивная виброплита с гидравлическим реверсом. 
· Двигатель: Honda GX390, 4-тактный; мощность 8,2 кВт (13 л. с.); ручной запуск. 
· Рабочий вес: 300 кг. 
· Центробежная сила: 40 кН. 
· Частота вибрации: ≈4800 ,фактически это частота возбуждения в мин⁻¹. 
· Скорость перемещения: до 21 м/мин. 
· Производительность (паспортная): до 856 м²/ч. 
· Размер основания: 835×480 мм (база); 
· Габариты: 920×690×1290 мм (без упаковки). 
· Топливный бак/расход: 6,5 л / ~3,6 л/ч (ориентир для GX390 в этом классе). 
Обоснование стоимости

1. Гидрореверс — плавность и надёжность привода хода, меньше регулировок тросов, устойчивость на тяжёлых грунтах и в траншеях. 
2. Чугунная опорная плита — оптимальная масса и износостойкость, ровный след без «козления»; ресурс выше на абразивных основаниях. 
3. Honda GX390 — эталон по запуску/ресурсу и доступности сервиса/расходников в РФ/ЕАЭС. 
4. Класс 40 кН / 300 кг — пробивная способность для слоёв до 0,9–1,0 м 
Области применения

· Обратная засыпка и уплотнение траншей (водопровод, кабель-каналы, колодцы).

· Подготовка оснований под фундаменты, плиты, парковки, площадки складов.

· Основания под тротуарную плитку/брусчатку (с демпферной накладкой).

· Уплотнение слоёв щебня/ПГС в дорожных конструкциях, дворовых проездах. 
Результат/ценность (количественно)

· Производительность: паспортно до 856 м²/ч. В реальной работе с перехлёстами и послойностью ожидаемо 250–450 м² за смену на открытых картах либо 100–180 пог. м траншеи/смену (ширина 0,6–0,8 м; слой 200–300 мм; 2–3 прохода). Эти оценки соответствуют практике для плит 40 кН. 
· Качество: масса 300 кг + 40 кН уменьшают риск недоуплотнённых зон; более стабильный модуль деформации основания, чем у плит 20–25 кН. (Выверяется плотномером/пробами.)

· Экономия: при переходе с плит 90–120 кг (20–25 кН) число проходов по слою сокращается на 30–50 %, время — на 25–40 %; на линейных объектах часто позволяет работать минус один человек в связке. 

Чем заменяет и сколько времени экономит

· Заменяет 1–2 лёгкие плиты (100–120 кг, 20–25 кН) на участке: одна PHC-300H «тянет» более толстый слой (0,25–0,3 м вместо 0,15–0,2 м), что даёт до ×2 ускорения в траншеях и ×1,3–×1,6 на площадях при сохранении качества.

Обучение и сменяемость персонала

· Управление — рычаг газ/стоп и гидрореверс «вперёд-нейтраль-назад»; порог входа низкий. 
· Двигатель Honda GX390 знаком большинству механиков; расходники доступны.

· Ввод нового оператора: 30–60 мин инструктажа + контроль качества уплотнения.

· Руководство на русском снижает ошибки и ускоряет обучение. 
Конструкция и комплектация

· Двухвальный виброблок 40 кН; чугунная подошва 835×480 мм (база) с опцией расширителей до 835×680 мм. 
· Гидравлический реверс в рукояти — плавность и надёжность хода. 
· Защитные кожухи приводов, транспортировочные точки.

· Габаритная рама; у ряда дилеров — колёса/коврик/бак воды как комплектация/опция 

Эксплуатация, расходники и сервис

· Масла: двигатель — по регламенту Honda GX390; виброблок — по паспорту; в рукояти гидрореверса — гидравлическое масло класса ISO VG 46 (например, Shell Tellus S2 M46) — прямое требование руководства. 
· ТО: проверка уровней перед каждой сменой; регулярная протяжка крепежа, особенно расширительных пластин (их выход из строя при недотяге — не гарантийный случай). 
· Расходники/ЗИП: приводной ремень, фильтры/свеча, масла, сайлентблоки, демпферная накладка для брусчатки.

· Сервис: сеть по Honda + сервис у дилеров GIKS; 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Виброплита реверсивная, гидравлический реверс.

· Центробежная сила: не менее 40 кН.

· Рабочий вес: ≈300 кг.

· Глубина уплотнения: до 950 мм.

· Двигатель: Honda GX390, ≥ 8,2 кВт (13 л. с.), ручной запуск.

· Частота вибрации: около 4800 (паспорт).

· Основание: чугун, 835×480 мм (база); допускаются расширители до 835×680 мм.

· Скорость: до 21 м/мин; паспортная производительность до 856 м²/ч.

· Габариты: 920×690×1290 мм. 
Часто задаваемые вопросы

Можно ли уплотнять асфальт?
Да, но обязательно использовать демпферную накладку, контролировать температуру смеси; штатной системы полива в описании PHC-300H нет — при работе по асфальту используйте отдельный водяной комплект/опрыскиватель. 
Какие толщины слоёв задавать?
Практически: песок/ПГС — 200–300 мм за проход с перехлёстом 1/3 ширины; для щебня крупной фракции — тоньше, с увеличением кратности. Итог подтверждать плотномером/пробами. 
Какие масла заливать и что критично в ТО?
GX390 — по инструкции Honda; виброблок — по паспорту плиты; в рукояти реверса — ISO VG 46, напр. Shell Tellus S2 M46; перед сменой — контроль уровней и обязательная протяжка крепежа расширителей. 
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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