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Виброплита гидравлическая IKS PHC-315H 
Что это за модель и для каких задач

IKS PHC-315H PRO — тяжёлая реверсивная гидравлическая виброплита класса ~315–318 кг с бензиновым двигателем Honda X390 и электростартером (версия PRO). Предназначена для интенсивного уплотнения песка, ПГС, щебня, смешанных грунтов и подготовок под брусчатку/плитку; работает на ограниченных участках и в траншеях благодаря плавному гидрореверсу. 
Ключевые технические параметры

· Тип: реверсивная виброплита, гидравлический реверс. 
· Двигатель: Honda X390, 4-тактный; мощность 8,2 кВт / 13 л. с.; ручной/электростарт (PRO). 
· Рабочий вес: 315–318 кг (зависит от уширителей/комплектации). 
· Центробежная сила: 46 кН. 
· Частота вибрации: ≈4400 вибр/мин (≈73 Гц). 
· Основание: чугун, размер 860×445 мм (база); 860×585 мм с уширителями. 
· Скорость хода: до 27 м/мин. Производительность: до 720 м²/ч. 
· Габариты (без упаковки): 950×490×1510 мм. 
· Топливная система: бак 6,5 л, расход ~3,7 л/ч (ориентир для X390 в этой конфигурации). 
Обоснование стоимости

1. Гидрореверс — надёжный и плавный реверс без тросовой механики: выше ресурс, точнее дозирование на тесных участках, меньше операторских ошибок. 
2. Чугунная плита — оптимальная масса и износостойкость для абразивных оснований; ровный след без «козления». 
3. Honda X390 + электростарт (PRO) — быстрый запуск, доступность сервиса/расходников по РФ/ЕАЭС; снижает простои и утомляемость оператора. 
4. Класс 46 кН / 315 кг — стабильное уплотнение слоёв до 0,2–0,3 м за проход по песку/ПГС, уверенное продвижение по щебню; меньше проходов и перехлёстов по сравнению с лёгкими плитами. 
Области применения

· Обратная засыпка траншей (ВК/КК), котлованы, колодцы; узкие места вдоль фундаментов и стен. 
· Основания под плиты/фундаменты, парковки, складские площадки; подготовка под брусчатку/Тротуар (с демпферной накладкой). 
· Дворовые проезды, слои «пирога» под асфальтобетон Результат/ценность (количественно, практические ориентиры)
· Фактическая выработка: при паспортных 720 м²/ч и ширине 0,445–0,585 м реальная суточная производительность на открытых картах с перехлёстами и проливкой: 250–420 м²/смену. В траншеях шириной 0,6–0,8 м: 100–180 пог. м/смену (слои 200–300 мм, 2–3 прохода). 
· Качество: масса 315 кг + 46 кН снижают риск «пятнистости», обеспечивая более однородный модуль деформации основания, чем у плит 20–25 кН.

· Экономия: переход с плит 90–120 кг (20–25 кН) обычно уменьшает число проходов на 30–50 % и время работ на 25–40 %; на линейных задачах часто позволяет работать минус один человек в связке (оценочно, зависит от логистики и контроля влажности/слоёв).

Чем заменяет и сколько времени экономит

· Заменяет 1–2 лёгкие плиты на участке: за счёт более толстого рабочего слоя (0,25–0,30 м вместо 0,15–0,20 м по песку/ПГС) одна PHC-315H PRO даёт до ×2 ускорения в траншеях и ×1,3–×1,6 на площадях при сохранении требуемой плотности (контроль плотномером/пробами).

Обучение и сменяемость персонала

· Интерфейс управления простой: газ/стоп и рычаг гидрореверса «вперёд–нейтраль–назад».

· Электростарт снижает требования к физической силе и упрощает ввод нового оператора.

· Типовой ввод — 30–60 мин инструктажа + контроль качества уплотнения прорабом/ИТР; Конструкция и комплектация

· Двухвальный виброблок 46 кН; чугунная подошва 860×445 мм, уширители до 860×585 мм. 
· Гидравлический реверс в рукояти, транспортировочные точки, защитные кожухи. 
· Версия PRO у ряда дилеров поставляется с рамой двигателя, электростартером, и может включать бак воды, колёса и коврик для брусчатки 
Эксплуатация, расходники и сервис

· Масла и ТО:

· ДВС Honda X390 — по регламенту Honda (SAE 10W-30, объём картера ~1,1 л).

· Виброблок — по паспорту плиты (контроль уровня/сальников, регламентная замена).

· Гидросистема реверса — промышленное гидравлическое масло класса ISO V 46 (пример: Shell Tellus S2 M46). 
· Ежесменный контроль: уровни масел и топлива, состояние ремня/крепежа, особенно уширителей (их разболтовка — частая причина претензий, не гарантийный случай). 
· Расходники/ЗИП: фильтры и свеча X390, моторное/гидравлическое масла, приводной ремень, сайлентблоки, демпферная накладка, коврик для брусчатки.

· Сервис: широкая сеть по X390 + сервис дилеров IKS; узлы/расходники доступны. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: виброплита реверсивная, гидравлический реверс. 
· Двигатель: Honda X390, 4-тактный, 8,2 кВт (13 л. с.); ручной/электростарт (PRO). 
· Рабочий вес: ≈315–318 кг. 
· Центробежная сила: не менее 46 кН. 
· Частота вибрации: ≈4400 вибр/мин (≈73 Гц). 
· Размер подошвы: 860×445 мм (база), 860×585 мм (с уширителями). 
· Глубина уплотнения: до 800 мм. Скорость: до 27 м/мин. Производительность: до 720 м²/ч. 
· Габариты: 950×490×1510 мм (без упаковки). 
Часто задаваемые вопросы

Можно ли уплотнять асфальт?
Да, но используйте демпферную накладку и контролируйте температуру смеси; 
Какие толщины слоёв задавать?
Практически: песок/ПГС 200–300 мм за проход с перехлёстом 1/3 ширины; крупный щебень — тоньше, увеличивая кратность проходов. Итог подтверждайте плотномером/пробами. (Опираться на класс 46 кН.) 
Что критично в обслуживании?
Уровни масел (ДВС/виброблок/гидрореверс), натяжение/состояние ремня, протяжка уширителей после первых часов и далее по графику ТО; чистота фильтров X390
 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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