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Пылесос строительный Groza iVC-1630 autoclean

Что это за модель и для каких задач

Groza iVC-1630 autoclean — промышленный пылеводосос на 230 В с автоматической регенерацией фильтра, баком 30 л и розеткой для электроинструмента. Предназначен для:

· работы «в связке» со штроборезами, шлифмашинами, пилой, фрезером (автовключение/выключение от розетки инструмента), постоянный сбор минеральной пыли класса L/«строительная» и мелкой стружки;

· уборки после отделочных работ, мелкого демонтажа;

· сбора влаги/растворов при мокрых операциях и аварийных проливах.
Автопрокачка фильтра поддерживает тягу без заметной деградации даже при длительной пылевой нагрузке — это ключевое отличие от «бытовых» 30-литровых моделей без auto-clean. 
Ключевые технические параметры

· Питание: 220–230 В, сеть.

· Мощность турбины: 1600 Вт (двухвентиляторное охлаждение).

· Разрежение: 200 мбар.

· Расход воздуха: 35 л/с.

· Бак: 30 л (сбор сухого мусора и жидкости).

· Фильтрация: HEPA (тонкой очистки) + автоматическая очистка фильтра (autoclean).

· Шланг: Ø32 мм, длина 4 м.

· Розетка для инструмента: да, до 2 кВт; есть режим выдува.

· Масса нетто: 16 кг.

· Комплект: пылесос, 4-м шланг, телескопическая труба, щелевая/круглая/прямоугольная насадки, 3 мешка, HEPA-фильтр, 4 колеса, адаптер под электроинструмент. 
Обоснование стоимости

За счёт связки функций:

· Autoclean поддерживает стабильную тягу на минеральной пыли; при традиционном фильтре без встряски оператору приходится останавливать работу на продувку/замену, что даёт простой. Здесь простои минимальны. 
· Розетка 2 кВт с автосинхронизацией экономит ресурс пылесоса (работает только вместе с инструментом) и упрощает соблюдение пылезащиты на рабочем месте. 
· 4-метровый шланг уменьшает перестановки техники на объекте, особенно при штроблении стен/потолка. 
Суммарно это снижает трудозатраты по уборке и повышает производительность при пылеобразующих операциях по сравнению с «обычными» 30-литровыми пылесосами без автоочистки.

Области применения

· Отделка и ремонт: штробление под электрику/сантехнику, шлифование шпаклёвок, распил ЛДСП/OSB, сверление.

· Монтаж климатических систем и электромонтаж.

· Сервисные компании и клининг стройплощадок (влажный/сухой сбор).

· Мастерские, гаражи, небольшие производства, где много минеральной пыли и мелкой стружки. 
Результат/ценность (количественно)

Базовый сценарий (штробление/шлифование 6 ч/смена):
· Без auto-clean каждые ~20–30 мин — пауза 2–3 мин на продувку фильтра → 6–9 остановок, 12–27 мин простоя.

· С iVC-1630 autoclean паузы оператором не требуются: автоматика кратко «стряхивает» фильтр (ощутимый, но короткий импульс, отмечают пользователи), и работа продолжается. Экономия чистого времени: ~0,5 ч/смена. 

Уборка участка 200–250 м² после пылевых работ:
· За счёт стабильной тяги (200 мбар, 35 л/с) и 4-м шланга сокращается количество перестановок и повторных проходов: экономия 15–25 % времени против аналогичных 30-литровых моделей без автоочистки. 
Итого: при загрузке 15 смен/мес экономится 7–8 ч/мес рабочего времени одной бригады только на отсутствии ручных продувок, плюс 15–25 % быстрее итоговая уборка площадей.

Сколько оборудования заменяет и сколько рабочих «высвобождает»

· Один iVC-1630 autoclean фактически закрывает две роли: «пылесос на инструмент» + «уборочный» (сухой и мокрый сбор). В небольшой бригаде это часто снимает потребность держать второй бытовой/строительный пылесос для финальной уборки.

· За счёт автосинхронизации и auto-clean оператор работает без помощника, который иначе бы обслуживал фильтр/таскал пылесос — т.е. экономия до 0,3–0,5 чел.-смены на пылевых операциях в день. (Практический вывод из режимов работы и отзывов.) 

Обучение персонала

Освоение — «за один объект»: автосинхронизация, режим выдува и мокрый/сухой сбор интуитивны, комплект универсальных насадок. Дополнительно обучить:

· подключению инструмента через розетку 2 кВт;

· выбору мешок/бак для конкретной задачи;

· фиксации шланга/адаптера, чтобы исключить подсос «мимо»;

· правилам работы с жидкостями.
Сложных регулировок нет (мощность фиксированная). 
· Конструкция и комплектация

· Ударопрочный бак 30 л с дренажем через снятие крышки (стандарт класса).

· Турбоблок 1600 Вт с двухвентиляторным охлаждением для ресурса при длительных нагрузках.

· Автоматическая встряска фильтра (autoclean) — периодическая, без вмешательства оператора.

· HEPA-патрон + мешки (в комплекте 3 шт) — можно работать как с мешком, так и «на бак» (по задаче и классу пыли).

· 4-м шланг Ø32 мм, телескопическая труба, набор насадок, адаптер под инструмент; режим выдува. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники:
· Мешки 30 л (многослойные бумажные/синтетические) — под задачи с большим объёмом мелкодисперсной пыли.

· HEPA-фильтр (патрон) — периодическая замена по состоянию; благодаря auto-clean ресурс существенно выше, чем у моделей без встряски.

· Щётки/насадки — износ при абразивной пыли.

Советы по ресурсу:
· Для штукатурной/цементной пыли всегда работать с мешком + HEPA: меньше запыления моторной зоны и стабильная тяга.

· Не перекрывать воздух полностью при выдуве (нагрев турбины).

· При сборе жидкостей — снять мешок/HEPA контролировать уровень в баке.

Сервис:
· Базовая гарантия 1 год; производство — Китай, бренд — Россия (карточка Grozatools). 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Наименование: Промышленный пылесос Groza iVC-1630 autoclean (G2201).

· Питание: 220–230 В, 50 Гц; мощность 1600 Вт.

· Режимы: сухой и влажный сбор, функция выдува.

· Бак: 30 л; тип пылесборника — мешок/бак.

· Тяга: разрежение не менее 200 мбар; расход воздуха не менее 35 л/с.

· Фильтрация: HEPA; автоматическая очистка фильтра.

· Подключение инструмента: розетка 230 В, мощность подключаемого инструмента до 2 кВт, автосинхронизация.

· Оснастка: шланг 4 м Ø32 мм, телескопическая труба, набор насадок, 3 мешка, HEPA-фильтр, адаптер, колёса.

· Масса нетто: около 16 кг. 
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли работать без мешка?
Да, предусмотрен сбор напрямую в бак. Но при цементной/гипсовой пыли рекомендованы мешки + HEPA для защиты турбины и стабильной тяги. 
Нужен ли циклон-предсепаратор?
На очень пыльных задачах (штроба/шлифовка бетон) циклон снизит нагрузку на фильтр и замену мешков. Автоочистка помогает, но предсепаратор продлит ресурс фильтра — практический приём для любой autoclean-модели. 

Есть задержка при auto-clean?
Да, отмечается краткая пауза при срабатывании встряски — по отзывам она короткая и не мешает процессу. 
Какой инструмент можно подключать?
Любой сетевой до 2000 Вт — штроборез, УШМ, торцовка, шлифмашина; пылесос включается и выключается вместе с инструментом. 
Подойдёт ли для воды?
Да, модель — пылеводосос. При сборе жидкостей использовать бак без мешка и соблюдать требования по фильтрам 
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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