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 Поломоечная машина CT51B50 GR
Что это за модель и для каких задач

  CT51B50 GR — компактная аккумуляторная поломоечная машина толкаемого типа (без привода), с дисковой головкой 500 мм и баками 50/53 л (раствор/грязная вода). Предназначена для регулярной уборки твёрдых покрытий на небольших и средних объектах: ритейл-залы, офисы, медучреждения, фитнес-центры, отели, склады с гладкими полами. В линейке CT51 предусмотрены взаимозаменяемые головки и опции (ECOselect, SLS самоподстройка давления, телематика DBL/Memory card), что упрощает конфигурирование под задачу. Теоретическая производительность варианта B50 — до ~1850 м²/ч при скорости до 4 км/ч.  
Ключевые технические параметры (по совокупности источников)

· Тип/привод: толкаемая (brush-assist), модель B50 — диск 500 мм.  
· Ширина всасывающей балки: ≈815 мм (V-образная, быстрое подключение).  
· Баки: чистый/грязный — 50/53 л (13/14 gal).  
· Теоретическая производительность: до 1850 м²/ч (B50, 500 мм); для серии CT51 «в потолке» — до 3150 м²/ч (на более широких головках).  
· Время работы от АКБ: до 3–3,5 ч (зависит от батарей/режима; ECOselect снижает потребление на ~20 %).  
· Уровень шума: ≈62–65 дБ(A) (ECOselect — снижение).  
· Давление/прижим щётки: ориентир ≈18–23 кг (для B50; конкретное значение зависит от щётки/пэда и SLS).  
· Питание/АКБ: 24 В; рекомендуемые батареи 2×12 В 76–118 А·ч (GEL/AGM/кислотные), ЗУ on-board HF.  
· Габариты/масса (ориентиры): ~1328×563×1033 мм; масса без АКБ ~81 кг (вариативно по комплектации).  
О расхождениях: у американских дилеров для CT51 B50 часто указывают «13/14 gal, 17 000 ft²/h, 59–65 дБ, 2.2 mph»; это согласуется с конфигурацией B50 и методикой расчёта «теоретической» производительности. Для ТЗ фиксируйте B50 (500 мм), 50/53 л, ≤65 дБ, до 3 ч работы, чтобы избежать путаницы с версиями BT/XP.  
Обоснование стоимости (стоимость владения, TCO)

· Бесприводная версия B дешевле самоходных BT, но закрывает основной объём повседневной уборки на площадях до ~3–5 тыс. м² с разбиением на маршруты (зоны), сохраняя баки 50/53 л и модульность серии CT51.  
· ECOselect снижает энергопотребление (и шум), продлевая ресурс батареи — меньше циклов заряда и простоя; взаимозаменяемые головки/расходники упрощают склад ЗИП.   
· Обслуживаемость: доступ к узлам «без инструмента», центральный селектор режимов, тележка для лёгкой мойки бака и балки — меньше трудозатрат на ЕТО.  
Области применения

· Ритейл, ТРК, HoReCa: ежедневная мойка проходов и фуд-кортов без закрытия зоны (низкий шум).  
· Медицина/офисы/учебные заведения: уборка в режимное время (ECOselect, антибактериальный пластик баков).  
· Лёгкая промышленность/склады: гладкие поверхности, ПВХ/наливные полы, небольшие цеха и упаковочные зоны.  
Результат/ценность (количественно)

Плановый расчёт эффективности для B50 (500 мм):
· Производительность по маршруту: до ~1850 м²/ч теоретически; при реалистичном коэффициенте 0,6–0,7 — 1100–1300 м²/ч. На смене 2,5–3 ч чистого хода (без доливов) — ≈3000–4000 м²/смену одной машиной.  
· Сравнение с ручной мойкой (швабра+ведро/флэт-моп): 350–600 м²/ч (в лучшем случае) против 1100–1300 м²/ч → ускорение в 2–3×, равномерное качество (щётка/пэд и постоянный прижим).  
· Экономия трудозатрат: для объекта 3000 м²/день — ручной способ 5–7 ч, CT51B50 — ~2,5–3 ч, экономия ~3–4 ч/день (~40–60 %). В месяц (22 смены) — 66–88 чел-час.  
· Качество/гигиена: единый технологический цикл «нанесение-скраб-подбор» снижает повторное загрязнение и остаточную влажность; V-балка ≈815 мм сокращает «хвосты» влаги.  
Чем заменяет и сколько рабочих экономит

· Заменяет связку «швабра/распылитель + тележка + пылеводосос для луж» на 1 поломоечную машину с замкнутым циклом.

· На ежедневных площадях 2000–4000 м² один оператор на CT51B50 выполняет объём двух операторов ручным способом при сопоставимом качестве → экономия ~1 чел.-ед. на смену (или 0,5–1,0 ставки при сменной занятости). Основание — 2–3× рост производительности и меньше «перепроходов».  
Обучение персонала

· Панель управления с центральным селектором режимов + индикация → базовое обучение 30–60 мин + наставничество на маршруте 1–2 ч (дозировки, скорость, перекрытие полос, уход за пэдом/щёткой). Видео-гайды и «quick guide» доступны.  
Конструкция и комплектация

· Платформа CT51: рамная конструкция, баки из ударопрочного пластика; антибактериальные добавки в пластике баков (гигиена).  
· Головка B50: диск 500 мм, система SLS (self-levelling) — удержание прижима на неровностях; смена щётки «spin-on/off».  
· Балка: V-образная ≈815 мм, быстрое подключение, замена лезвий без инструмента.  
· Электрика/АКБ: 24 В; on-board HF-зарядка (опция/комплектация); рекомендованные АКБ 76–118 А·ч (GEL/AGM/кислотные).  
· Стандартная поставка (типовая для B50 у дилеров США): машина, балка, щётка/пэд-драйвер, on-board зарядка, руководство; гарантия 3 г. на узлы, 1 г. на работы (вариативно по стране). 

Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники: дисковая щётка PPL 0,6–0,7; пэд-драйвер 20″ и пэды (ежедневная/деликат/сильное загрязнение); лезвия балки (латекс/ПУ) 880/900 мм.  
Химия/режимы: нейтральные/малощёлочные составы; ECOselect для «тихой» уборки (ночь/дневные часы).   
ТО оператора (каждая смена): промывка бака грязной воды, сеток/фильтров, контура; осмотр лезвий балки, промывка пэд-драйвера/щётки; подзарядка АКБ до 100 %. Доступ без инструмента сокращает время простоя.  
Плановое ТО: контроль уровня электролита (для заливных), клемм, состояния кабелей зарядки; по пробегу — лезвия балки/щётки/пэды, ролики, колёса, уплотнения; по ресурсу — АКБ. 

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина аккумуляторная, толкаемая (без привода), дисковая.

· Модель:   Gansow CT51B50 GR (головка B50 = 500 мм, brush-assist).  
· Баки: 50/53 л (раствор/грязная вода).  
· Балка: ≈815 мм, V-образная.  
· Теоретическая производительность: до 1850 м²/ч (при 4 км/ч).  
· Время работы: до 3–3,5 ч (в зависимости от АКБ/режима; ECOselect).  
· Уровень шума: ≤65 дБ(A) (в ECOselect — до ~62 дБ). 

· АКБ/зарядка: 24 В, рекоменд. 2×12 В 76–118 А·ч; on-board HF-зарядка.  
· Комплектация: машина, балка, щётка/или пэд-драйвер 20″, ЗУ on-board (если предусмотрено), руководство. 

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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