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Фрезеровальная машина KOMAN MC10-4
Что это за модель и для каких задач
KOMAN MC10— самоходная фрезеровальная машина с электрическим приводом мощностью 7.5 кВт, предназначенная для фрезерования и выравнивания бетонных и асфальтобетонных покрытий. Оборудование работает от трехфазной сети 380В и относится к классу профессионального строительного оборудования для подготовки оснований и ремонтных работ. Основные технологические задачи: удаление верхнего слоя покрытия, выравнивание неровностей бетонных полов, снятие краски и загрязнений с поверхностей, создание шероховатости на гладких покрытиях, подготовка оснований под укладку новых материалов.
Ключевые технические параметры
· Питание: 380В, 3-фазное, 50 Гц
· Мощность двигателя: 7.5 кВт
· Ширина фрезерования: 300 мм
· Глубина фрезерования: 0-10 мм (регулируемая)
· Диаметр фрезы: 250 мм
· Скорость вращения фрезы: 1800 об/мин
· Скорость движения: 5-20 м/мин (регулируемая)
· Тип привода: Самоходный, электрический
· Система пылеудаления: Патрубок Ø100 мм для подключения пылесоса
· Производительность: 30-60 м²/ч
· Габаритные размеры: 1200×600×900 мм
· Масса оборудования: 280 кг
· Уровень шума: ≤90 дБ
Обоснование стоимости
· Электрический привод 7.5 кВт — отсутствие выбросов, возможность работы в закрытых помещениях, стабильная мощность
· Прецизионная система регулировки глубины — винтовой механизм с точностью ±0.2 мм
· Профессиональная фреза с твердосплавными зубьями — ресурс 400-500 м² при фрезеровании бетона
· Система водяного охлаждения — подача воды в зону резания для уменьшения пыли и охлаждения фрезы
· Редуктор планетарного типа — высокий КПД и надежность при передаче большого крутящего момента
· Система безопасности — блокировка случайного пуска, аварийный останов, защита от перегрузки
Области применения
· Промышленные полы: выравнивание бетонных оснований перед нанесением покрытий
· Строительные объекты: удаление неровностей и дефектов бетонных поверхностей
· Ремонтные работы: снятие изношенного слоя асфальтобетона
· Подготовка оснований: создание шероховатости для улучшения адгезии материалов
· Удаление покрытий: снятие краски, разметки, загрязнений с твердых поверхностей
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность в различных режимах:

· Черновое фрезерование (глубина 5-10 мм): 30-40 м²/ч
· Чистовое фрезерование (глубина 2-4 мм): 40-50 м²/ч
· Финишная обработка (глубина 0.5-1.5 мм): 50-60 м²/ч
Качественные показатели:
· Ровность поверхности после обработки: отклонение ±1 мм на 2 метра длины

· Качество подготовки основания: средняя шероховатота Rz = 0.2-0.5 мм

· Производительность: в 3-4 раза выше compared to ручных методов

· Экономия материалов: точное дозирование глубины снятия
Экономический эффект: При работе в одну смену (8 часов) оборудование позволяет обработать 240-400 м² поверхности. За месяц (22 рабочих дня) — 5 280-8 800 м².
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· 3-4 углошлифовальные машины с алмазными чашками

· Ручные фрезеровальные машины

· Пескоструйное оборудование

· Дробеструйные установки
· Экономия времени: На обработке площади 200 м²:

· УШМ с чашками: 16-20 часов (3 рабочих)

· KOMAN MC10E: 4-5 часов (1 оператор)

· Экономия времени: 75-80%

· Замена рабочей силы: Один оператор на MC10E заменяет:
· 3 рабочих с УШМ
· 2 операторов на ручных фрезеровальных машинах
Обеспечивая при этом:

· Равномерность обработки по всей площади

· Стабильное качество поверхности

· Снижение пылеобразования на 70-80%
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора для работы на MC10E требует 8-12 часов:
· Теоретическая часть (2-3 часа):
· Принципы работы фрезеровальной машины

· Техника безопасности при работе с электрическим оборудованием

· Основы фрезерования различных материалов

· Правила подключения и эксплуатации
· Практическая часть (6-9 часов):
· Подготовка и запуск оборудования (1 час)

· Настройка глубины фрезерования (1 час)

· Отработка техники работы на различных поверхностях (3 часа)

· Обслуживание и замена фрезы (1 час)

· Подключение системы пылеудаления (1 час)

Для операторов с опытом работы со строительным оборудованием время обучения сокращается до 4-6 часов.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Станина: Сварная конструкция из стали Ст3
· Электродвигатель: Асинхронный 7.5 кВт с защитой IP54
· Редуктор: Планетарный двухступенчатый
· Фреза: Стальной диск с твердосплавными зубьями
· Система регулировки глубины: Винтовой механизм с цифровой шкалой
· Привод движения: Цепная передача на задние колеса
· Система пылеудаления: Патрубок с быстросъемным соединением
· Бак для воды: Емкость 25 л для системы охлаждения
Стандартная комплектация:
· Фрезеровальная машина MC10E

· Фреза с твердосплавными зубьями

· Набор ключей для обслуживания

· Патрубок для пылеудаления

· Руководство по эксплуатации

· Паспорт оборудования
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8 часов):
· Очистка рабочих органов от пыли и загрязнений

· Проверка состояния фрезы

· Контроль уровня воды в баке

· Проверка затяжки резьбовых соединений
· Еженедельно (40 часов):
· Проверка состояния щеток электродвигателя

· Контроль уровня масла в редукторе

· Проверка цепи привода движения

· Очистка системы пылеудаления
· Ежемесячно (176 часов):
· Замена масла в редукторе

· Проверка износа фрезы

· Диагностика электрических компонентов

· Профилактика системы охлаждения
Основные расходные материалы:

· Фреза с твердосплавными зубьями: Ресурс 400-500 м²
· Масло редукторное: ISO VG 150, 1.2 л
· Щетки электродвигателя: Комплект, ресурс 800-1000 часов
· Фильтр системы пылеудаления: Сменный фильтр
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип оборудования: Самоходная фрезеровальная машина
· Модель: KOMAN MC10E
· Питание: 380В, 3 фазы, 50 Гц
· Мощность: 7.5 кВт
· Ширина фрезерования: 300 мм
· Глубина фрезерования: 0-10 мм
· Скорость движения: 5-20 м/мин
· Производительность: 30-60 м²/ч
· Габариты: 1200×600×900 мм
· Масса: 280 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какие материалы можно обрабатывать?
Ответ: Бетон, асфальтобетон, мрамор, гранит, кирпич. Твердость обрабатываемого материала до 40 MPa.
Вопрос: Требуется ли подключение воды?
Ответ: Да, для работы необходимо подключение к системе водоснабжения или использование бака для воды.
Вопрос: Какой расход воды при работе?
*Ответ: 2-4 л/час в зависимости от режима работы.*
Вопрос: Можно ли работать без системы пылеудаления?
Ответ: Не рекомендуется. Работа без пылеудаления приводит к повышенному износу оборудования и ухудшению условий труда.
Вопрос: Какие гарантийные обязательства?
Ответ: Гарантия 12 месяцев на оборудование. На электродвигатель — 24 месяца.
Условия оплаты и поставки:
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	Наименование Товара и его характеристики
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»
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