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Реверсивная виброплита KOMAN MS270-4 двигатель Honda GX270 MS270-4
Что это за модель и для каких задач
KOMAN MS270-4 — тяжёлая реверсивная виброплита массой около 252 кг, оснащённая бензиновым четырёхтактным двигателем Honda GX270. Машина предназначена для интенсивного уплотнения несвязных и слабосвязных материалов: песка, щебня, ПГС, грунтов при обратной засыпке траншей и при подготовке оснований под дорожное покрытие, тротуарную плитку или брусчатку.
Благодаря реверсивному движению (вперёд/назад) плита обеспечивает высокую манёвренность и эффективность на ограниченных площадках, вдоль бордюров и в траншеях.



Ключевые технические параметры

· Масса: ≈ 252 кг

· Центробежная сила: 36 кН

· Размер рабочей плиты: 890 × 600 мм

· Частота вибрации: ≈ 62 Гц (около 3750 вибр/мин)

· Скорость перемещения: до 20 м/мин

· Производительность: около 650–720 м²/ч

· Глубина уплотнения: до 0,4–0,6 м по несвязным грунтам

· Двигатель: Honda GX270, 270 см³, 6,3 кВт при 3600 об/мин

· Топливный бак: 5,3 л

· Расход топлива: ≈ 2,4 л/ч



Обоснование стоимости

1. Надёжный двигатель Honda GX270 — эталон в своём классе по ресурсу, стабильному запуску и наличию запчастей.

2. Реверсивный привод позволяет работать без частых разворотов, сокращая холостые перемещения и увеличивая фактическую производительность.

3. Тяжёлая массивная плита обеспечивает равномерную передачу 36 кН на основание и качественное уплотнение даже на толстых слоях.

4. Простая механика реверса с тросовым управлением — ремонтопригодна, не требует сложного обслуживания.



Области применения

· Строительно-монтажные и дорожно-ремонтные работы.

· Уплотнение обратных засыпок и траншей.

· Подготовка оснований под брусчатку, асфальт и плитку.

· Формирование песчано-щебёночных подушек под фундаменты, площадки, стоянки и тротуары.

· Локальные ремонты дорожного полотна и благоустройство территорий.



Результат и ценность

· Производительность: 650–720 м²/ч, в узких зонах — 35–60 % от паспортной.

· Глубина уплотнения: до 0,6 м за несколько проходов.

· Качество поверхности: ровное и стабильное, без «зебры» плотности.

· Нагрузка на оператора: ниже за счёт виброизоляции и удобной рукояти.



Сколько оборудования заменяет и какая экономия

Реверсивная KOMAN MS270-4 способна заменить:

· 2–3 лёгкие плиты массой 90–120 кг,

· или 2 бригады с ручными трамбовками при глубине траншей до 600 мм.

Экономия: до 30–50 % рабочего времени и 1–2 человеко-смен на объект при одинаковом качестве уплотнения.



Обучение персонала

Обучение операторов не требует специализированных навыков. Достаточно краткого инструктажа (запуск двигателя, техника безопасности, работа с реверсом). При замене оператора переобучение занимает менее 1 часа.



Конструкция и комплектация

· Прочная стальная плита 600 × 890 мм.

· Сварная рама с защитной дугой и антивибрационной рукоятью.

· Двигатель Honda GX270 с центробежной муфтой.

· Механический реверс с тросовым управлением.

· Базовая комплектация: плита, двигатель, инструкция, упаковка.
(В стандартной версии без водяного бака; при работе по асфальту используется система смачивания или защитный мат — опция.)



· Эксплуатация, расходники и сервис

· Топливо: бензин АИ-92, расход ≈ 2,4 л/ч.

· Масло двигателя: 1,1 л (10W-30 или 10W-40 по климату).

· Масло в виброблоке: трансмиссионное SAE 75W-90, замена каждые 200 ч.

· Обслуживание: ежедневный контроль уровней, очистка фильтров, проверка ремня.

· Расходники: моторное масло, масло виброблока, свеча зажигания, фильтр воздушный, ремень привода.

· Сервис: двигатель обслуживается в сети Honda; виброблок — в любой механической мастерской.



Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)

	Параметр
	Значение

	Тип
	Виброплита реверсивная, бензиновая

	Модель
	KOMAN MS270-4

	Масса
	≈ 252 кг

	Центробежная сила
	36 кН

	Частота вибрации
	≈ 62 Гц

	Размер рабочей плиты
	890 × 600 мм

	Скорость перемещения
	до 20 м/мин

	Производительность
	650–720 м²/ч

	Двигатель
	Honda GX270, 270 см³, 6,3 кВт @ 3600 об/мин

	Бак
	5,3 л

	Расход топлива
	≈ 2,4 л/ч

	Тип реверса
	Механический, тросовый

	Комплектация
	Плита, двигатель, инструкция




Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать плиту по асфальту или тротуарной плитке?
Да. Для асфальта требуется система смачивания, чтобы исключить прилипания, а для плитки — резиновый или тефлоновый защитный мат.

Как правильно включать реверс, чтобы продлить срок службы механизма?
Перед переключением уменьшить обороты двигателя до холостых, перевести рычаг реверса и затем плавно подать газ.

Какое масло заливается в виброблок?
Рекомендуется синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W-90.

Как понять, что уплотнение недостаточное?
Если грунт «пружинит» под ногами или видны неравномерные следы, необходимо увеличить количество проходов или скорректировать влажность.

Какой уровень шума и требования к СИЗ?
Шум около 105 дБ, поэтому обязательно использование наушников или берушей. Работать следует на ровной поверхности и при устойчивом положении оператора.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли
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	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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