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                                        Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-1500
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-1500 — это профессиональная мощная промышленная установка для высокоэффективной бесконтактной очистки поверхностей методом лазерной абляции. Является топовой моделью в линейке ручных аппаратов, сочетающей высочайшую мощность волоконного лазера с эргономичной ручной головкой для гибкой работы на сложных объектах.
Ключевая задача: максимально быстрое и качественное удаление широкого спектра загрязнений и покрытий с металлических поверхностей в условиях промышленного производства, ремонта и реставрации, где критичны скорость и производительность.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Лазерный источник (основное отличие от MLC-1000):
· Тип лазера: Волоконный.
· Мощность: 1500 Вт. На 50% выше, чем у модели MLC-1000.
· Длина волны: 1064 нм.
· Максимальная частота импульсов: до 5 кГц.
· Ширина луча (пятно обработки): Регулируемая в диапазоне 10–300 мм.
· Производительность и управление:
· Скорость сканирования луча: 10 000 – 20 000 мм/с.
· Рабочий цикл (ПВ): 100% (возможность непрерывной работы).
· Эргономика и интерфейсы:
· Ручная очищающая головка: Масса 0,76 кг.
· Длина гибкого рукава: 10 м.
· Система охлаждения: Интегрированный водяной чиллер.
· Потребляемые ресурсы:
· Электропитание: 220В (±5%).
· Технологический газ: Сжатый воздух или азот (давление 0,5–0,8 МПа, требуется очистка).
· Охлаждающая жидкость: Деионизированная/дистиллированная вода (18–23 °C).
· Габариты и условия:
· Габариты главного корпуса (Д×Ш×В): 1100 × 743 × 1238 мм.
· Масса установки: 235 кг.
· Допустимая рабочая температура: +5 … +40 °C.
3. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция аналогична модели MLC-1000: стационарный основной шкаф, объединяющий лазерный источник 1500 Вт, систему управления, чиллер и блок подготовки газа, и легкая ручная сканирующая головка, соединенная 10-метровым рукавом. Увеличенная мощность не привела к росту габаритов или веса установки.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Расходные материалы: Как и у младшей модели, основные затраты — электроэнергия, очищенный газ и специальная вода для охлаждения. Отсутствие расходных абразивов, химикатов и изнашиваемых контактных инструментов сохраняет ключевое преимущество низких эксплуатационных расходов.
· Регламентное обслуживание: Стандартные процедуры ТО для волоконных лазерных систем: контроль и замена фильтров газа, обслуживание контура охлаждения, очистка оптики, проверка соединений.
· Сервис: Требует обслуживания квалифицированными специалистами сервисного центра производителя или дилера.
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ
Стоимость MLC-1500 выше, чем у MLC-1000, что полностью оправдано для задач с большими объемами или сложными загрязнениями.
1. Прямая зависимость производительности от мощности: Увеличение мощности на 50% напрямую влияет на скорость очистки и глубину воздействия за проход. Это позволяет либо обрабатывать одну и ту же площадь быстрее, либо эффективнее справляться с более толстыми, многослойными или стойкими покрытиями (например, многослойная эпоксидная краска, прочная окалина).
2. Оптимизация стоимости обработки: При больших объемах работ более высокая скорость приводит к снижению трудоемкости и стоимости единицы площади (кв. метра или детали). Быстрая окупаемость за счет высвобождения человеко-часов.
3. Решение более сложных задач: Мощность 1500 Вт расширяет технологическое окно, позволяя эффективно очищать поверхности, недоступные для менее мощных аппаратов, открывая новые коммерческие возможности.
4. Сохранение всех преимуществ лазерной технологии: Экологичность, отсутствие повреждения основы, минимальная подготовка и уборка — все эти факторы, экономящие средства, сохраняются и умножаются за счет большей скорости.
Вывод: MLC-1500 — это инструмент для интенсивной эксплуатации, где максимальная производительность и универсальность являются определяющими факторами для рентабельности.
6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Области применения аналогичны MLC-1000, но с акцентом на задачи, где важна максимальная скорость или требуется повышенная мощность:
· Крупносерийное промышленное производство: Быстрая очистка металлопроката, литья, крупногабаритных конструкций перед сваркой или покраской.
· Судостроение и тяжелое машиностроение: Эффективная очистка корпусов, балок, емкостей от стойких покрытий и коррозии.
· Энергетика и инфраструктура: Подготовка к ремонту и антикоррозионной защите металлоконструкций мостов, опор, резервуаров.
· Реставрация и автосервис: Ускоренная очистка больших площадей (кузовов, рам, архитектурных элементов).
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
MLC-1500 устанавливает новый стандарт производительности для ручной лазерной очистки.
· Масштаб решаемых задач: Благодаря мощности 1500 Вт производительность возрастает пропорционально по сравнению с 1000-ваттной моделью. При удалении стандартной ржавчины или краски можно ожидать увеличения скорости на 30–60%, достигая 3–5 м²/час и более в оптимальных условиях.
· Замещение оборудования: Один аппарат заменяет не только традиционные методы (пескоструй, абразивоструй), но и может выполнять работу нескольких менее мощных лазерных установок, сокращая количество единиц техники на объекте.
· Экономия времени и трудозатрат:
· Сокращение времени на операцию: Главный выигрыш. Обработка крупной детали или участка может быть завершена в 1.5–2 раза быстрее.
· Снижение общей трудоемкости проекта: Возможность обрабатывать большие объемы за смену с тем же количеством операторов.
· Универсальность и сокращение простоев: Мощный аппарат решает более широкий круг задач без необходимости использовать другой, более "сильный" метод, что упрощает планирование работ.
· Результат/ценность: Помимо скорости, повышенная мощность обеспечивает лучшее качество на сложных загрязнениях — более однородную очистку за один проход, меньшее количество повторных обработок. Это повышает предсказуемость результата и общее качество подготовки поверхности.
8. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Обучение для MLC-1500 требует особого внимания из-за повышенной мощности лазера.
· Базовые операции: Освоение эргономики работы с головкой, контроля расстояния. 2–4 часа.
· Программирование и настройка: Критически важно для безопасного и эффективного использования мощности. Обучение тонкой настройке параметров (мощность, частота, скорость, перекрытие) для разных материалов и целей. 1–3 дня.
· Безопасность (крайне важно!): Углубленный инструктаж по лазерной безопасности класса 4. Обязательное использование СИЗ (очки), ограждение зоны, понимание рисков. Не менее 1 рабочего дня.
· Быстрая смена оператора: При наличии отработанных "рецептов" на стандартные операции ввод нового оператора возможен после прохождения полного курса по безопасности и короткой стажировки.
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ) / ТЕНДЕРА
	Параметр
	Значение

	Наименование модели
	Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-1500

	Тип лазера
	Волоконный

	Длина волны
	1064 нм

	Мощность лазера
	1500 Вт

	Максимальная частота импульсов
	до 5 кГц

	Регулировка ширины пятна обработки
	10 – 300 мм

	Скорость сканирования
	10 000 – 20 000 мм/с

	Питание
	220 В, 50/60 Гц

	Потребляемая мощность
	Требует уточнения у производителя

	Система охлаждения
	Встроенный водяной чиллер

	Требования к охлаждающей жидкости
	Деионизированная/дистиллированная вода, 18–23 °C

	Технологический газ
	Сжатый воздух или азот, давление 0.5–0.8 МПа, очищенный

	Рабочий цикл (ПВ)
	100%

	Длина рукава с кабелем
	10 м

	Масса ручной головки
	0,76 кг

	Габариты основного блока (Д×Ш×В)
	1100 × 743 × 1238 мм

	Масса установки
	235 кг

	Класс лазерной безопасности
	4 (требует специальных мер защиты)


10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
· Вопрос: Насколько MLC-1500 быстрее MLC-1000?
Ответ: Прирост скорости не строго линейный и зависит от типа загрязнения, желаемой чистоты и настроек. На удалении ржавчины или краски типичный прирост составляет 30–60%. На особо стойких или толстых покрытиях разница будет еще более заметна, так как MLC-1500 справится за меньшее количество проходов.
· Вопрос: Нужна ли более мощная система вентиляции из-за увеличенной мощности?
Ответ: Да, рекомендуется. Хотя принцип "нет абразивной пыли" сохраняется, при лазерной абляции выделяются газы и мелкодисперсные частицы удаляемого материала. Увеличение мощности приводит к большему объему выделений. Необходима эффективная местная вытяжная вентиляция у зоны обработки.
· Вопрос: Можно ли на этом аппарате повредить основной металл?
Ответ: Да, при неправильных настройках это возможно. Мощность 1500 Вт требует более аккуратного подбора параметров (особенно мощности плотности энергии и времени воздействия) для конкретного основного материала. Риск теплового воздействия (побежалость, подплавление) выше, чем у менее мощных моделей. Обязательна пробная обработка и использование технологических карт.
· Вопрос: Какие новые возможности дает мощность 1500 Вт по сравнению с 1000 Вт?
Ответ: Помимо скорости, аппарат эффективнее справляется с:
1. Многослойными покрытиями (грунт+краска+лак).
2. Термостойкими и порошковыми красками.
3. Толстой окалиной на прокате.
4. Глубокой точечной коррозией.
5. Очисткой более широких зон за один проход при сохранении высокой интенсивности.
· Вопрос: Где найти руководство и как получить обучение?
Ответ: Полный пакет документации и обучение должны предоставляться производителем или официальным дилером (компания «СТС») при покупке. Для такого оборудования очень рекомендуется пройти очное обучение у поставщика.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



