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Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-2000N
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-2000N — это флагманская модель в компактной серии «N», представляющая собой мобильную установку для высокоскоростной лазерной абляции. Он сочетает максимальную на рынке мощность волоконного лазера (2000 Вт) с габаритами и массой, характерными для оборудования средней категории.
Ключевая задача: обеспечение высочайшей производительности при очистке металлов от самых стойких и толстых покрытий в условиях, где критически важны как мощность, так и возможность быстрого развертывания или перемещения между объектами.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОТЛИЧИЯ ОТ MLC-2000
· Лазерный источник и мощность (основное сходство с MLC-2000):
· Мощность лазера: 2000 Вт.
· Производитель лазерного источника: Raycus.
· Тип лазера: Волоконный, мультимодальный.
· Соединение: Стандарт QBH.
· Режим работы: Непрерывный / Модулированный.
· Конструкция и эргономика (кардинальные отличия от MLC-2000):
· Габариты и масса: Основной блок MLC-2000N имеет габариты 930 x 400 x 720 мм и массу 85 кг (нетто). Для сравнения, модель MLC-2000 в стандартном исполнении весит 235 кг и имеет габариты 1100x743x1238 мм. MLC-2000N почти в 3 раза легче и значительно компактнее, что является его главным преимуществом.
· Система охлаждения: Используется внешний чиллер марки Teyu с хладагентом R-32/R-410A (емкость бака — 10 л). Это модульное решение, в отличие от встроенного чиллера в MLC-2000.
· Лазерная головка: Конкретная модель SUP-22C с жидкостным охлаждением и красным пилотным светом.
· Панель управления: Сенсорный экран с интерфейсом на русском языке для упрощения управления.
· Условия эксплуатации: Расширенный диапазон влажности — 5-75%.
· Эксплуатационные параметры:
· Ширина сканирования: До 300 мм.
· Длина рукава: Стандартно 10 м.
· Регулировка мощности: Плавная, от 10% до 100%.
· Рабочее напряжение: 220В / 50Гц.
· Комплектация: Включает защитные стекла, фокусирующую линзу F400, очки оператора.
3. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Установка представляет собой компактный моноблок, объединяющий лазерный источник Raycus 2000 Вт и блок управления. Внешний чиллер Teyu поставляется отдельным модулем. Легкая ручная головка SUP-22C соединена через 10-метровый рукав. Фанерная упаковка облегчает транспортировку. Конструкция серии «N» демонстрирует инженерный подход, направленный на максимальное снижение габаритов и веса без потери ключевой функциональности.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Расходные материалы: Основные операционные затраты — электроэнергия и очищенный сжатый воздух/азот. Система охлаждения требует контроля уровня и чистоты хладагента (R-32/R-410A) во внешнем чиллере.
· Регламентное обслуживание: Включает стандартные процедуры: очистка и контроль оптики (защитные стекла, линза F400), замена фильтров в системе подачи воздуха, техническое обслуживание внешнего чиллера (рекомендуется силами специализированного сервиса).
· Сервис: Использование компонентов известных брендов (Raycus, Teyu) упрощает сервисную поддержку. Для сложного ремонта рекомендуется обращаться к авторизованным поставщикам.
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ
MLC-2000N представляет собой премиальное решение, где высокая начальная стоимость компенсируется уникальным сочетанием мощности и мобильности.
1. Мощность класса «тяжелой промышленности» в мобильном формате: Аппарат обладает производительностью, достаточной для решения задач судостроения, энергетики или крупного машиностроения, но при этом его можно оперативно доставить на любой объект обычным транспортом. Это открывает возможность для оказания высокомаржинальных услуг «с выездом».
2. Экономия на логистике и инфраструктуре: Значительная экономия на стоимости доставки и погрузочно-разгрузочных работах по сравнению с тяжелыми стационарными аналогами (MLC-2000). Не требует специально подготовленной площадки для установки.
3. Повышение утилизации оборудования: Одна мобильная установка может обслуживать несколько удаленных объектов или участков, повышая коэффициент ее полезного использования и ускоряя окупаемость.
4. Снижение порога входа для сложных работ: Предприятиям среднего масштаба теперь доступна мощность 2000 Вт без необходимости инвестировать в усиленные полы, мощную электропроводку и организацию стационарного поста.
Вывод: MLC-2000N — это инструмент для динамично развивающегося бизнеса, который хочет предлагать услуги высочайшей производительности без географических или инфраструктурных ограничений.
6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Области применения аналогичны MLC-2000, но с неоспоримым преимуществом мобильности:
· Выездной сервис и подрядные работы: Очистка резервуаров, мостовых конструкций, промышленного оборудования прямо на площадке заказчика.
· Судоремонтные доки и верфи: Легкость перемещения по верфи и погрузки на борт для внутренних работ.
· Аварийно-восстановительные работы: Быстрое развертывание на месте аварии или катастрофы для подготовки поверхностей к ремонту.
· Реставрационные и строительные компании: Работа на исторических объектах или строящихся площадках, где нет стационарного энергооборудования.
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
MLC-2000N переопределяет понятие «производительность», добавляя к ней критерий «оперативность развертывания».
· Масштаб решаемых задач: Сохраняет флагманскую производительность — до 5–7 м²/час и более. При этом может быть доставлен к объекту силами 2 человек и готов к работе в течение часа после прибытия.
· Замещение оборудования: Одна установка MLC-2000N может заменить выездную пескоструйную станцию с компрессором, работу бригады из 3-4 человек с механическим инструментом, а также выполнять задачи, для которых ранее требовалось арендовать тяжелую стационарную технику с доставкой.
· Экономия времени и трудозатрат:
· Логистика: Время и стоимость доставки сокращаются в 2-3 раза.
· Административные ресурсы: Упрощается согласование въезда тяжелой техники на объект.
· Гибкость: Аппарат можно перенаправлять между срочными заказами с минимальными издержками.
· Результат/ценность: Пользователь получает мобильный «центр очистки» максимальной мощности, что позволяет не только выполнять работы быстрее, но и выигрывать тендеры, где критичен срок мобилизации и отсутствие требований к инфраструктуре.
8. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Обучение для MLC-2000N является комплексным и обязательным, учитывая максимальную мощность лазера.
· Безопасность (абсолютный приоритет): Углубленный курс по работе с лазером класса 4. Особое внимание — рискам, связанным с высокой мощностью, правилам ограждения зоны, использованию СИЗ (очки), организации вентиляции. Не менее 8 часов.
· Работа с сенсорным интерфейсом: Освоение сохранения и вызова «рецептов», настройки сложных параметров для различных материалов. 2-4 часа.
· Особенности настройки мощного лазера: Обучение предотвращению повреждения основного материала (особенно тонколистового), выбору режимов для толстых покрытий. 1-2 дня практики на образцах.
· Быстрая смена оператора: При наличии утвержденных технологических карт и прохождении основного курса безопасности новый оператор может приступать к стандартным операциям. Однако для работы со сложными/нестандартными материалами рекомендуется присутствие опытного наставника.
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ) / ТЕНДЕРА
	Параметр
	Значение

	Наименование модели
	Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-2000N

	Мощность лазера
	2000 Вт

	Лазерный источник
	Raycus (волоконный, мультимодальный)

	Тип соединения
	QBH

	Лазерная головка
	SUP-22C (с жидкостным охлаждением)

	Ширина сканирования
	до 300 мм

	Регулировка мощности
	10–100%

	Режим работы
	Непрерывный / Модулированный

	Длина рукава
	10 м (стандартно)

	Панель управления
	Сенсорный экран, русский язык

	Система охлаждения
	Внешний чиллер Teyu (хладагент R-32/R-410A)

	Емкость бака чиллера
	10 л

	Питание
	220В, 50Гц

	Габариты аппарата (Д×Ш×В)
	930 × 400 × 720 мм

	Масса аппарата (нетто)
	85 кг

	Требуемая площадь установки
	1.3 – 1.5 м²

	Диапазон рабочих температур/влажности
	+10…+40 °C / 5…75%

	Комплектация
	Защитные стекла, линза F400, очки оператора


10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
· Вопрос: Чем MLC-2000N принципиально лучше обычного MLC-2000 для моего бизнеса?
Ответ: Если ваш бизнес предполагает работы на разных объектах, в том числе выездные, или у вас ограничено пространство в цехе, то MLC-2000N — безусловно лучший выбор. Он дает всю мощность 2000 Вт, но экономит значительные средства и время на логистике, погрузке и не требует усиленного основания. Если же аппарат будет работать 24/7 на одном месте в тяжелом режиме, возможно, стоит рассмотреть стационарную версию MLC-2000 с ее встроенными системами.
· Вопрос: Не является ли внешний чиллер недостатком?
Ответ: Это конструктивная особенность, имеющая pros и cons. Недостаток: занимает дополнительное место, требует подключения. Преимущество: упрощает конструкцию основного блока (делая его легче), облегчает обслуживание и ремонт чиллера, позволяет при необходимости использовать чиллер большей мощности или заменить его без вмешательства в лазерную систему. Для мобильного применения это часто оптимальное решение.
· Вопрос: Какова реальная разница в производительности между MLC-2000N и MLC-1500N?
Ответ: На одних и тех же загрязнениях прирост скорости составит 25-40%. Однако главное преимущество MLC-2000N проявляется на предельно сложных задачах: толстая многослойная изоляция, закаленные покрытия, плотная окалина. Где MLC-1500N будет работать на пределе или потребует много проходов, MLC-2000N справится эффективно и быстро, что может быть решающим фактором для winning крупного контракта.
· Вопрос: Насколько сложно транспортировать аппарат и что для этого нужно?
Ответ: Аппарат массой 85 кг в упаковке (106 кг брутто) и габаритами около 1х0.5х1 м легко транспортируется в микроавтобусе или в кузове газели. Для погрузки/разгрузки достаточно двух человек и тележки. Это кардинально проще, чем перевозка стандартного MLC-2000, для которого, как правило, требуется грузовик с гидробортом или кран.
· Вопрос: Можно ли использовать аппарат для очистки бетонных поверхностей или удаления граффити?
Ответ: Специализация аппарата — металлы. Для неметаллических поверхностей (бетон, камень, кирпич) результат непредсказуем и требует обязательного тестирования. Лазерное излучение 1064 нм может вызвать оплавление, изменение цвета или недостаточное удаление загрязнения. Для таких задач существуют лазеры с другими длинами волн.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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