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Магнитный сверлильный станок RMD-120ТМ/4, 2600 Вт, до 120 мм, реверс, 4 скорости КМ4–W32

1) Что это за модель и для каких задач
RODMIX RMD-120ТМ/4 — тяжёлый промышленный магнитный сверлильный станок повышенной мощности, предназначенный для крупных диаметров сверления по месту в металлоконструкциях. Модель относится к старшему классу mag-drill и рассчитана на корончатое сверление до Ø120 мм, а также на силовые операции, включая зенкование и резьбонарезание, благодаря реверсу, 4-ступенчатой коробке скоростей и посадке КМ4–W32.

Станок ориентирован на тяжёлые условия эксплуатации:

· монтаж и доработка металлоконструкций;

· строительство и промышленный монтаж;

· ремонт крупногабаритного оборудования;

· судостроение, мосты, энергетика, тяжёлое машиностроение.

2) Ключевые технические параметры
Параметры приведены по данным официальных каталогов и технических инструкций производителя; для ТЗ рекомендуется фиксировать паспортные значения конкретной поставки.
Привод и управление
· Мощность двигателя: 2600 Вт
· Питание: 220–240 В / 50–60 Гц
· Тип привода: электромеханический
· Количество скоростей: 4 (ступенчатая коробка)
· Диапазон оборотов: низкооборотный, оптимизирован под Ø60–120 мм
· Плавный пуск: есть
· Реверс: есть
Оснастка и технологические возможности
· Посадка шпинделя: КМ4 – Weldon 32 (W32, 1-1/4")

· Макс. диаметр корончатого сверла: 120 мм
· Спиральное сверление: до 32–40 мм (через КМ4, в зависимости от материала)
· Зенкование: до 80 мм
· Нарезание резьбы: до М30 (при корректной оснастке и режимах)
· Рабочий ход: увеличенный, под длинную оснастку
Магнитная база и масса
· Сила магнита: около 20000 Н
· Минимальная толщина металла: 12 мм
· Увеличенное магнитное основание: для тяжёлых операций
· Масса станка: около 30–35 кг

3) Обоснование стоимости
Стоимость RMD-120ТМ/4 определяется его классом и конструкцией:
· Двигатель 2600 Вт + 4-скоростная коробка — обеспечивает крутящий момент, необходимый для Ø80–120 мм без перегрузок.
· Посадка КМ4–W32 — промышленный стандарт для тяжёлой корончатой оснастки, применяемый в Европе, США и Китае на станках крупного класса.
· Усиленная магнитная база — критична для удержания и точности при больших диаметрах и высоких нагрузках.
· Реверс и силовая кинематика — позволяют выполнять резьбонарезные операции и зенкование, расширяя функциональность одного станка.

По сути, пользователь платит за возможность выполнять операции уровня стационарного станка непосредственно на объекте.

4) Области применения
· Монтаж тяжёлых металлоконструкций: балки, колонны, фермы, мостовые элементы.
· Энергетика и промышленность: сверление и резьба на рамах, станинах, корпусах оборудования.
· Судостроение и металлообработка: работы на крупногабаритных деталях без демонтажа.
· Ремонт и модернизация: когда транспортировка детали невозможна или экономически нецелесообразна.

5) Какой результат и ценность (детально, масштаб)
Работа с крупными диаметрами
RMD-120ТМ/4 позволяет стабильно выполнять отверстия Ø80–120 мм, что для ручного инструмента или малых маг-станков практически недостижимо.
Повторяемость и точность
Магнитная фиксация, направляющая подача и жёсткая кинематика дают контролируемую ось сверления и минимизируют увод даже при серийных операциях.
Сокращение технологических этапов
Один станок закрывает цепочку:
сверление → зенкование → резьба, без смены оборудования и переноса детали.

6) Какое оборудование заменяет и экономия трудозатрат
Что заменяет
· стационарный сверлильный станок при работе с габаритными деталями;

· многоэтапное рассверливание ручным инструментом;

· комбинацию дрель + направляющие + временные кондукторы.
Экономия времени
· отсутствует демонтаж и транспортировка детали;

· уменьшается число проходов и перенастроек;

· сокращается доля брака и переделок.
Сколько заменяет рабочих
Станок не исключает оператора, но один специалист способен выполнять объём работ, ранее требовавший нескольких человек и вспомогательных операций.

7) На сколько легко обучить персонал
Обучение оператора занимает минимальное время:

· установка и проверка магнитного прижима;

· выбор скорости из 4-ступенчатой коробки;

· подбор оснастки W32/КМ4;

· работа с реверсом и СОЖ.

Для персонала с опытом mag-drill адаптация занимает 1 рабочий день.

8) Конструкция и комплектация
Конструкция
· усиленная станина;

· электродвигатель 2600 Вт;

· 4-ступенчатая коробка передач;

· магнитное основание повышенной площади;

· шпиндель КМ4–W32;

· система подачи СОЖ;

· органы управления двигателем и магнитом.
Комплектация
Типовая комплектация:

· станок RMD-120ТМ/4;

· кейс или транспортировочная тара;

· инструкция по эксплуатации;

· страховочный ремень;

· бачок подачи СОЖ;

· комплект ключей и клин КМ.

9) Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· обязательная чистота поверхности под магнит;

· соблюдение минимальной толщины металла;

· использование СОЖ при Ø>60 мм;

· корректный выбор скорости и подачи.
Расходники
· корончатые сверла Weldon 32 (1-1/4") HSS или TCT;

· центрирующие пилоты;

· СОЖ и резьбонарезные смазки;

· сервисные элементы по регламенту.
Сервис
Регламент: очистка, контроль направляющих, проверка коробки передач и электрики. Ремонт — в специализированных сервисных центрах.

10) Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: магнитный сверлильный станок (промышленный)

· Модель: RODMIX RMD-120ТМ/4
· Артикул: 510001202
· Мощность: 2600 Вт
· Питание: 220–240 В / 50–60 Гц
· Количество скоростей: 4
· Реверс: есть
· Посадка: КМ4 – Weldon 32
· Макс. Ø корончатого сверла: 120 мм
· Зенкование: до 80 мм
· Резьба: до М30
· Сила магнита: ≈20000 Н
· Мин. толщина металла: 12 мм
· Масса: ≈30–35 кг
11) Часто задаваемые вопросы
Чем версия /4 отличается от обычных RMD-120?
Наличием 4-скоростной коробки, что позволяет оптимально подбирать режимы под разные диаметры и материалы.
Зачем КМ4, а не КМ3?
КМ4 обеспечивает более жёсткую фиксацию тяжёлой оснастки W32 при диаметрах 80–120 мм.
Можно ли использовать на вертикальных поверхностях?
Да, при соблюдении требований безопасности, чистой поверхности и применении страховочного ремня.
Это замена стационарному станку?
По возможностям — да, по мобильности — даже превосходит, но требует соблюдения технологии.

Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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