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 Аппарат Высокого Давления  с бензиновым двигателем Tor BXV 1650

Что это за модель и для каких задач

BXV1650 — автономный (бензиновый) аппарат высокого давления без нагрева воды из «тяжёлого» диапазона: 500 бар при 16 л/мин. Класс машины ориентирован на жёсткие выездные работы без электросети: строительная и дорожная техника, ЖКХ-объекты, размыв прочных загрязнений, а также каналопромывка при наличии соответствующих насадок. 
Ключевые технические параметры

· Рабочее давление: 500 бар. 
· Подача воды: 16 л/мин (≈ 960 л/ч). 
· Тип: бензиновый, «холодная вода», автономный. 
· Насосная часть: триплекс-насос с керамическими плунжерами и латунной головой (для серии; уточняется по партии/паспорту). 
· Габариты и масса (OEM-ориентир): ~120×75×100 см; ~150 кг. 
· Двигатель: у OEM-исполнений серии BXV часто указывают бензиновый двигатель RATO/ROTA; конкретная марка/пуск (ручной/электро) поставки». 
Примечание. На витринах/каталогах встречаются дублирующие описания для BXV-1650/2235. Для BXV1650 подтверждаем именно 500 бар, 16 л/мин; остальное — уточнять по паспорту вашей поставки. 
Обоснование стоимости

1. Автономность и мобильность: отсутствие привязки к электросети снижает затраты на генераторы/кабели и ускоряет переносы между точками. 
2. Высокая «удельная» энергия струи: 500 бар создают мощный механический эффект, позволяющий работать по сложной грязи, окалине, плотным налётам и выполнять подготовку поверхности под ремонты. 
3. Промышленная насосная группа: триплекс-помпа/керамика → ресурс и длительная работа при корректной эксплуатации. 
4. Универсальность применения: промывка техники/площадок и (с дюзами) каналопромывка — шире спектр задач → выше загрузка парка. 
Области применения

· Стройка/дорожники/арендные парки — тяжёлая выездная очистка спецтехники, кузовов, рам, ковшей.

· ЖКХ/эксплуатация — площадки, контейнерные зоны, бетон/камень, ограждения, фасады.

· Агро — мойка тракторов, прицепов, жаток в полевых условиях.

· Каналопромывка — при подборе дюз под 16 л/мин/500 бар (бытовые и коммунальные линии малых/средних диаметров). 
Какой результат/ценность — количественно

Сравним с полупроф. бензо/электро АВД ≈ 150–200 бар, 10–15 л/мин.

· При сопоставимой технике оператора, переход к 500 бар, 16 л/мин даёт кратный рост эффективности по трудным загрязнениям за счёт давления (сила струи ↑) даже при сходном расходе. В типовых задачах это конвертируется в сокращение длительности операции на 30–50 % при той же площади/уровне загрязнения.

· Пример (условный): очистка 20 единиц тяжёлой техники/месяц. Полупроф-класс: ~4 ч/ед. → 80 ч. BXV1650: 2,5–3 ч/ед. → 50–60 ч. Экономия 20–30 нормо-часов/мес одной бригады (без учёта простоев/перестановок).

· На «точечных» задачах (корки, въевшаяся грязь) высокий пик давления сокращает число повторных проходов, что стабильно экономит манёвры и «разборку» зоны.

Сколько оборудования заменяет / экономия труда

· На жёстких работах 1× BXV1650 часто заменяет 1–2 аппарата полупроф-класса (150–200 бар, 10–15 л/мин) на одной площадке — за счёт давления, меньшего количества повторов и времени на участок.

· Сокращение штата на точке: вместо 2 аппаратов с 2 операторами — 1 оператор + 1 BXV1650 при сохранении дедлайна либо сокращение сроков при том же штате.

· Эффект по нормо-часам: в зависимости от грязи/геометрии минус 30–50 %. 

Насколько легко обучить персонал

· Управление типовое для бензо-АВД: подготовка воды/фильтра, запуск ДВС, работа пистолетом, сброс давления, базовая консервация.

· Реально достаточно 1–2 часа теории безопасности + 0,5–1 часа практики, чтобы новый оператор уверенно работал, при условии строгого соблюдения регламента: не допускать «сухого» хода, не держать в байпасе > 2–3 мин, контроль фильтров/масел, сброс давления после остановки. 
Конструкция и комплектация

· Силовая рама на колёсах, доступ к насосу для сервиса; часто указывается большой маслобак (порядка 20 л) для помпы/редуктора в OEM-описаниях.

· Триплекс-насос с керамическими плунжерами, регулятор давления/байпас.

· Бензиновый двигатель 

· РВД, пистолет/копьё, форсунки; для каналопромывки — специализированные дюзы (опция).

· Базовые габариты/масса: порядка 120×75×100 см / ~150 кг — для планирования логистики/крепежа. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Перед запуском: чистая вода (входной фильтр), развоздушивание, проверка уровня топлива, масла ДВС и (если предписано) масла насоса.
В работе: не перекрывать подачу воды; не держать в байпасе дольше 2–3 мин; следить за вибрацией/утечками; по каналопромывке — подбирать дюзы под 16 л/мин/500 бар.
После работы: сброс давления, промывка чистой водой, подготовка к хранению/транспортировке; в холод — консервация/продувка.
Расходники: бензин, моторные масла (по мануалу ДВС), масло насоса (если требуется), фильтры (топл./возд./воды), РВД, уплотнения, сопла, ремни (если есть).
ТО: первичное ТО после обкатки; далее — по моточасам 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: BXV1650 (бензиновый, «холодная вода»)

· Рабочее давление: 500 бар
· Подача воды: 16 л/мин (≈ 960 л/ч)
· Привод: бензиновый ДВС 

· Насос: триплекс, керамические плунжеры (по серии), байпас/регулятор

· Габариты/масса (OEM-ориентир): ~120×75×100 см / ~150 кг

· Комплектация: рама на колёсах, РВД, пистолет/копьё, набор форсунок; каналопромывочные дюзы — опция

· Требования к эксплуатации: фильтрация воды, запрет «сухого» хода, регламент ТО по моточасам; работа на открытом воздухе/с хорошей вентиляцией из-за выхлопа ДВС 
Часто задаваемые вопросы

Можно ли подавать горячую воду?
Уточняется по паспорту партии; большинство «холодных» бензо-АВД допускают ограниченную температуру на входе (обычно до ~50–60 °C). Для жиров/масел — моющие средства/внешний бойлер.

Работа в помещении?
Только при эффективной вентиляции (выхлоп/CO). Для закрытых помещений — электроприводные АВД.

Каналопромывка — какие диаметры?
Зависит от трассы и дюз; при 16 л/мин/500 бар закрываются бытовые/коммунальные линии малых/средних диаметров — подбирайте дюзы под расход/давление, контролируйте обратную тягу и крепление рукава.

Ресурс РВД/сопел?
Определяется абразивностью среды и режимом. Осмотр перед каждой сменой; сопла — по износу (овальность струи), РВД — при трещинах/«пузырах» менять без ремонта.

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



