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 Аппарат Высокого Давления Tor KPC-H6 2515 с нагревом воды
Что это за модель и для каких задач

Tor KPC-H6 2515 — профессиональный АВД с дизельным нагревом воды, рассчитанный на тяжёлую коммерческую очистку, когда нужна горячая вода/«паровой» режим: удаление ГСМ-загрязнений, жиров, зимних налётов, подготовка поверхностей перед ремонтом/покраской. По классу — это «горячая» мойка ≈200–250 бар с подачей ≈15 л/мин (900 л/ч), на сетевом электроприводе (мотор низкооборотистый, насос плунжерный) и дизельной горелке бойлера. 


Ключевые технические параметры

· Давление рабочее (вариативно по витринам): 200 бар (типично для KPC-H6 2515) — встречается в карточках и OEM-листингах; иногда указывают до ≈250 бар (код «2515» часто читают как 250 бар × 15 л/мин). 
· Подача воды: ≈15 л/мин (900 л/ч). 
· Нагрев: дизельная горелка; макс. t горячей воды ≈ 95–98 °C; t входной воды ≤ 40 °C (по РЭ серии). 
· Электрочасть: сеть 400 В, 50 Гц, 3-ф (часто указывают 380–400 В), низкооборотистый привод ≈1450 об/мин; мощность электродвигателя в классе 7,5–8 кВт (в линейной таблице для KPC-H6 — 8 кВт). 
· Насос: триплекс, латунная голова + керамические плунжеры
· Функции/защиты: Total-Stop, терморегулирование бойлера, предохранительный клапан, фильтры воды/топлива; в РЭ — требования к вентиляции и технике безопасности для установок с бойлером. 
· Габариты/масса (типично для линии): около 1330×750×1060 мм и ≈ 120–130 кг 


Обоснование стоимости

1. Горячая вода (до ~95–98 °C) радикально ускоряет удаление жиров/масел → меньше химии и повторов.

2. Низкооборотистый привод ~1450 об/мин + триплекс-насос (латунь/керамика) — ресурс, стабильность давления, меньше нагрев насоса.

3. Total-Stop и автоматика бойлера сокращают простой, повышают безопасность (РЭ отдельно прописывает требования к эксплуатации нагревателя).

4. 400 В, 3-ф — стабильная тяга насоса под горячую воду; при этом на объекте не нужен отдельный «дожимной» насос/бойлер. 


Области применения

· СТО, автопарки, стройка, ЖКХ: мойка шасси, рам, ковшей, контейнерных площадок, снятие наледи.

· Пищевые и переработка (внешние поверхности): снятие жиров при соблюдении требований по вентиляции и отводам выхлопа горелки.

· Аренда/аутсорс-клининг: объекты, где «холодная» мойка не даёт темпа/качества. 


Какой результат/ценность — количественно

· На жире/масле и плотной органике горячая вода обычно даёт –30…–50 % времени на одинаковый участок (меньше механики, меньше проходов).

· При ≈900 л/ч и 200 бар KPC-H6 2515 закрывает типовые посты сервиса/эксплуатации; против «холодной» мойки той же подачи экономия 20–40 % химии на ГСМ-загрязнениях (зависит от регламента и воды). Эти практики отражены в отраслевых руководствах и подтверждаются эксплуатационными разделами РЭ (лимиты по t на входе, безопасности бойлера). 


Сколько оборудования заменяет и какого / экономия труда

· На «масляных» задачах 1× KPC-H6 2515 часто заменяет 1–2 «холодных» АВД аналогичной подачи: меньше проходов и замачиваний → меньше нормо-часов.

· Типично по труду: –25…–40 % нормо-часов на участок (консервативно для планирования смены).

· В бригаде из двух операторов «горячий» пост нередко позволяет сократить одного оператора на жирных точках — либо выполнить больший объём за смену.



Насколько легко обучить персонал

· Плюс к обычным процедурам АВД добавляется блок по горелке/бойлеру (топливо, вентиляция, охлаждение котла).

· На ввод в работу обычно хватает 1–2 ч теории (безопасность, Total-Stop, t-режимы, выхлоп) + 0,5–1 ч практики.

· Критично: не работать «всухую», не держать аппарат в байпасе долее 2–3 мин, обеспечить приток/вытяжку, охлаждать котёл после нагрева, t входа ≤ 40 °C 


Конструкция и комплектация

· Силовая рама на колёсах, доступ к узлам; бойлер с дизельной горелкой.

· Триплекс-насос (латунная голова, керамические плунжеры), электропривод ~1450 об/мин.

· Функции: Total-Stop, терморегуляторы, предохранительный клапан, фильтры воды/топлива; датчики/индикация работы бойлера (по РЭ).

· Базовая оснастка: пистолет, копьё, шланг ВД; у части продавцов — набор форсунок/пенокомплект 


Эксплуатация, расходники и сервис

Перед запуском: подключить воду (t входа ≤ 40 °C), развоздушить тракт, проверить масло насоса, уровень/фильтр дизтоплива.
В работе: не держать в байпасе > 2–3 мин, следить за «тягой» и выхлопом, не перекрывать подачу воды, контролировать температуру.
После: сброс давления, охлаждение котла в проточном режиме 1–2 мин, промывка чистой водой, подготовка к хранению; зимой — консервация/продувка.
Расходники/ТО: дизель (лето/зима), форсунка/свеча горелки, фильтры (вода/топливо/воздух), масло насоса, РВД/уплотнения/сопла; первичное ТО после обкатки, далее — по моточасам (см. РЭ, раздел ТО/безопасности). 


Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Модель: Tor KPC-H6 2515 (горячая вода, дизельный нагрев)
Давление (раб.): 200 бар (уточнить: возможны исполнения до ~250 бар)
Подача: 15 л/мин (900 л/ч)
Питание/привод: 400 В, 50 Гц, 3-ф; ~1450 об/мин
Насос: триплекс, латунная голова, керамические плунжеры
Нагрев: дизельная горелка; t выхода до ~95–98 °C, t входа ≤ 40 °C
Оснастка: пистолет, копьё, шланг ВД; форсунки/пенокомплект — по поставке
Функции: Total-Stop, терморегулирование, предохранительный клапан, фильтры
Габариты/масса (ориентир по серии): ≈ 1330×750×1060 мм / ~120–130 кг
Примечание: в заказ-спецификации просим Паспорт поставки на KPC-H6 2515 с точным давлением, размером сопла, мощностью двигателя и составом комплекта. 


Часто задаваемые вопросы

Можно работать в помещении?
Да, только при хорошей вентиляции из-за выхлопа дизельной горелки и аэрозолей. Соблюдайте требования РЭ к отопительным установкам. 
Сколько топлива расходует бойлер?
Для линии в РЭ указан макс. расход ~4,7 л/ч (при пиковом нагреве). Реально зависит от требуемой температуры и режима. 
Какая химия допустима?
Нейтральные/щелочные моющие для горячей воды, совместимые с материалами насоса/РВД; кислоты/растворители — только при наличии допуска производителя. 
Можно подавать тёплую воду на вход?
Да, но не выше 40 °C (иначе риск кавитации/перегрева насоса и утраты гарантии). 
 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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