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Аппарат Высокого Давления  с бензиновым двигателем BXS3015

Что это за модель и для каких задач

BXS3015 — автономный (бензиновый) аппарат высокого давления без нагрева воды, рассчитанный на интенсивную очистку твёрдых поверхностей и техники в местах без стабильной электросети. По данным поставщиков, это исполнение часто идёт под брендом TOR и относится к каналопромывочному/очистному классу: 150 бар, 30 л/мин (≈ 1800 л/ч), двигатель ~17 л.с., мобильная тележка с барабаном и 30-метровым шлангом. Такой набор параметров закрывает выездные мойки спецтехники, промывку площадок, очистку ограждений, фасадов, колодцев и каналопроводов, а также подготовку поверхностей перед ремонтом/покраской. 
Ключевые технические параметры

· Рабочее давление: 150 бар. 
· Производительность: 30 л/мин (≈ 1800 л/ч). 
· Двигатель: бензиновый, ~17 л.с. (≈ 12,5 кВт). 
· Скорость: встречаются два значения — 1450 об/мин (OEM-листинг) и 3400 об/мин (карточка поставщика). Это, вероятно, различие между номиналом узла/насоса в OEM-материалах и оборотами валов/двигателя в торговом описании; 
· Температура воды на входе: до 50–60 °С 
· Комплектация (типовая): тележка, шланг ВД 30 м, барабан, пистолет/копьё, форсунка(и). 
· Насос: плунжерный с латунной головкой и керамическими поршнями (по описанию поставщиков класса TOR). 
· Масса/габариты (для прикидки): около 125 кг, ≈ 850×520×970 мм — значения встречаются в карточках и требуют подтверждения в паспорте поставки. 
Обоснование стоимости

1. Автономность (бензин) избавляет от генераторов/кабелей на площадке. 2) Высокая подача 30 л/мин даёт прирост темпа промывки против 10–15 л/мин бытово-полупроф. классов. 3) Промышленный ресурс насосной группы (латунная голова, керамика) уменьшает простои. 4) Длинный контур (шланг 30 м + барабан) сокращает перестановки. 5) Готовность к каналопромывке делает машину универсальнее обычных «мойках». Совокупно это ускоряет цикл работ и снижает трудозатраты на м²/единицу техники. 
Области применения

· Строительные площадки, ЖКХ, фермы — где нет сети.

· Мойка/размыв дорожных ограждений, техники, ковшей, рам.

· Каналопромывка (дюзы, «rat»-насадки) для труб до ~Ø 200–350 мм по OEM-листингу/карточкам.

· Очистка складских площадей, фасадов, контейнеров, рамп. 
Результат и ценность (количественно)

База сравнения: полупроф. аппарат ~12 л/мин, 130–150 бар vs BXS3015 30 л/мин, 150 бар.

· При близких давлениях, рост подачи 2–2,5× прямо сокращает время на однотипную промывку.

· Пример: для типовой площади 2 000 м² с устойчивой грязью:

· 12 л/мин → ориент. 4 смены; BXS3015 (30 л/мин) → 1,5–2 смены. Экономия ~50–60 % времени.

· Для каналопромывки: длинный рукав 30 м и стабильные 150 бар/30 л/мин повышают вероятность прохода и скорость вывода засоров в бытовых/коммунальных линиях (до обозначенных диаметров), уменьшая число перезапусков и «переборки» участка. 
Сколько оборудования заменяет / экономия труда

· На промывочных задачах один BXS3015 способен заменить 1–2 меньших аппарата (10–15 л/мин) на той же точке — по выпуску м²/смену.

· Если раньше работали 2 оператора × 1 аппарат (12–15 л/мин), BXS3015 часто позволяет перейти на 1 оператор × 1 аппарат при сохранении сроков — либо сократить сроки при том же штате.

· Типовой эффект: минус 30–50 % нормо-часов на объект, плюс меньшая логистика (один комплект шлангов/топлива). 

Насколько легко обучить персонал

· Логика работы стандартна для бензо-АВД: подача воды → запуск двигателя → отстрел пистолетом.

· 1–2 часа инструктажа по безопасности/эксплуатации + 0,5–1 час практики обычно достаточно, чтобы новый оператор работал уверенно.

· Ключевые акценты: не работать «всухую», не держать в байпасе дольше 2–3 мин, следить за фильтрами, стравливать давление после остановки. (См. русскоязычную типовую инструкцию-аналог в источниках.) 
Конструкция и комплектация

· Тележка с крупными колёсами и ручкой, барабан для рукава.

· Шланг ВД 30 м (в базе у ряда продавцов), пистолет/копьё, комплект форсунок; у каналопромывочного исполнения — спец. дюзы.

· Насос плунжерный (латунная голова, керамические поршни).

· Двигатель бензиновый ~17 л.с., пуск ручной и/или электрический (уточнять по партии). 
Эксплуатация, расходники и сервис

До запуска: вода с фильтром, слив воздуха, проверка масла двигателя/насоса, топлива.
В работе: не оставлять в байпасе > 2–3 мин, контролировать температуру/впуск, избегать «сухого» хода.
После: сброс давления, промывка чистой водой, подготовка к хранению/перевозке.
Расходники: бензин, моторное масло (по мануалу), фильтры (возд./топл./воды), масло насоса (если требуется), комплект уплотнений, сопла, РВД.
Интервалы: первичный ТО после обкатки, далее по моточасам (типично 50–250 ч в зависимости от узла и мануала). 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: BXS3015 (бензиновый, без нагрева)

· Давление рабочее: 150 бар
· Подача воды: 30 л/мин (≈ 1800 л/ч)
· Двигатель: бензиновый, ≈ 17 л.с. (12,5 кВт)
· Комплектация: тележка, шланг ВД 30 м, барабан, пистолет/копьё, форсунки/каналопромывочная дюза (по исполнению)

· Материал насоса: латунная голова, керамические поршни

· Темп. воды на входе: до 50–60 °С
· Масса/габариты (ориентир): ~125 кг, ~850×520×970 мм
· Особенности: автономная работа, мобильность, готовность к каналопромывке

· Примечание: в открытом доступе встречаются две цифры оборотов (1450 vs 3400 об/мин) — требуется подтверждение у поставщика в «Паспорте поставки»/сертификате. 
Часто задаваемые вопросы

Можно ли горячую воду? Модель без собственного нагрева; допускается повышенная температура на входе (до 50–60 °С). Для жиров/масел лучше использовать нагрев или моющее средство совместимо с АВД. 
Работа в помещении? Только при хорошей вентиляции (бензиновый выхлоп). Для закрытых помещений — электроприводные АВД.
Что с ресурсом РВД и сопел? Зависят от загрязнения и режима; визуальный осмотр перед каждой сменой, замена при трещинах/овальности струи.
Можно промывать трубы? Да, при наличии каналопромывочных насадок; по карточкам — трубы до ~Ø 200 мм (на некоторых OEM-листингах серии BXS — до ~Ø 350 мм для старших). Подбирайте дюзу под расход/давление. 
Гарантия/сервис? По продавцам — 12 мес. Рекомендуется ТО по моточасам и хранение с консервацией зимой. 

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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