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Аппарат Высокого Давления  с бензиновым двигателем BXV2235
Что это за модель и для каких задач

BXV2235 — автономный (бензиновый) аппарат высокого давления без нагрева, рассчитанный на тяжёлую внешнюю очистку там, где нет стабильной электросети: стройплощадки, ЖКХ, сельхоз- и дорожная техника, выездные работы. Ключевой класс — 350 бар и 22 л/мин, что ставит его в верхний диапазон «холодных» бензо-АВД для интенсивного размыва загрязнений и каналопромывки (при установке соответствующих насадок). На российской витрине модель часто идёт под брендом TOR BXV2235. 
Ключевые технические параметры

· Давление: 350 бар (≈ 5 000–5 080 psi). 
· Производительность: 22 л/мин (≈ 1 320 л/ч). 
· Двигатель: бензиновый, в OEM-комплектации встречается RATO (17 л.с. класс) — уточняется по партии поставки. 
· Габариты и масса (ориентир по OEM): 120×75×100 см, ≈ 150 кг. 
· Назначение: тяжёлая очистка, в т.ч. каналопромывка (при наличии дюз). 
· Рыночные карточки РФ: TOR BXV2235 — 350 бар, 22 л/мин (подтверждение класса). 

Примечание: конкретика по марке насоса (латунная голова/керамика), типу пуска (ручной/электро), длине РВД «из коробки» и макс. температуре воды на входе варьирует у продавцов; под тендер/закупку запросите «Паспорт поставки» именно вашей партии.

Обоснование стоимости

1. Автономность: отсутствие привязки к электросети, экономия на генераторах/удлинителях, мобильность на разрозненных объектах.

2. Сила струи + подача: 350 бар и 22 л/мин дают высокий «механический эффект» на единицу времени по сравнению с 130–200 бар и 10–15 л/мин у полупроф-класса.

3. Производительность цикла: меньше проходов по одной зоне/детали → короче смена на объекте.

4. Универсальность: с каналопромывочными насадками закрывает и трубопроводы малых/средних диаметров. 

Области применения

· Стройка, дорожные службы, арендные парки — мойка экскаваторов, самосвалов, навесного оборудования.

· ЖКХ/эксплуатация: площадки, фасады, подпорные стены, контейнерные площадки.

· Агро: тракторы, жатки, прицепы в полевых условиях.

· Каналопромывка: засоры/ил в трубах (подбирайте дюзы под 22 л/мин и 350 бар). 

Какой результат/ценность — количественно

Сравнение с полупроф-АВД 12 л/мин, 150–180 бар:

· При близком давлении, переход с 12 → 22 л/мин даёт ~1,8× больше подачи; на устойчивой грязи это часто конвертируется в сокращение времени на 35–45 % при одинаковой площади.

· Пример для площадки 2 000 м²: полупроф (12 л/мин) — условно 3,5–4 смены; BXV2235 — ~2–2,5 смены.

· На каналопромывке больший расход стабилизирует тягу дюзы и скорость продвижения по трубопроводу, уменьшая число перезапусков и «переборок» участка (особенно в бытовых и коммунальных линиях). 
Сколько оборудования заменяет и какого / экономия трудозатрат

· На типичных промывочных задачах один BXV2235 может заменить до 2 штук аппаратов 10–12 л/мин (при работе на одном объекте), либо тем же штатом закрыть больший фронт за смену.

· Типовой эффект по труду: минус 30–50 % нормо-часов в зависимости от типа загрязнения и геометрии.

· Пример: если бригада из 2 операторов с двумя полупроф-АВД делала объект за 1 смену, то BXV2235 + 1 оператор — нередко укладываются в ту же смену, высвобождая человека/комплект шлангов и сокращая перестановки.

Насколько легко обучить персонал

· Процедуры стандартные для бензо-АВД: подготовка воды/фильтра, запуск ДВС, работа «пистолетом», сброс давления.

· 1–2 ч теории безопасности + 0,5–1 ч практики обычно достаточно, чтобы новый оператор работал уверенно.

· Акценты: не допускать «сухого» хода, не держать аппарат в байпасе > 2–3 мин, стравливать давление, обслуживать фильтры/масло по моточасам (см. русскоязычные руководства внизу). 

Конструкция и комплектация

· Тележка с силовой рамой; колёса для перемещения по площадке.

· ДВС (класс ~17 л.с.) + плунжерный насос высокого давления; у OEM-версий встречается двигатель RATO. 
· РВД, пистолет/копьё, набор форсунок; для каналопромывки — специализированные дюзы (опция).

· Габариты/вес (ориентир OEM): 120×75×100 см, ≈ 150 кг. 
· На российских витринах модель идёт как TOR BXV2235 (класс 350 бар, 22 л/мин). Конкретная длина РВД, наличие барабана и тип пуска (ручной/электростартер) зависят от комплектации партии — просите «Паспорт поставки». 
Эксплуатация, расходники и сервис

Перед работой:
— чистая вода, входной фильтр; удалить воздух из тракта; проверка уровня топлива и масла ДВС/насоса.
Во время работы:
— не оставлять в байпасе дольше 2–3 мин; следить за вибрацией/утечками; не перекрывать подачу воды; подбирать форсунки по расходу 22 л/мин.
После работы:
— сброс давления через пистолет, промывка чистой водой, подготовка к хранению/транспортировке; в холод — консервация/продувка.
ТО и расходники:
— бензин, моторное масло по мануалу, масло насоса (если предусмотрено), фильтры (топливный/воздушный/воды), ремни привода (если есть), уплотнения насоса, РВД, сопла.
Интервалы ТО:
— первичный осмотр/замена масла после обкатки, далее по моточасам (типично 50–250 ч в зависимости от узла). 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: BXV2235 (бензиновый, «холодная вода»)

· Рабочее давление: 350 бар

· Подача воды: 22 л/мин (≈ 1 320 л/ч)

· Привод: ДВС, класс ~17 л.с. (RATO — в OEM-версии; марка/модель подлежат подтверждению)

· Габариты/вес (по OEM): 120×75×100 см / ≈ 150 кг

· Назначение: тяжёлая очистка, возможна каналопромывка при установке соответствующих дюз

· Комплектация: тележка, РВД, пистолет/копьё, форсунки; опции — катушка/дюзы для труб

· Требования к эксплуатации: фильтрация воды, запрет «сухого» хода, регламент ТО по моточасам 

Часто задаваемые вопросы

Можно работать горячей водой?
Аппарат без собственного нагрева; допустимый максимум температуры на входе уточняется паспортом партии. Если требуется удалять жир/масла, используйте совместимые моющие средства или связку с внешним бойлером.

Работа в помещении?
Только при хорошей вентиляции: ДВС даёт выхлоп/шум. Для закрытых помещений выберите электроприводную АВД.

Какой диаметр труб на каналопромывке?
Зависит от дюз и трассы; при 22 л/мин и 350 бар обычно закрываются бытовые/коммунальные линии малых/средних диаметров — уточняйте у поставщика насадки под расход/давление. 
Что критично по ресурсу?
Качество воды (фильтрация), дисциплина байпаса, своевременная замена масел/фильтров и визуальный контроль РВД/соединений перед каждой сменой.

 Условия оплаты и поставки:

	№
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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