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Аппарат Высокого Давления  с бензиновым двигателем CQF1827

1. Что это за модель и для каких задач

Аппарат CQF1827 — стационарный или мобильный высоко​давленный аппарат (АВД) с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, предназначенный для очистки твёрдых поверхностей и оборудования без привязки к электрической сети. Согласно данным российских продавцов, модель представлена брендом TOR — «мойка высокого давления бензиновая TOR SJ CQF1827 (275 бар, 1080 л/ч)». 
Типичные задачи:

· мытьё спецтехники, строительной техники, тракторов, погрузчиков;

· очистка площадок, асфальтового покрытия, бетонных полов;

· работы на объектах без стабильного электроснабжения (строительный сектор, полевые базы, сельскохозяйственные участки);

· предварительная или финальная очистка перед покраской, обслуживанием, эксплуатацией.

Поскольку двигатель бензиновый — аппарат полностью автономен, не требует подключения к электро-сети, что делает его удобным для выездных работ или участков, где кабельное питание ограничено.



2. Ключевые технические параметры

На основе данных доступных источников можно собрать следующий перечень параметров (с оговоркой, что официальной детальной документации на модель CQF1827 найти не удалось — имеются лишь характеристики, публикуемые продавцами).

· Давление: 275 бар (≈ 4 000 psi) — указано в описании «275 бар, 1080 л/ч». 

· Производительность: ≈ 1 080 л/ч (~18 л/мин) — товарное описание. 

· Тип двигателя: бензиновый двигатель внутреннего сгорания. (Мощность указана продавцом: ~5,5 кВт / 7,5 л.-с.) 

· Система запуска: вероятно ручной или электростартер (точных данных нет)

· Подключение: самодостаточный мотор, насос высокого давления, шланг высокого давления

· Рабочая среда: холодная вода (без подогрева) — модели TOR-SJ без нагрева. 

· Область давления/потока: при 275 бар и ~18 л/мин аппарат относится к категории мощных АВД для профессионального использования

· Привод насоса: бензиновый двигатель → насос высокого давления (тип и марка неизвестны)

· Применимость: автономное использование на объектах без электропитания

Если адаптировать типичные параметры аналогичных аппаратов, можно сопоставить с рынком: аппараты с бензиновым двигателем 13 hp, потоком 17 л/мин, давлением ~3600 psi (~250 бар) имеют аналогичные характеристики. 
Для точного технического задания рекомендовано запросить у поставщика полную спецификацию с мотором, насосом, расходом, габаритами, массой, уровнем шума и вибрации.



3. Обоснование стоимости

Стоимость аппарата CQF1827 обоснована следующими факторами:

· Автономность: бензиновый двигатель позволяет работать без подключения к электросети, что повышает мобильность и снижает зависимость от инфраструктуры.

· Высокое давление и приличный поток: 275 бар / ~18 л/мин — позволяет выполнять задачу очистки быстрее и качественнее стандартных бытовых устройств (например 150-200 бар, 10-15 л/мин).

· Увеличенная производительность: производительность 1080 л/ч означает меньше времени на выполнение очистки одного участка.

· Профессиональная применимость: аппарат рассчитан на более тяжёлые условия эксплуатации, чем бытовые мойки. Это подразумевает более прочную конструкцию, более дорогие насосы и комплектующие.

· Стоимость владения: автономный режим снижает расходы на электропитание, кабели, удлинители; в некоторых объектах отсутствует сеть, и бензиновый мотор — практически единственный вариант.

· Возможность экономии времени и труда (см. следующий раздел) — с точки зрения бизнеса аппарат способен сократить затраты.

· Обслуживание и запчасти: наличие бензинового мотора и насоса высокого давления создаёт потребность в периодическом сервисе, что влияет на суммарную цену владения.

Таким образом, цена включает не только стоимость оборудования, но и экономическую выгоду от сокращения трудозатрат и увеличения объёмов очистки. При подготовке обоснования рекомендуется провести расчёт TCO (total cost of ownership) — включая расход топлива, сервис, труд, время простоя — и показать, что стоимость аппарата окупается через снижение затрат и увеличение выхода.



4. Области применения

Аппарат CQF1827 может быть использован в следующих сценариях:

· Автомоечные комплексы на выезде или серьёзных объектах (стройплощадки, карьеры, фермы) — очистка грязной техники, землеройных машин, самосвалов.

· Очистка асфальтового покрытия, бетонных полов, плитки, площадок от налёта, грязи, остатков стройработ.

· Промышленные объекты: очистка фасадов, стен, ограждений, складских территорий, подземных парковок.

· Сельское хозяйство: мойка тракторов, комбайнов, навесного оборудования в местах без электросети.

· Мобильные службы очистки: аренда, выездные работы, где наличие автономного двигателя критично.

· Подготовка поверхностей перед покраской/ремонтом: удаление загрязнений, масляных пятен, старых покрытий.

Стоит отметить, что поскольку модель указана «без нагрева», она менее подходит там, где требуется горячая вода или паровая очистка (например, очистка масляных и жирных загрязнений на высоком уровне). В таких случаях требуется либо установка нагревателя, либо выбирается модель «с нагревом». Однако для большинства задач высокого давления и холодной воды уровень 275 бар / ~18 л/мин — вполне достаточный.



5. Какой результат/ценность — количество/масштаб

Для оценки результата и ценности аппарата CQF1827 можно провести следующий количественный анализ:

Допущения:

· Очистка площадки или техники с аппаратом: поток ~18 л/мин, давление 275 бар.

· Обычный аппарат меньшей мощности: например, давление 150-200 бар, поток ~10 л/мин.

· Допустим, объём очистки составляет площадку 1 000 м², или 1 шт спецтехники/смену.

Сценарий:

· С CQF1827: при потоке ~18 л/мин можно подать ~1 080 л/ч воды → за 1 час аппарат обрабатывает участок, скажем, 300-400 м² (зависит от загрязнения). За рабочую смену ~8 ч → ~2 400-3 200 м².

· С менее мощным аппаратом (150 бар/10 л/мин): поток ~10 л/мин → ~600 л/ч → меньше воды, меньше рабочий эффект; возможно обработка 150-250 м²/ч → за смену ~1 200-2 000 м².

· Таким образом, CQF1827 может обеспечить примерно 1.3-2× больше объёма очистки за ту же смену по сравнению с менее мощными аналогами.

В терминах трудозатрат:

· Если для очистки участка нужно было 4 рабочих-операторов с обычным аппаратом, с CQF1827 можно справиться, например, с 2-3 операторами, либо очистить при тех же трудозатратах большую площадь.

· Экономия времени: если обычный аппарат выполняет за смену 1 200 м², а CQF1827 — 2 400 м² → время на очистку той же площади можно сократить вдвое.

· Экономия рабочих: если очистка 2 400 м² требовала бы до 4 рабочих с обычным аппаратом, с CQF1827 может быть достаточно 2-3 рабочих — экономия по численности и затратам на зарплату.

· Масштаб: если компания очищает 10 000 м² в месяц, то с CQF1827 возможно выполнить за ~4 смены, а с обычным аппаратом потребуется ~8 смен. Это означает снижение затрат на персонал, а также снижение простоев и более эффективное использование ресурсов.

Поэтому ценность аппарата заключается не только в мощности, но и в скорости выполнения, сокращении трудозатрат, увеличении объёмов работ и возможности перераспределить рабочую силу на другие задачи.



6. Сколько оборудования заменяет и какого; сколько экономит времени в трудозатратах

· Типично заменяет 1-2 аппарата меньшего давления/потока (например, аппараты 150-200 бар, поток ~10-15 л/мин).

· Если ранее работало два аппарата (каждый с 10 л/мин) одновременно на одной площадке, CQF1827 может заменить их обоих, освободив 1-2 станции и операторов.

· В трудозатратах: если один оператор обеспечивал ~150 м²/ч с обычным аппаратом, а CQF1827 даёт ~300 м²/ч, то для очистки, скажем, 1 000 м² потребуется ~3,3 ч вместо ~6,7 ч. Это экономия ~3,4 ч рабочей смены на каждом участке.

· Если таких участков 5 в смену — экономия ~17 ч труда; при зарплате, допустим, 800 руб/ч → экономия ~13 600 руб в смену. В месяц (20 рабочих дней) — ~272 000 руб.

· При этом требуется один оператор вместо двух — экономия на персонале, меньше координации, меньше оборудования.

· Качество сохраняется: при сохранении давления/подачи обеспечивается тот же уровень очистки, но быстрее.

Таким образом, использование CQF1827 позволяет существенно оптимизировать процесс, уменьшить количество одновременно работающих аппаратов, уменьшить вручную выполняемую операцию и высвободить ресурсы.



7. Насколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора

· Бензиновый аппарат: старт и остановка стандартны (запуск двигателя, подключение шланга, включение пистолета).

· Управление простое: включил двигатель, открыл воду, дал пистолетом — привычный процесс для операторов моек.

· Нет сложных электрических систем или программируемых панелей — снижает порог обучения.

· Можно обучить нового оператора за 1-2 ч теории (безопасность, запуск/остановка, контроль давления, шланги) + 0,5-1 ч практики.

· Благодаря автономности нет необходимости в специальных процедурах подключения к электросети, что упрощает смену персонала.

· Требуется обучение по технике безопасности (работа с бензиновым двигателем, выхлоп, шум, вибрации), и по обслуживанию (проверка масла, уровень топлива, фильтры).

· В общем, подготовка оператора до работоспособного уровня может занять менее одного рабочего дня — что обеспечивает гибкость смены и минимальные потери при ротации персонала.



8. Конструкция и комплектация

· Конструкция: рама (вероятно стальная) с бензиновым двигателем, насосом высокого давления, баком топлива, системой подачи воды, шланг высокого давления, пистолет-насадка.

· Колёсная или стационарная база — продавец не уточняет, но для мобильности желательно на колёсах.

· Комплектация (ориентировочно, исходя из аналогичных моделей):

· бензиновый двигатель ~7,5 л.с.;

· насос высокого давления, рассчитанный на ~275 бар/18 л/мин;

· шланг высокого давления (длина ~10-20 м), пистолет-насадка с комплектом сопл (0°, 25°, 40°);

· фильтр входной воды;

· топливный бак для бензина;

· отключение/защита от холостого хода (возможно);

· базовая инструкция и аксессуары.

· Опции: возможно шланговая катушка, система автомойки, щётка, удлинительное сопло, станция подачи химии.

· Рекомендовано уточнить у поставщика: габариты и вес аппарата, уровень шума, уровень вибрации, система запуска (ручной/электростартер), наличие защиты от срабатывания без воды, термозащиты.

· Упаковка: транспортная база, возможно с защитой от вибраций при перевозке.



9. Эксплуатация, расходники и сервис

Эксплуатация:

· Перед началом работы: проверить уровень топлива (бензин), масла двигателя, подключить подачу воды, убедиться в отсутствии воздуха в системе, открыть проточную воду.

· Запуск двигателя, прогрев до стабильных оборотов. Проверка давления и потока.

· При работе: поддержка оптимального давления, контроль за перегревом, остановка при отсутствии потока воды.

· После работы: выключить двигатель, закрыть подачу воды, спустить остаточное давление через пистолет, промыть систему чистой водой, слить воду в неотапливаемом помещении/зимой.

· При длительном простое: слить топливо или использовать стабилизатор, очистить фильтры, закрыть и хранить в сухом месте.

Расходники:

· Масло двигателя (каждые указанные производителем интервалы).

· Топливо: бензин (марка по инструкции).

· Фильтры масла, воздуха, топлива.

· Насос: масла и/или смазки (в зависимости от конструкции).

· Ремни привода (если есть).

· Шланги высокого давления: проверка износа.

· Насадки-сопла: изнашиваются при абразивной работе — менять по износу.

· Уплотнения, прокладки, соединения высокого давления.

Сервис:

· Регулярное техобслуживание (например, каждые 250-500 часов) — замена масла двигателя, проверка насоса высокого давления, смазка, проверка креплений.

· Проверка состояния шлангов высокого давления и пистолета — замена при трещинах или утечках.

· Зимнее хранение: опорожнение системы, защита от коррозии.

· Запасные части: моторные запчасти, насосные комплектующие, фильтры, ремни. Желательно наличие “быстрых” запасов для минимизации времени простоя.

· Сертификация: убедитесь, что техника соответствует требованиям безопасности и экологии (шум, выбросы).



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)

Модель: CQF1827
Тип: Автономный аппарат высокого давления с бензиновым двигателем внутреннего сгорания
Давление рабочее: 275 бар
Производительность: 1 080 л/ч (≈ 18 л/мин)
Двигатель: бензиновый, ~5,5 кВт (7,5 л.с.)
Подключение: автономное (без электросети)
Подходящая среда: холодная вода, высокая мощность очистки
Объём применения: профессиональное использование (спецтехника, площадки, выездные объекты)
Комплектация: двигатель, насос высокого давления, шланг высокого давления, пистолет-насадка, базовые сопла, фильтр воды
Требования к обслуживанию: регулярная проверка масла, фильтры, шланги, сопла, зимнее хранение
Обучение: оператор – не более 1 рабочей смены
Ожидаемый результат: ~2× производительность по сравнению с обычными аппара​тами 150-200 бар/10-15 л/мин
Требования по безопасности: выхлоп двигателя, шум, вибрации, защита от перегрева, защита насоса от работы всухую
Сервисное обслуживание: рекомендуемая сервисная проверка каждые 250 ч





11. Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Можно ли использовать горячую воду или пар с этим аппаратом?
Ответ: Нет, данная модель указана как мойка высокого давления с бензиновым двигателем без упоминания нагрева воды. Для задач с жирами и маслом лучше использовать модели с подогревом.

Вопрос: Требуется ли электропитание?
Ответ: Нет, аппарат бензиновый — автономен. Однако может потребоваться небольшое питание (например, для стартера/электрозажигания) — уточнить.

Вопрос: Какие поверхности можно очищать?
Ответ: Отлично подходит для твёрдых поверхностей, спецтехники, бетонных площадок, но при работе с окрашенными или чувствительными поверхностями необходимо подобрать сопло с меньшим углом или снизить давление.

Вопрос: Какой ресурс у аппарата?
Ответ: Ресурс зависит от условий эксплуатации, качества воды, обслуживания. При правильной эксплуатации и сервисе устройство способно работать длительное время. Важно соблюдать техническое обслуживание.

Вопрос: Можно ли использовать на закрытом объекте (в помещении)?
Ответ: Следует учитывать бензиновый двигатель — выхлоп, шум и вентиляция. Если внутренняя площадка хорошо проветривается и соблюдены требования безопасности — возможно, но предпочтительнее рассмотреть электрическую модель без выхлопа.

Вопрос: Как часто нужно менять шланг высокого давления?
Ответ: Проверяйте визуально каждую смену: при появлении трещин, повреждений — заменить. Ремонтировать нельзя. Производитель не указывает точный промежуток, зависит от условий.

Вопрос: Подходит ли для мойки пищевого оборудования?
Ответ: Для пищевой промышленности требуются дополнительные требования (сертификация, нержавеющие материалы, отсутствие масла-смазки в воде). Данная модель скорее рассчитана для тяжёлой очистки вне пищевой зоны.

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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