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 Аппарат Высокого Давления  Tor KPC-H6 1809 с нагревом воды
Что это за модель и для каких задач

Tor KPC-H6 1809 — профессиональный аппарат высокого давления с дизельным нагревом воды, питается от однофазной сети 220 В, предназначен для регулярной мойки горячей водой/паром: удаление ГСМ-загрязнений, органики, налётов, льда, обслуживание транспорта и производственных зон. Нагрев до ~98 °C повышает скорость растворения жиров и сокращает расход химии на «тяжёлых» объектах. Удобен там, где нужен горячий напор при ограниченной электромощности (одна фаза). 
Ключевые технические параметры

· Давление: до 180 бар
· Производительность: 540 л/ч (≈ 9 л/мин)

· Питание: 220 В, 3 кВт, 1450 об/мин (низкооборотистый асинхронный двигатель)

· Нагрев: дизельная горелка, выход до 98 °C; вход ≤ 40 °C
· Топливный бак горелки: 20 л
· Функции: Total-Stop (24 В), счётчик моточасов, контроль микропротечек, терморегуляторы, предохранительный клапан

· Насосная часть: плунжерный шатунный насос, латунная голова, керамические поршни 18 мм
· Габариты/вес: 1200 × 780 × 1070 мм, ≈ 105 кг

Обоснование стоимости

1. Горячая вода (до ~98 °C) кратно ускоряет удаление масел/жиров и снижает потребление химии.

2. Однофазное питание 220 В + низкооборотистый мотор 1450 об/мин — мягкая работа насоса, ниже шум/нагрев, проще подключение на площадках без 380 В.

3. Промышленная насосная группа (латунь + керамика) — ресурс и стабильность под горячую воду.

4. Функции защиты/автоматики (Total-Stop 24 В, термоконтроль, предохранительный клапан, контроль микропротечек) уменьшают простои и риск аварий. 
Области применения

· Сервис/ТР автопарков, сельхоз- и стройтехника: удаление масляных отложений, битума, глины.

· Промпредприятия и ЖКХ: контейнерные площадки, рампы, цеха, фасады, снятие наледи.

· Пищевая зона (внешние поверхности) — с учётом ограничений по дизельному нагреву (вентиляция/запах).

· Клининг-подрядчики/аренда: мобильные выезды, где нет 380 В, но нужна «горячая» эффективность. 
Какой результат/ценность — количественно

База сравнения: «холодный» АВД ~130–150 бар, 500–600 л/ч.

· На жировых и масляных загрязнениях горячая вода обычно даёт сокращение времени работ на 30–50 % за счёт термодеструкции плёнок (меньше проходов и механики).

· При 540 л/ч и 180 бар KPC-H6 1809 закрывает типовые посты клининга/СТО: мойка агрегатов, узлов шасси, полов, фасадов.

· По расходу химии: на жир/масла в горячем режиме часто удаётся уменьшить дозировки ПАВ на 20–40 % (зависит от регламента и воды).
Вывод: на задачах с ГСМ и органикой «горячая» машина при равной подаче выигрывает по времени/химии против «холодной» такой же производительности. 
Сколько оборудования заменяет / экономия труда

· На «масляных» объектах 1× KPC-H6 1809 часто заменяет 1–2 «холодных» АВД аналогичной подачи: меньше повторных проходов → меньше нормо-часов.

· Типичный эффект по труду: -25…-40 % нормо-часов на единицу оборудования/зону при регулярном цикле (консервативная оценка для планирования смены).

· В бригаде из двух операторов «горячий» пост часто позволяет сократить одного оператора на участке с жировыми загрязнениями — либо сделать больше за смену при том же штате.

Насколько легко обучить персонал

· Процедуры стандартные для АВД + доп. блок по нагревателю: запуск дизельной горелки, контроль выхлопа, выдержка по безопасности.

· На ввод в работу обычно достаточно 1–2 ч теории (безопасность, терморежимы, Total-Stop) + 0,5–1 ч практики.

· Критично: не работать без воды, не держать в байпасе длительно, вентилировать зону при работе горелки, контролировать фильтр и топливо. 

Конструкция и комплектация

· Силовая рама с колёсами; котёл (бойлер) с нержавеющими элементами и стальным змеевиком.

· Плунжерный насос (латунная голова, керамические поршни 18 мм), электродвигатель 3 кВт 1450 об/мин.

· Автоматика: Total-Stop (24 В), терморегуляторы (ограничение/управление горением), предохранительный клапан, счётчик моточасов, контроль микропротечек.

· Топливный бак 20 л для горелки.

· Базовый комплект: пистолет, шланг ВД, копьё; 
Эксплуатация, расходники и сервис

Перед запуском:
— подключить воду (вход ≤ 40 °C), развоздушить тракт, проверить масло в насосе/двигателе, топливо и фильтр горелки.
В работе:
— не держать аппарат в байпасе дольше 2–3 мин; следить за выхлопом и тягой; не перекрывать подачу воды; не оставлять аппарат без присмотра с активным нагревом.
После:
— сброс давления, охлаждение котла в проточном режиме 1–2 мин, промывка чистой водой, подготовка к хранению; зимой — консервация/продувка.
Расходники/ТО:
— дизель/летнее-зимнее топливо, свеча/форсунка горелки, фильтры (воды/топлива/воздуха), масло насоса , РВД/уплотнения/сопла.
— регламент ТО — по моточасам, первичная проверка после обкатки, затем периодически  

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: Tor KPC-H6 1809 (горячая вода, дизельная горелка)

· Давление: до 180 бар
· Подача: 540 л/ч (≈ 9 л/мин)

· Питание: 220 В, 3 кВт, 1450 об/мин
· Темп-ра: вход ≤ 40 °C, выход до ~98 °C
· Насос: плунжерный; латунная голова, керамические поршни 18 мм

· Автоматика: Total-Stop (24 В), терморегуляторы, предохранительный клапан, счётчик моточасов, контроль микропротечек

· Топливный бак: 20 л (горелка)

· Габариты/вес: 1200×780×1070 мм / ~105 кг
· Комплектация: пистолет, шланг ВД, копьё 
Часто задаваемые вопросы

Можно ли работать в помещении?
Да, но обязательно обеспечить вентиляцию из-за выхлопа дизельной горелки; избегать зон с открытым пламенем и скоплениями паров топлива. 

Какой расход топлива у горелки?
Зависит от требуемой температуры/режима. Ориентируйтесь на паспортные значения аналогичных котлов; 20-литрового бака обычно достаточно для длинной смены с переменным нагревом. (Точные цифры уточняйте по РЭ и настройке горелки.) 
Какая химия допускается?
Щелочные/нейтральные составы, совместимые с горячей водой и материалами насоса/шлангов; не использовать кислоты/растворители без подтверждения совместимости в РЭ. 

Можно подавать горячую воду на вход?
Да, но не выше 40 °C, иначе риски кавитации/перегрева насоса и нарушение условий гарантии. 
Что критично для ресурса?
Фильтрация воды, недопущение «сухого» хода, соблюдение терморежимов, своевременное ТО насоса/горелки, осмотр РВД/соединений перед каждой сменой.

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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