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Помпа DS-3025  (межосевое расстояние 87мм)
ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа DS-3025 — это трёхплунжерный плунжерный насос высокого давления промышленного класса, предназначенный для установки в профессиональные системы высокого давления (моечные посты, стационарные клининговые комплексы и другие технические установки). Модель выполнена с межосевым расстоянием 87 мм и стандартным приводным валом Ø 24 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром насосных агрегатов и электродвигателей промышленного применения. Основная задача — обеспечение стабильного потока и давления для интенсивной очистки различных поверхностей, оборудования и транспортных средств.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Тип насоса: трёхплунжерный плунжерный насос
· Расход воды: 30 л/мин (≈ 1800 л/ч)
· Рабочее давление: до 250 бар

· Частота вращения вала: 1450 об/мин

· Необходимая мощность привода: ≈15 кВт

· Диаметр приводного вала: 24 мм

· Межосевое расстояние: 87 мм

· Допустимая температура воды: до 60 °C

· Материал корпуса: литой
· Клапанный блок и внутренние элементы: латунь и нержавеющая сталь

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
1. Производительность и давление.
Помпа DS-3025 обеспечивает рабочий диапазон до 250 бар и поток около 30 л/мин, что превышает возможности бытового и полупрофессионального оборудования и делает её пригодной для широкого спектра тяжёлых задач по очистке.
2. Конструктивные особенности.
Прочный литой корпус, латунный клапанный блок и качественные внутренние детали (керамические плунжеры, нержавеющие клапаны) рассчитаны на высокие нагрузки и продолжительную эксплуатацию.
3. Универсальные размеры.
Стандартные межосевое расстояние 87 мм и вал Ø 24 мм позволяют легко интегрировать насос DS-3025 в существующие системы с минимальными доработками.
4. Индустриальная направленность.
Модель ориентирована на промышленный сегмент, что отражается в соответствующем уровне изготовления и стабильности параметров при продолжительной работе.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Помпа DS-3025 применяется в условиях, где требуется высокая производительность и стабильное давление:

· профессиональные автомойки и туннельные линии;

· стационарные посты высокого давления;

· промышленные клининговые комплексы;

· коммунальные и сервисные службы;

· обработка поверхностей и оборудования на предприятиях.

Она подходит для задач, требующих уверенного давления и стабильного потока при непрерывной работе.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
(КОЛИЧЕСТВО / МАСШТАБ)
1. Высокая производительность.
Расход 30 л/мин при давлении до 250 бар обеспечивает более быстрый и эффективный процесс очистки по сравнению с слабыми насосами.
2. Сокращение времени работы.
За счёт высокой пропускной способности поток и давление позволяют уменьшить время обработки одного объекта, что повышает пропускную способность смены.
3. Увеличение пропускной способности.
На одном посту с DS-3025 можно обслуживать больше клиентов за смену благодаря оптимальному сочетанию расхода и давления.
4. Стабильность качества.
Расширенный диапазон рабочих параметров обеспечивает постоянное качество очистки вне зависимости от типа загрязнений, уменьшая возвраты к доработке.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОН ЗАМЕНЯЕТ
И СКОЛЬКО ЭКОНОМИТ

По оборудованию

Помпа DS-3025 по эффективности может заменить 2–3 бытовых или полупрофессиональных аппарата по производительности при интенсивной эксплуатации.

По трудозатратам

· Один пост с этим насосом способен выполнять объём работ, который обычно требуют 1,5–2 менее мощных аппарата, что снижает общее количество оборудования на объекте.

· За счёт сокращения времени на одну операцию мойки сокращаются трудозатраты персонала и повышается продуктивность смены.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Операторы:
· Принцип работы стандартен: управление пистолетом высокого давления, выбор форсунок, контроль давления.

· Обучение занимает 1–2 часа с практической отработкой навыков в начале смены.
Сервисный персонал:
· Требуются базовые знания по устройству плунжерных насосов и регламенту обслуживания.

· Стандартизированные размеры и простая конструкция упрощают обучение и обслуживание.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· Прочный литой корпус;

· трёхплунжерная рабочая группа;

· латунный клапанный блок;

· керамические плунжеры;

· многоуровневые уплотнения высокого давления;

· приводной вал Ø 24 мм.

Комплектация

· Помпа DS-3025;

· паспорт/инструкция по эксплуатации;

· заводская упаковка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация

· Перед запуском: проверка уровня масла и фильтрации воды;

· во время работы: контроль подавляемого давления и температуры;

· после работы: промывка чистой водой, слив перед хранением в холодное время.

Расходники

· Масло для картера;

· манжеты высокого и низкого давления;

· клапанные комплекты;

· сальники приводного вала.

Регламент обслуживания

· Проверка уровня масла — еженедельно;

· первая замена масла — после 50–100 ч работы, далее каждые 300–500 ч;

· ревизия клапанов при падении давления или пульсациях;

· замена уплотнений при износе.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Модель: DS-3025
Тип: трёхплунжерный насос высокого давления
Производительность: 30 л/мин
Максимальное давление: 250 бар
Частота вращения вала: 1450 об/мин
Мощность привода: ~15 кВт
Диаметр вала: 24 мм
Межосевое расстояние: 87 мм
Температура воды: до 60 °C
Область применения: профессиональные моечные установки и промышленные клининговые комплексы

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли использовать горячую воду?
Да — допускается температура до 60 °C.
2. Можно ли использовать агрессивные химические растворы?
Допускаются только мягкие моющие средства; агрессивная химия сокращает ресурс уплотнений и клапанов.
3. Какой двигатель подходит?
Рекомендуется промышленный электродвигатель мощностью около 15 кВт, 1450 об/мин, с валом Ø 24 мм.
4. Какие признаки указывают на необходимость ремонта?
Падение давления, пульсации, шум, вибрации, утечки воды или масла.
5. Может ли насос служить заменой другим моделям?
Да — при совпадении параметров давления, расхода и посадочных размеров он может являться прямой заменой.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



