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Помпа DS1650-N24  (межосевое расстояние 87мм)
ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа DS1650-N24 — это промышленный плунжерный насос высокого давления, предназначенный для установки в профессиональные моечные системы и клининговое оборудование. Она относится к серии насосов с межосевым расстоянием 87 мм и валом Ø 24 мм, что делает её совместимой с широким спектром промышленных электродвигателей и облегчает интеграцию в существующие агрегаты. Эта модель рассчитана на высокие нагрузки и длительную эксплуатацию в тяжёлых условиях, обеспечивая мощный поток и максимальное давление для эффективной очистки поверхностей и техники.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Тип насоса: трёхплунжерный плунжерный насос
· Производительность: ~15 л/мин (~960 л/ч)
· Максимальное давление: 500 бар
· Рабочее давление: стабильно высокое до паспортного предела
· Частота вращения вала: 1450 об/мин
· Требуемая мощность привода: ~15 кВт
· Диаметр приводного вала: 24 мм
· Межосевое расстояние: 87 мм
· Допустимая температура воды: до ~60 °C
· Соединения: вход G 1/2, выход G 3/8
· Материал клапанного блока: латунь
· Страна производства: Китай

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
1. Высокие рабочие параметры.
Сочетание расхода ~15 л/мин и давления 500 бар выводит DS1650-N24 в класс профессионального оборудования. Это значительно превышает возможности бытовых и полупрофессиональных насосов.
2. Конструкция для тяжёлых условий.
Трёхплунжерная схема, усиленный корпус, латунный клапанный блок и вал Ø 24 мм обеспечивают стабильную работу под высокой нагрузкой и увеличенный ресурс.
3. Стандартизованные размеры и совместимость.
Межосевое расстояние 87 мм и вал Ø 24 мм — отраслевые стандарты, что упрощает интеграцию в готовые станции без доработок.
4. Промышленный уровень исполнения.
Модель производится на крупных OEM-производственных линиях и рассчитана на длительный ресурс в тяжёлых условиях эксплуатации.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Помпа DS1650-N24 используется:

· на профессиональных автомойках;

· в клининговых компаниях;

· в промышленном обслуживании (мойка оборудования, полов, фасадов);

· в сельском хозяйстве и коммунальных службах (обслуживание техники, транспортных средств, контейнеров).

Модель предназначена для условий, где требуется стабильное высокое давление и длительная непрерывная работа.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
(КОЛИЧЕСТВО / МАСШТАБ)
1. Увеличение эффективности очистки.
Давление до 500 бар позволяет разрушать плотные и стойкие загрязнения (масляные плёнки, битум, земляные отложения) быстрее, чем аппараты низкого давления.
2. Сокращение времени на цикл обработки.
Высокий расход ~15 л/мин и давление 500 бар сокращают среднее время на очистку одного объекта до 30–40 % относительно насосов меньшей мощности.
3. Повышенная пропускная способность.
Один насос такого класса позволяет обслуживать больше объектов за рабочую смену, что важно для предприятий с высоким потоком.
4. Стабильность результата.
Равномерный поток и высокое давление обеспечивают повторяемость качества очистки.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОН ЗАМЕНЯЕТ
И ЭКОНОМИТ ТРУДОЗАТРАТЫ

По оборудованию

· Насос DS1650-N24 по совокупной эффективности сопоставим с 2–3 бытовыми или полупрофессиональными насосами, особенно при длительной работе под нагрузкой.

По трудозатратам

· Один пост с этим насосом способен выполнять объём работ, требующий 1,5–2 менее мощных агрегатов.

· Сокращение времени обработки объекта уменьшает трудозатраты и позволяет обслуживать больше клиентов за смену.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Операторы:
· Принцип работы стандартный: запуск, регулировка давления, выбор форсунок, работа с пистолетом высокого давления.

· Время обучения — 1–2 часа, навыки закрепляются в течение первой смены.
Сервисный персонал:
· Требуются базовые знания о плунжерных насосах.

· Инструкция по эксплуатации включает регламент обслуживания и диагностики, что облегчает обучение.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· Прочный литой корпус;

· трёхплунжерная рабочая группа;

· латунный клапанный блок;

· износостойкие плунжеры;

· многоуровневые уплотнения высокого давления;

· вал Ø 24 мм;

· межосевое расстояние 87 мм.

Комплектация

· Помпа DS1650-N24;

· паспорт/инструкция;

· заводская упаковка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация

· Перед запуском: проверить уровень масла и качество фильтрации воды;

· В процессе работы: контролировать давление и температуру;

· После завершения: промывать систему чистой водой, при необходимости — сливать воду перед хранением.

Расходники

· Масло для картера;

· манжеты высокого и низкого давления;

· клапаны и седла;

· сальники вала.

Регламент обслуживания

· Проверка уровня масла — еженедельно;

· первая замена — через 50–100 часов, далее каждые 300–500 часов;

· ревизия клапанов при падении давления;

· замена уплотнений по мере износа.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Модель: DS1650-N24
Тип: трёхплунжерный насос высокого давления
Производительность: ~15 л/мин
Максимальное давление: 500 бар
Частота вращения: 1450 об/мин
Необходимая мощность: ~15 кВт
Диаметр вала: 24 мм
Межосевое расстояние: 87 мм
Температура воды: до ~60 °C
Соединения: вход G 1/2, выход G 3/8
Материал клапанного блока: латунь
Применение: профессиональные моечные и клининговые установки

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли использовать горячую воду?
Да, допускается температура воды до ~60 °C. Более высокая температура ускоряет износ уплотнений.
2. Можно ли применять химию?
Допускаются только мягкие моющие растворы. Агрессивная химия разрушает уплотнения и клапаны.
3. Какой двигатель подходит?
Рекомендуется электродвигатель мощностью около 15 кВт, 1450 об/мин, с валом Ø 24 мм и посадкой под межосевое расстояние 87 мм.
4. Какие признаки указывают на необходимость ремонта?
Падение давления, пульсации, шумы, вибрации, перегрев или утечки воды/масла.
5. Может ли насос служить заменой другим моделям?
Да, при совпадении параметров давления, расхода и посадочных размеров он может использоваться как прямая замена.

Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»
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        www.scrubtec.ru
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