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Помпа ST1525-N24  (межосевое расстояние 87мм)
ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа высокого давления ST1525-N24 — это трёхплунжерный плунжерный насос профессионального класса, разработанный для систем высокого давления с межосевым расстоянием 87 мм и приводным валом диаметром 24 мм.

Модель обеспечивает стабильный поток и высокое рабочее давление, что делает её подходящей для применения в промышленных и коммерческих моечных установках, стационарных постах самообслуживания, а также в составе специализированных клининговых комплексов. Основная задача — обеспечение высокой производительности при очистке объектов с интенсивными и стойкими загрязнениями.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Тип насоса: трёхплунжерный плунжерный насос
· Производительность: около 15 л/мин (≈900 л/ч)

· Максимальное давление: 250 бар

· Рабочее давление: ориентировочно до 230–250 бар
· Частота вращения вала: 1450 об/мин

· Мощность привода: примерно 7,5 кВт (≈10,2 л.с.)

· Диаметр приводного вала: 24 мм

· Межосевое расстояние: 87 мм

· Допустимая температура воды: до 60 °C

· Конфигурация присоединений: вход 1/2″, выход 3/8″
· Страна производства: Китай
· Применение: профессиональные установки высокого давления

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
1. Производительность и давление.
ST1525-N24 обеспечивает 15 л/мин при давлении 250 бар, что выводит её в сегмент профессиональной помпы для промышленных и коммерческих задач. Высокий поток и давление позволяют решать сложные очистные процессы, недоступные для бытовых аппаратов.
2. Конструктивные решения.
Насос имеет трёхплунжерную компоновку, устойчивую к пульсациям и нагрузкам. Исполнение с керамическими плунжерами и прочными уплотнениями обеспечивает длительный ресурс и устойчивость к абразивному износу.
3. Стандартизация монтажных размеров.
Универсальное межосевое расстояние 87 мм и вал Ø24 мм — стандартные параметры, совместимые с широким спектром промышленных двигателей, что снижает расходы на адаптацию и монтаж.
4. Происхождение и поставка.
Производитель ориентируется на международные рынки, предлагая модель с конкурентным сочетанием цена/характеристики для профессионального оборудования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Помпа ST1525-N24 используется в следующих областях:

· профессиональные и стационарные автомойки;

· туннельные линии и мойки самообслуживания;

· мойка грузовой, строительной и сельскохозяйственной техники;

· промышленный клининг и очистка технологического оборудования;

· коммунальные работы: очистка фасадов, дорожных покрытий, тротуаров и инфраструктурных объектов.

РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
(КОЛИЧЕСТВО / МАСШТАБ)
1. Профессиональная производительность (15 л/мин).
Помпа обеспечивает поток и давление, достаточные для эффективной очистки плотных и стойких загрязнений, значительно увеличивая скорость обработки объектов по сравнению с бытовыми и полупрофессиональными решениями.
2. Сокращение времени на очистку.
За счёт большого расхода и давления сокращается время обработки автомобиля, спецтехники или поверхности, что повышает пропускную способность поста.
3. Рост производительности смены.
Один пост с данной помпой способен обслуживать больше объектов за смену, сохраняя стабильное качество очистки.
4. Высокое и стабильное качество.
Давление до 250 бар обеспечивает уверенную работу даже с плотными загрязнениями, обеспечивая предсказуемый и повторяемый результат.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОНА ЗАМЕНЯЕТ
И СКОЛЬКО СЭКОНОМИТ В ТРУДОЗАТРАТАХ

По оборудованию

· ST1525-N24 по производительности сопоставима с 2–3 бытовыми или полупрофессиональными мойками высокого давления, особенно при непрерывной эксплуатации.

По трудозатратам

· Объём работы, выполняемый за смену, может соответствовать 1,5–2 менее мощным установкам, что уменьшает количество операторов или снижает нагрузку при сохранении качества.

· Время на одну стандартную операцию снижается до 30–40 %.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Оператор:
· Стандартный принцип работы: пистолет высокого давления, сменные форсунки, регулировка давления.

· Обучение занимает 1–2 часа, а полный навык приходит за одну смену.
Сервисный персонал:
· Требуются базовые знания по обслуживанию плунжерных насосов.

· Инструкция позволяет легко освоить регламент обслуживания и диагностики.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· Литой корпус из прочного сплава;

· Латунный клапанный блок;

· Керамические плунжеры;

· Многоуровневые уплотнения высокого давления;

· Вал Ø24 мм;

· Стандартное межосевое расстояние 87 мм.

Комплектация

· Насос ST1525-N24 в сборе;

· Инструкция/паспорт;

· Заводская упаковка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Основные правила эксплуатации

· Перед запуском: проверка масла, фильтрации и наличия достаточного напора воды;

· Во время работы: контроль давления, температуры и исключение работы в байпасе без расхода;

· После работы: промывка системы чистой водой, слив перед заморозками.

Расходники

· Масло для картера;

· Манжеты высокого и низкого давления;

· Клапанные комплекты;

· Сальники приводного вала.

Регламент обслуживания

· Контроль уровня масла — еженедельно;

· Первичная замена масла — через 50–100 ч, далее — каждые 300–500 ч;

· Ревизия клапанов при падении давления;

· Замена манжет по признакам износа.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Модель: ST1525-N24
Тип: трёхплунжерный насос высокого давления
Производительность: ~15 л/мин
Максимальное давление: 250 бар
Обороты: 1450 об/мин
Мощность привода: ~7,5 кВт
Диаметр вала: 24 мм
Межосевое расстояние: 87 мм
Температура воды: до 60 °C
Присоединения: вход 1/2″, выход 3/8″
Область применения: профессиональные моечные системы, промышленный клининг

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли использовать горячую воду?
Да, допускается температура воды до 60 °C, однако максимальная температура ускоряет износ уплотнений.
2. Допустима ли химия?
Насос рассчитан на воду и мягкие растворы моющих средств. Агрессивная химия нежелательна.
3. Какой двигатель нужен?
Рекомендуется электродвигатель мощностью около 7,5 кВт, 1450 об/мин, с валом Ø24 мм и фланцем 87 мм.
4. Признаки износа или необходимости ремонта:
Падение давления, пульсации, шум, вибрации, утечки воды или масла, повышение температуры головки.
5. Можно ли заменить этим насосом другие модели?
Да, если совпадают параметры давления, расхода и посадочные размеры, насос может быть использован как прямая замена в существующей системе.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
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