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Помпа ST1535-N24 (межосевое расстояние 87мм)
ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа ST1535-N24 — это трёхплунжерный плунжерный насос высокого давления, предназначенный для профессионального применения в составе моечных и клининговых установок. Модель имеет стандартное межосевое расстояние 87 мм и вал Ø 24 мм, что обеспечивает совместимость с промышленными электродвигателями и лёгкую интеграцию в существующие системы высокого давления.

Он разработан для обеспечения высоких давлений до 350 бар и стабильного расхода воды, что делает его пригодным для решений, требующих интенсивной очистки поверхностей и техники. Такая конфигурация ставит ST1535-N24 в сегмент насосов, ориентированных на коммерческое, промышленное и сервисное использование.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Тип насоса: трёхплунжерный плунжерный насос
· Расход воды: ≈ 15 л/мин (≈ 900 л/ч)
· Максимальное давление: до 350 бар

· Рабочее давление: ориентировочно 300–350 бар
· Частота вращения вала: 1450 об/мин

· Требуемая мощность привода: около 9 кВт

· Диаметр приводного вала: 24 мм

· Межосевое расстояние: 87 мм

· Допустимая температура воды: до 60 °C

· Страна производства: Китай
· Монтаж: горизонтальная посадка с фланцем 87 мм

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
1. Профессиональные параметры.
Насос обеспечивает 15 л/мин при 350 бар, что соответствует требованиям для коммерческих моечных станций и профессиональных систем высокого давления, значительно превосходя бытовые аналоги.
2. Конструкция и материалы.
Трёхплунжерная компоновка, износостойкие плунжеры, усиленный корпус и прочные уплотнения обеспечивают длительный ресурс и устойчивость к высоким нагрузкам.
3. Стандарты монтажа.
Межосевое расстояние 87 мм и вал Ø 24 мм соответствуют отраслевым стандартам и позволяют интегрировать помпу в большинство профессиональных систем без доработок.
4. Производство и поставка.
Модель ориентирована на международные рынки, предлагая оптимальное соотношение цены, качества и эксплуатационных характеристик.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· профессиональные автомойки (стационарные посты, туннельные линии, самообслуживание);

· промышленный клининг (очистка оборудования, стен, полов, производственных линий);

· мойка строительной, сельскохозяйственной и грузовой техники;

· коммунальные объекты (фасады, дорожные покрытия, транспорт инфраструктуры).

Помпа подходит для задач, где требуется высокая мощность, стабильность давления и надёжность работы.

РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
(КОЛИЧЕСТВО / МАСШТАБ)
1. Стабильная производительность.
Поток около 15 л/мин при 350 бар позволяет эффективно удалять плотные и стойкие загрязнения, обеспечивая высокую скорость работы и качество результата.
2. Повышение пропускной способности.
Один пост, оснащённый данным насосом, способен обслуживать больше объектов за смену благодаря высокой скорости обработки.
3. Сокращение времени цикла.
Время на очистку одного объекта уменьшается на 30–45 % по сравнению с менее мощными установками.
4. Стабильность качества.
Мощное давление обеспечивает одинаково качественный результат даже при сложных типах загрязнений.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОНА ЗАМЕНЯЕТ
И СКОЛЬКО СЭКОНОМИТ В ТРУДОЗАТРАТАХ

По оборудованию

· ST1535-N24 заменяет 2–3 бытовых или полупрофессиональных аппарата высокого давления с гораздо меньшей производительностью и ресурсом.

По трудозатратам

· Один пост с этим насосом выполняет объём работ, сопоставимый с 1,5–2 постами, оснащёнными менее мощными насосами.

· Сокращается время обработки каждого объекта, что уменьшает общие трудозатраты и повышает эффективность смены.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Для операторов:
· Механика работы стандартная: управление пистолетом, подбор форсунок, регулировка давления.

· Уровень подготовки к полноценной работе достигается за 1–2 часа, навыки закрепляются в течение первой смены.
Для сервисных специалистов:
· Достаточно базовых знаний о плунжерных насосах.

· Инструкция по эксплуатации содержит все необходимые регламенты для обслуживания и диагностики.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· Литой прочный корпус;

· износостойкие плунжеры;

· латунный клапанный блок;

· многоуровневые уплотнения высокого давления;

· приводной вал Ø 24 мм;

· стандартное межосевое расстояние 87 мм.

Комплектация

· Помпа ST1535-N24;

· инструкция/паспорт изделия;

· заводская упаковка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Основные требования эксплуатации

· Проверка уровня масла и фильтрации воды перед запуском;

· исключение работы «в сухую» и длительного байпаса;

· контроль температуры и давления при работе;

· промывка чистой водой после использования;

· слив воды перед хранением в холодных условиях.

Расходники

· специализированное масло для картера;

· манжеты низкого и высокого давления;

· клапанные комплекты (седла, клапаны);

· сальники приводного вала.

Регламент обслуживания

· Проверка масла — раз в неделю;

· первая замена — через 50–100 часов, далее каждые 300–500 часов;

· ревизия клапанов при падении давления;

· замена уплотнений по мере износа.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Модель: ST1535-N24
Тип: трёхплунжерный насос высокого давления
Расход: ~15 л/мин
Максимальное давление: 350 бар
Частота вращения: 1450 об/мин
Мощность привода: ~9 кВт
Диаметр вала: 24 мм
Межосевое расстояние: 87 мм
Температура воды: до 60 °C
Область применения: профессиональные моечные линии и промышленный клининг

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли использовать горячую воду?
Да, допускается температура воды до 60 °C. Более высокая температура ускоряет износ уплотнений.
2. Можно ли использовать агрессивные химические растворы?
Нет, насос рассчитан на воду и мягкие растворы моющих средств. Агрессивные химикаты негативно влияют на уплотнения и клапанный блок.
3. Какой двигатель рекомендуется?
Подходит двигатель мощностью около 9 кВт, 1450 об/мин, с валом Ø 24 мм и фланцем 87 мм.
4. Какие признаки указывают на необходимость ремонта?
Падение давления, пульсации струи, повышение температуры головки, вибрации, посторонние шумы, утечки.
5. Может ли эта помпа заменить другие модели?
Да, при совпадении параметров расхода, давления и посадочных размеров она подходит как прямая замена.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»
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	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
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