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Помпа высокого давления  TK-2325                                         (межосевое расстояние 87мм)
ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа высокого давления TK-2325 — это трёхплунжерный плунжерный насос высокого давления с межосевым расстоянием 87 мм и приводом через вал Ø24 мм, предназначенный для использования в профессиональных моечных системах, стационарных постах и промышленном клининге. Модель обеспечивает сочетание большого расхода и достаточного рабочего давления для промывки тяжёлых загрязнений и постоянной эксплуатации в составе комплексных моечных установок.

Характерные параметры модели включают рабочее давление до 250 бар и расход около 23 л/мин (≈1380 л/ч) при стандартной частоте вращения 1450 об/мин, что делает её подходящей для задач, требующих стабильного потока и давления при высокой производительности.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Тип насоса: трёхплунжерный плунжерный насос (triplex)
· Расход воды: ~23 л/мин (≈1380 л/ч)
· Максимальное давление: 250 бар
· Рабочее давление: ориентировочно до 200–240 бар
· Частота вращения вала: 1450 об/мин
· Требуемая мощность привода: ~11 кВт
· Диаметр вала: 24 мм
· Межосевое расстояние фланца: 87 мм
· Материал клапанного блока: латунь
· Плунжеры: керамические
· Максимальная температура воды: порядка 40 °C
· Масса: ~9 кг
· Страна происхождения: Китай (OEM производство)

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость TK-2325 определяется следующими факторами:
1. Высокая производительность.
Комбинация 23 л/мин при 250 бар относится к сегменту профессиональных насосов для интенсивной эксплуатации на постах мойки тяжёлой техники и коммерческих объектов.
2. Конструктивные решения.
Керамические плунжеры, прочный корпус, латунный клапанный блок и высоконадежные манжеты обеспечивают длительный ресурс работы при переменных нагрузках.
3. Стандартизация.
Межосевое расстояние 87 мм и вал Ø24 мм совместимы с промышленными электродвигателями, упрощая установку и снижая расходы на интеграцию в существующие системы.
4. OEM-производство.
Модель изготавливается крупным производителем насосного оборудования и поставляется на мировые рынки, предлагая оптимальное соотношение цены и функциональности в сравнении с европейскими аналогами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Помпа TK-2325 применяется для:

· профессиональных и стационарных автомоек;

· туннельных и самообслуживаемых постов;

· мойки грузовых автомобилей, спецтехники, сельскохозяйственного оборудования;

· очистки фасадов, полов, технологических поверхностей;

· подготовки поверхностей перед покраской или нанесением покрытий;

· задач промышленного и муниципального клининга.

РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ (КОЛИЧЕСТВО / МАСШТАБ)
1. Существенное увеличение продуктивности.
При расходе около 23 л/мин модель превосходит бытовые и полупрофессиональные решения, что ускоряет удаление загрязнений и повышает пропускную способность поста.
2. Стабильность давления.
Давление до 250 бар обеспечивает механическое разрушение плотных загрязнений, включая битум, масляные отложения и дорожную смесь.
3. Сокращение времени мойки.
По сравнению с аппаратами низкой производительности, время обработки объекта сокращается до 30–40 %, увеличивая количество обслуживаемых единиц техники за смену.
4. Рост мощности моечного комплекса.
Один насос TK-2325 способен обслуживать один или два поста попеременно (при правильной обвязке), заменяя несколько менее производительных установок.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОН ЗАМЕНЯЕТ
И СКОЛЬКО СЭКОНОМИТ В ТРУДОЗАТРАТАХ

По оборудованию

· Заменяет 2–3 менее мощных аппарата высокого давления, обеспечивая увеличение расхода воды и рабочего давления.

По трудозатратам

· Один пост с TK-2325 способен выполнять объём работы, равнозначный 1,5–2 постам на технике меньшей мощности.

· Время обработки объекта сокращается на треть, что уменьшает физическую нагрузку оператора и повышает эффективность смены.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Для оператора:

· Работа стандартна и не требует специальных навыков: подача воды, запуск системы, работа пистолетом высокого давления.

· Вводное обучение занимает 1–2 часа, полноценное закрепление — одну рабочую смену.

Для механика/инженера:

· Достаточно базовых знаний о плунжерных насосах.

· Сервисная инструкция и регламент ТО легко осваиваются даже для начинающих специалистов.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· Корпус — алюминиевый/силуминовый сплав.

· Латунный клапанный блок.

· Керамические плунжеры высокой прочности.

· Многоуровневые уплотнения высокого давления.

· Приводной вал Ø24 мм, стандартная посадка под электродвигатель.

Комплектация

· Насос TK-2325.

· Инструкция/паспорт.

· Транспортировочная упаковка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Основные правила эксплуатации

· Перед запуском: проверить масло, фильтрацию и наличие достаточного напора воды.

· В работе: исключать длительную работу в байпасе, контролировать давление и температуру.

· После работы: промывать систему чистой водой, в холодных помещениях — сливать воду или использовать антифриз.

Расходники

· Масло для картера.

· Манжеты низкого и высокого давления.

· Клапанные комплекты.

· Сальники приводного вала.

Регламент

· Контроль масла — еженедельно.

· Замена масла — через 50–100 ч первых работ, затем каждые 300–500 ч.

· Ревизия клапанов — при падении давления или пульсациях.

· Замена манжет — по признакам износа.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Модель: TK-2325
Тип: трёхплунжерный плунжерный насос
Расход воды: ~23 л/мин
Максимальное давление: 250 бар
Обороты: 1450 об/мин
Мощность привода: ~11 кВт
Вал: Ø24 мм
Межосевое расстояние: 87 мм
Материал клапанного блока: латунь
Плунжеры: керамические
Температура воды: до 40 °C
Применение: профессиональные моечные системы и промышленный клининг

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли использовать горячую воду?
Температура воды должна быть не выше ~40 °C, чтобы не сокращать ресурс уплотнений.
2. Допускается ли работа с химией?
Используются только мягкие растворы моющих средств. Агрессивные вещества не допускаются.
3. Какой двигатель подходит?
Рекомендуемый: электродвигатель мощностью около 11 кВт, с валом Ø24 мм и фланцем 87 мм.
4. Признаки необходимости ремонта:
Падение давления, неравномерная подача, вибрации, перегрев, утечки масла/воды.
5. Можно ли заменить европейские аналоги?
Да, при совпадении посадочных размеров и рабочих параметров насос может служить заменой более дорогих моделей.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва
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ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



