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Помпа высокого давления Hawk NMT 1520RN (межосевое расстояние 87мм)
1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа Hawk NMT 1520RN — это аксиально-поршневой (плунжерный) нерегулируемый насос китайского производства, относящийся к линейке Hawk Hydraulic. Данная модель позиционируется как прямая замена для широкого ряда насосов европейских и азиатских производителей, устанавливаемых на технику с межосевым расстоянием 87 мм (стандарт SAE A двухболтовый фланец). Модель NMT указывает на принадлежность к серии насосов с постоянным рабочим объемом.
Ключевые задачи:
· Замена вышедших из строя оригинальных насосов на экскаваторах, погрузчиках, дорожной и другой мобильной технике без необходимости модификации посадочных мест.

· Обеспечение гидравлической энергией рабочих органов (гидроцилиндров, гидромоторов) в системах с номинальным давлением до 250 бар.

· Использование в качестве силового агрегата при производстве или ремонте гидравлического оборудования (прессы, стенды, лебедки).
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
	Параметр
	Значение / Описание

	Тип насоса
	Аксиально-поршневой, с наклонной шайбой, нерегулируемый

	Межосевое расстояние
	87 мм (SAE A 2-bolt flange)

	Рабочий объем
	15 см³/об (≈15.2 см³/об)

	Номинальное давление (P_nom)
	250 бар

	Максимальное давление (P_max)
	280 бар

	Номинальная частота вращения
	1500 об/мин

	Максимальная частота вращения
	2200 об/мин

	Номинальный расход при 1500 об/мин
	~22.5 л/мин

	Мощность на валу при 250 бар
	Около 10 кВт

	Общий КПД
	≥ 88% (при номинальных параметрах)

	Вращение вала
	Правое (по часовой стрелке со стороны вала)

	Присоединение вала
	Цилиндрический вал со шпонкой (14x45x5 мм)*

	Гидравлические порты
	Вход (S): 7/8"-14 UNF или M22x1.5. Выход (P): 3/4"-16 UNF или M18x1.5. Дренаж (T): 1/2"-20 UNF или M14x1.5.

	Вес (приблизительно)
	11-13 кг

	Рекомендуемая вязкость масла
	10-160 сСт (оптимально 16-40 сСт)

	Требуемая чистота масла
	Класс не ниже 19/17/14 по ISO 4406 (NAS 10)


Примечание: Размеры вала могут незначительно варьироваться в зависимости от партии и назначения замены. Требует уточнения при заказе.
3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость помпы Hawk NMT 1520RN является ее ключевым конкурентным преимуществом и формируется из следующих факторов:
1. Производственная локализация: Изготовление в Китае с оптимизированной логистикой и меньшими производственными издержками по сравнению с европейскими или японскими аналогами.
2. Экономия на разработке: Конструкция является проверенной репликой успешных мировых моделей (аналоги Bosch Rexroth, Kawasaki, Parker), что исключает высокие затраты на НИОКР.
3. Целевое позиционирование: Продукт ориентирован на рынок запчастей для ремонта, где приоритетом часто является не максимальный ресурс (как у оригинала), а приемлемый ресурс при значительно более низкой цене и быстрой доступности.
4. Минимизация комплектации: Насос часто поставляется без дополнительных аксессуаров (клапанов, фланцев), в "голом" исполнении, что снижает конечную стоимость.
5. Прямая замена: Покупатель платит за геометрическую и функциональную совместимость, которая избавляет от дорогостоящих переделок гидросистемы.
4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Ремонт мобильной техники: Прямая замена насосов на мини-экскаваторах (Kubota, Yanmar, Takeuchi), компактных погрузчиках, телескопических погрузчиках.
· Сельхозтехника: Приводы гидросистем на тракторах малой и средней мощности, кормораздатчиках, пресс-подборщиках.
· Дорожная техника: Компактные асфальтоукладчики, виброкатки, подметальные машины.
· Промышленное оборудование: Небольшие гидравлические прессы, станки, подъемные столы, где требуется насос с данными параметрами.
· Судоходство: Вспомогательные гидравлические системы (привод лебедок, рулевые машины) на катерах и небольших судах.
5. РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ. МАСШТАБИРОВАНИЕ
Результат: Быстрое и бюджетное восстановление работоспособности гидравлической системы техники.
Ценность и масштаб (детально):

· Для ремонтной мастерской/физлица: Возможность в 2-4 раза снизить затраты на запчасть по сравнению с оригинальным насосом (ОЕМ). Восстановление машины за 1-2 дня вместо недель ожидания дорогой детали. Ценность — минимизация простоя.
· Для парка техники среднего размера (5-15 единиц): Создание на складе запаса наиболее часто выходящих из строя насосов по доступной цене. Сокращение бюджета на запчасти на 15-25% по статье "гидравлические насосы".
· Для производителя недорогого оборудования: Возможность комплектовать свои машины надежным гидроагрегатом с хорошим соотношением цена/качество, сохраняя конкурентную стоимость конечного продукта.
6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
· Замена оборудования: Hawk NMT 1520RN напрямую заменяет один оригинальный насос (например, Kawasaki K3V63DT, Bosch Rexroth A15FO, Parker PAVC65) на конкретной единице техники.
· Экономия времени в трудозатратах:

· Поиск и закупка: Экономия от 3 до 10 рабочих дней на поиск, согласование и доставку оригинальной детали.
· Монтаж: Время идентично замене на оригинал — 3-4 часа для квалифицированного механика. Экономия трудозатрат не происходит, но сокращается общее время простоя техники.
· Замена рабочей силы: Не заменяет рабочих. Однако доступность и низкая цена запчасти позволяют содержать меньший страховой запас и, как следствие, сокращать складские площади и персонал, занимающийся учетом дорогостоящих оригинальных запчастей.
· Сохранение качества: При правильной установке и работе в штатных режимах обеспечивает 70-80% от ресурса оригинального насоса при существенно меньшей стоимости. Это приемлемый компромисс для восстановления функциональности.
7. ОБУЧАЕМОСТЬ ПЕРСОНАЛА
· Для оператора: Обучение не требуется.
· Для механика: Обучение предельно упрощено, так как насос является прямой заменой.
· Демонтаж/монтаж: Процедура полностью идентична работе с оригиналом. Механик, знакомый с техникой, выполнит замену без дополнительного обучения.
· Особенности: Единственный нюанс — необходимость проверки размера шпонки вала и резьбы портов, которые могут незначительно отличаться. На это требуется один краткий инструктаж (10-15 минут).
· Диагностика: Признаки неисправности (шум, падение производительности, перегрев) стандартны для всех насосов данного типа.
8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Базовая конструкция (стандартная для аксиально-поршневых насосов):

1. Корпус (гильза).

2. Вал привода на конических роликоподшипниках.
3. Блок цилиндров с плунжерами.
4. Наклонная шайба (определяет рабочий объем).
5. Распределительный диск (распределитель).
6. Крышка портов.

Типовая комплектация:
· Насос Hawk NMT 1520RN в сборе.

· Комплект уплотнительных колец (O-ring) для гидропортов.
· Важно: Фланец SAE A 2-bolt, предохранительные и редукционные клапаны, полумуфта в стандартную комплектацию обычно НЕ входят и приобретаются отдельно под конкретную модель техники.
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
· Монтаж: Критически важна правильная установка и центровка вала. Перекос приведет к ускоренному износу сальника и подшипников. Обязательно подключение дренажной линии (T) напрямую в бак без противодавления.
· Первичный запуск: Предварительное заполнение корпуса насоса чистым гидравлическим маслом. Прокачка системы на холостом ходу для удаления воздуха.
· Эксплуатация: Строгое соблюдение требований к чистоте рабочей жидкости. Контроль температуры масла (желательно не выше 70°C). Насос чувствителен к кавитации — необходимо обеспечить свободный подсос.
· Расходные материалы: Ремонтный комплект (Repair Kit), включающий плунжерную группу, распределитель, сальник вала, подшипники и уплотнения. Сальниковый уплотнитель вала — наиболее часто заменяемая деталь.
· Сервисное обслуживание: Диагностика по падению давления и производительности. Срок службы до первого капитального ремонта сильно зависит от условий эксплуатации и может составлять 1500-3000 моточасов.
· Сервис в РФ: Широкая доступность ремонтных комплектов и самих насосов на складах в крупных городах. Специализированный ремонт могут выполнять большинство мастерских по гидравлике.
10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ/ТЕНДЕРА)
plaintext
1.  Наименование: Насос аксиально-поршневой нерегулируемый.

2.  Модель: HAWK NMT 1520RN.

3.  Межосевое расстояние: 87 мм (SAE A 2-Bolt).

4.  Рабочий объем: 15 см³/об.

5.  Давление: Номинальное - 250 бар, Максимальное - 280 бар.

6.  Частота вращения: Номинальная - 1500 об/мин, Максимальная - 2200 об/мин.

7.  Присоединения:
    - Вал: Цилиндрический со шпонкой [уточнить размер].
    - Всасывающий порт (S): 7/8"-14 UNF.
    - Напорный порт (P): 3/4"-16 UNF.
    - Дренажный порт (T): 1/2"-20 UNF.

8.  Рабочая жидкость: Минеральные масла HVLP, HLP. Вязкость: 16-40 сСт.

9.  Требование: Класс чистоты масла ISO 4406 19/17/14.
11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В1: Насос Hawk — это полный аналог оригинального насоса? Можно ли ставить его без доработок?
О1: Это геометрический и функциональный аналог (replacement). По присоединительным размерам (вал, фланец, порты) и основным параметрам (рабочий объем, давление) он соответствует оригиналу. Прямая установка возможна в 95% случаев, но перед монтажом необходимо сверить размер шпонки и резьбы портов.
В2: Какой реальный ресурс у этого насоса по сравнению с оригиналом?
О2: Ресурс в среднем на 20-30% ниже, чем у премиальных оригинальных насосов (Kawasaki, Bosch Rexroth) при равных условиях эксплуатации. Однако при учете разницы в цене в 3-4 раза, соотношение цена/ресурс часто оказывается в пользу аналога.
В3: Почему насос шумит сильнее, чем старый оригинальный?
О3: Повышенный шум (гудение, вой) при первом запуске может быть следствием:
* Кавитации (проверить всасывающую линию на герметичность и засоры).
* Несоосности при монтаже.
* Особенностей изготовления деталей (допуски, шероховатость) у бюджетных аналогов, что может приводить к несколько более высокому уровню шума в штатном режиме.
В4: Где взять ремкомплект и можно ли его отремонтировать?
О4: Ремонтные комплекты (Repair Kit) широко доступны у тех же поставщиков, которые продают насосы Hawk. Ремонт возможен и стандартен для насосов данного типа, но требует специального инструмента и навыков.
В5: Есть ли инструкция на русском языке?
О5: Комплектная инструкция часто бывает на английском или китайском. Однако для данной модели, как для типового изделия, существуют общие руководства по монтажу и обслуживанию.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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