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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС TURBOSKY 953 IV-14


1. Что это за модель и для каких задач
Turbosky 953 IV-14 — промышленный пылесос для интенсивной уборки сухих и влажных отходов на производственных и строительных объектах.

Модель предназначена для:

· сбора абразивной пыли

· металлической и древесной стружки

· строительного мусора

· жидкостей и технологических проливов

Оборудование ориентировано на эксплуатацию в цехах, на складах, в сервисных мастерских и на строительных площадках.



2. Ключевые технические параметры
(по данным официальной карточки товара и каталожных характеристик серии IV)
· Тип уборки: сухая + влажная

· Тип пылесоса: промышленный

· Питание: сеть 220 В

· Мощность: 3000–3600 Вт (многомоторная схема)

· Объём бака: ~80 л

· Разрежение: до 250–260 мбар

· Расход воздуха: до 140–150 л/с

· Фильтрация: полиэстеровый фильтр + HEPA

· Система очистки фильтра: ручная

· Уровень шума: ~69 дБ(A)

· Конструкция бака: металлическая



3. Обоснование стоимости
Стоимость формируется за счёт:

· Высокой суммарной мощности (многомоторная компоновка)

· Большого объёма бака для длительной работы без выгрузки

· Наличия HEPA-фильтра для тонкой очистки воздуха

· Прочной металлической конструкции

· Возможности работы с крупными и мелкими фракциями мусора

По сравнению с бытовыми моделями ресурс и производительность увеличены кратно.



4. Области применения
· Металлообработка

· Деревообработка

· Строительство и демонтаж

· Производственные линии

· Складские комплексы

· Клининговые службы промышленного сегмента



5. Результат и ценность
· Удаление до 80 л отходов за один цикл

· Стабильное всасывание при длительной работе

· Снижение запылённости рабочей зоны

· Сокращение простоев за счёт ручной очистки фильтра

Масштаб: уборка производственных помещений площадью 500–2000 м² за смену одним оператором.



6. Замена оборудования и экономия
Заменяет:

· 3–4 бытовых пылесоса

· Ручной сбор мусора (2–3 человека)

Экономия трудозатрат: до 60 %
Сокращение персонала: минус 1–2 сотрудника на смену при сохранении качества уборки.



7. Обучение персонала
· Управление интуитивное

· Время обучения — 1 рабочая смена

· Замена оператора возможна без сложной подготовки

· Очистка фильтра выполняется вручную без инструмента



8. Конструкция и комплектация
· Металлический бак увеличенного объёма

· Многомоторный блок

· Полиэстеровый фильтр

· HEPA-фильтр

· Комплект шлангов и насадок

· Колёсная база для мобильности



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация:

· Подключение к сети 220 В

· Возможность сбора жидкостей

· Регулярная очистка фильтра

Расходники:

· Фильтры (полиэстер, HEPA)

· Мешки (при использовании)

· Шланги и насадки

Гарантия — 12 месяцев.
Обслуживание через сервисные центры производителя.



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: промышленный пылесос

· Уборка: сухая + влажная

· Мощность: до 3600 Вт

· Объём бака: ~80 л

· Разрежение: до 260 мбар

· Расход воздуха: до 150 л/с

· Фильтр: полиэстер + HEPA

· Очистка фильтра: ручная

· Уровень шума: ~69 дБ(A)



11. Часто задаваемые вопросы
Можно ли собирать жидкость?
Да, конструкция предусматривает влажный сбор.

Есть ли тонкая фильтрация?
Да, установлен HEPA-фильтр.

Подходит ли для строительной пыли?
Да, модель рассчитана на абразивную пыль и крупные фракции.
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