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Поломоечная машина 410 Cable

Что это за модель и для каких задач

410 Cable — сетевая (230 В) поломоечная машина дискового типа с одной щёткой ≈ 460 мм и параболической всасывающей балкой ≈ 780 мм. Концепция «моет-собирает-сушит за один проход» рассчитана на ежедневную/периодическую уборку малых и средних площадей: ритейл 300–2000 м², коридоры, офисные этажи, учебные и медучреждения, сервисные зоны производств. Сетевая схема даёт стабильную тягу без затрат на АКБ и простоя на заряд.

Ключевые технические параметры

· Платформа: пешеходная, дисковая; 1× щётка 450–460 мм.

· Ширина сушки (балка): ≈ 780 мм (встречается 760–780 мм в зависимости от комплектации).

· Производительность (теоретическая): до 1900 м²/ч.

· Баки: чистая 40 л / грязная 45 л (в ряде карточек 40/45 л; у альтернативных — не ниже 30/30 л для родственных версий).

· Электрика: 230 В, 50 Гц; суммарная потребляемая мощность ≈ 1,0–1,1 кВт.

· Приводы: мотор щётки ≈ 500–550 Вт, вакуум ≈ 500–550 Вт.

· Скорость щётки: ≈ 150 об/мин.

· Кабель: ≈ 10–15 м (зависит от поставки).

· Шум: ≈ 65 дБ(А).

· Габариты/масса: ориентировочно ≈ 1080×500×1000 мм, ≈ 80 кг (встречается нетто 50–80 кг по партиям/оснащению).

Пояснение по разбросам: на рынке встречаются версии одной платформы под разными брендами (Velargos/TOR и др.); отличие в длине балки 760/780 мм, массе и длине кабеля связано с комплектацией.

Обоснование стоимости

1. Низкая стоимость владения: нет аккумуляторов/зарядных, деградации АКБ и внеплановых простоев на подзарядку.

2. Стабильная тяга и качество сушки: сетевой вакуум ~500–550 Вт в паре с балкой ~780 мм даёт предсказуемый съём раствора без «полос» на разворотах.

3. Доступные расходники: щётка Ø 450–460 мм, падодержатель 17″, резинки балки ~780 мм — ходовые позиции у мультибренд-поставщиков.

4. Простая сервисная архитектура: съёмные баки, доступ к сеточкам/фильтрам, типовые шланги/уплотнения — минимум времени на ежедневный сервис.

Области применения

· Ритейл/HoReCa: магазины у дома, галереи ТЦ, кухни-заготовки (с химией под покрытие).

· Социальные объекты: школы/ДОУ, поликлиники, спортзалы вне пиковой нагрузки.

· Административные пространства: офисные этажи, МФЦ, коворкинги.

· Сервисные/производственные зоны: бытовки, СТО, небольшие склады с ровным покрытием.

Результат/ценность (количественно)

· Скорость vs ручная мойка. Влажная/мокрая ручная уборка даёт ориентир ≈ 160–350 м²/ч. Реальная скорость 410 Cable в «живых» помещениях — ~700–1000 м²/ч (учитываем развороты/доливы).
Пример: объект 1000 м² → швабра ~3–5 ч, 410 Cable ~1–1,5 ч ⇒ экономия ~2–3 чел-ч за цикл; при ежедневной уборке — ~40–60 чел-ч/мес.

· Качество покрытия и безопасность: параболическая балка + вакуум снижают остаточную влагу и риск скольжения, уменьшают перенос грязи по залу.

Сколько оборудования/людей заменяет

· По производительности: 1× 410 Cable ≈ 2–4 уборщикам с «мокрой шваброй» при равном качестве.

· По парку: замещает комплект «ведро-швабра-сквизер» в ежедневной мойке и часть задач ОДМ (лёгкое восстановление) за счёт однопроходной схемы «моет-собирает-сушит». Глубокие снятия — зона ОДМ с падом/абразивом и профильной химией.

Обучение персонала

Логика управления интуитивна: клавиши «щётка/вакуум», дозирование раствора, рычаг опускания узла, регулировка балки. Старт-инструктаж 30–60 мин: долив/слив, уход за резинами и фильтрами, электробезопасность при работе от сети (розетки с заземлением, не тянуть машину «по шнуру»).

Конструкция и комплектация

· Моноблок с верхней рукоятью; балка ~780 мм (двойная резина), шланг-течка в грязный бак, поплавковая отсечка.

· Баки 40/45 л, широкие горловины; сеточки/фильтры на заборе.

· Приводы: щётка ≈ 500–550 Вт, вакуум ≈ 500–550 Вт; питание 230 В.

· Поставка у большинства дилеров: щётка Ø 460 мм, падодержатель 17″, балка со склизами; часто — удлинительный кабель и русскоязычное руководство (уточняется в счёте).

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (5–10 мин):
1. Слить/промыть грязный бак; промыть сеточки/фильтры.

2. Промыть чистый бак; антинакипин по воде/регламенту.

3. Снять и промыть щётку/пад; перевернуть/очистить резинки балки; при «полосах» — заменить.

4. Визуально проверить кабель/вилку; работать только от заземлённых розеток.

Расходники/ЗИП:
· Щётка дисковая Ø 450–460 мм (мягк./средн./жёстк.), падодержатель 17″, пады (бел/красн/зел/чёрный).

· Резинки балки ≈ 780 мм (передняя/задняя).

· Уплотнения, сеточки, шланги, колёса, крепёж — типовые позиции рынка.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, сетевая 230 В, дисковая.

· Рабочая ширина щётки: 450–460 мм; ширина балки: не менее 760–780 мм.

· Производительность (теор.): до 1900 м²/ч.

· Баки: не менее 40/45 л (чистая/грязная).

· Приводы: щётка ≈ 500–550 Вт, вакуум ≈ 500–550 Вт; суммарная потребляемая ≈ 1,0–1,1 кВт.

· Скорость щётки: ≈ 150 об/мин.

· Кабель: ≈ 10–15 м.

· Шум: ≈ 65 дБ(А).

· Габариты/масса: ≈ 1080×500×1000 мм, масса до 80 кг.

· Комплектация: щётка, падодержатель 17″, балка/склизы; руководство пользователя (уточняется в счёте).

· Комплектация: щётка, балка/склиз(ы), руководство по эксплуатации (уточняется в счёте).
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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