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 Поломоечная машина 410 Lithium B45

Что это за модель и для каких задач

410 Lithium B45 — аккумуляторная поломоечная машина дискового типа с 1 щёткой Ø≈450 мм и параболической всасывающей балкой ≈700 мм. Питание — от литий-ионной батареи 24 В (на практике у дилеров чаще 100 А·ч). Концепция «моет-собирает-сушит за один проход» рассчитана на регулярную уборку малых и средних площадей с плотным трафиком: ритейл, коридоры офисов и медучреждений, фуд-корт/HoReCa, сервисные зоны производств. Теоретическая паспортная производительность — ~1 800 м²/ч; практическая в «живых» помещениях — ~700–1 000 м²/ч с учётом разворотов и доливов. 
Ключевые технические параметры

· Платформа: пешеходная, дисковая; 1× щётка Ø 450 мм. 
· Ширина сушки (балка): ≈700 мм. 
· Производительность (теоретическая): 1 800 м²/ч. 
· Баки: 40 л (чистая) / 45 л (грязная). 
· Электрика/энергия: 24 В Li-ion, у ряда поставщиков — 100 А·ч; штатное ЗУ 24 В / 15 А. Время работы: указано >4 ч; время заряда: ~5–6 ч (для комплектного ЗУ). 
· Приводы: мотор щётки ~400 Вт, вакуум ~550 Вт; суммарная потребляемая мощность в карточке — ~950 Вт. 
· Шум: до ~65 дБ(А) (у родственных карточек). 
· Габариты/масса: ≈1080×800×1000 мм, масса ~95 кг (нетто). 
Как фиксировать в ТЗ: «рабочая ширина щётки — не менее 450 мм; ширина сушки — не менее 700 мм; баки — не менее 40/45 л; теоретическая производительность — не менее 1 800 м²/ч; питание 24 В, Li-ion батарея не менее 100 А·ч, ЗУ 24 В/15 А».

Обоснование стоимости

1. Li-ion против GEL/сетевых версий. Литий в этом классе даёт (а) бóльшую удельную энергоотдачу при меньшей массе, (б) дозаряды в «окна» смены без «эффекта памяти», (в) реальный ресурс > 4 ч на одном заряде для стандартных режимов. Это уменьшает простои и повышает готовность при разночасовой эксплуатации. 
2. Типоразмер 450/700 — универсальный по манёвру/сушке. Узкая база уверенно обходит стойки/стеллажи, а балка 700 мм даёт устойчивую сушку без «полос» на разворотах. 
3. Открытая номенклатура расходников. Щётки Ø450, падодержатель 17″, резинки балки ~700 мм — ходовые позиции у мультибренд-поставщиков → низкая стоимость владения и быстрый сервис. Подтверждается по линейке 410 (Gel/Cable) и 410 Li. 
Области применения

· Ритейл/HoReCa: залы 300–2 000 м², фуд-корт, кухни (с химией, совместимой с покрытием).

· Соц-инфраструктура: школы/ДОУ, коридоры поликлиник, спорт-зоны вне пиков.

· Административные объекты: офисные этажи, МФЦ, коворкинги.

· Сервис/производство: бытовки, СТО, небольшие склады с ровным покрытием.
(Выбор зон и класс задачи соответствует позиционированию B45-платформы 410 у дилеров.) 
Результат/ценность (цифрами)

· Прирост производительности. Ручная влажная уборка — ~160–350 м²/ч. Реальная скорость 410 Lithium B45 по объектам — ~700–1 000 м²/ч (учтены развороты, дозалив, перегоны).
Пример: площадь 1 000 м² → швабра ~3–5 ч, 410 Li ~1–1,5 ч ⇒ экономия ~2–3 чел-ч/цикл; при ежедневной уборке — ~40–60 чел-ч/месяц. (Паспортная теоретика — 1 800 м²/ч.) 
· Качество и безопасность. Балка ~700 мм + вакуум ~550 Вт снижают остаточную влагу, уменьшая риск скольжения и перенос грязи. 
· Готовность по графику. Li-ion >4 ч работы и заряд ~5–6 ч дают возможность работать в две смены при одной батарее (день: смена-дозаряд-смена), без «простоя на заряд ночью только». 
Сколько техники/людей заменяет

· По производительности: 1× 410 Lithium B45 ≈ 2–4 уборщикам с «мокрой шваброй» при равном качестве (см. расчёт выше).

· По парку: закрывает ежедневную мойку вместо комплекта «ведро-швабра-сквизер» и часть задач ОДМ (лёгкая восстановительная чистка) благодаря однопроходной схеме «моет-собирает-сушит». Для «снятий» защитных слоёв нужна отдельная однодисковая машина с соответствующим падом/абразивом и химией.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс предсказуем: клавиши «щётка/вакуум», дозирование, рычаг опускания узла, регулировка балки. Ввод в эксплуатацию новичка — ~30–60 минут (инструктаж + 1–2 прохода). Отдельно — правила Li-ion: не разряжать «в ноль», заряжать штатным ЗУ 24 В/15 А в проветриваемой подсобке, контролировать разъёмы/кабели. 
Конструкция и комплектация

· Моноблок, верхняя рукоять, параболическая балка ~700 мм (двойная резина), шланг-течка в бак 45 л, поплавковая отсечка.

· Баки 40/45 л с широкими горловинами; сеточки/фильтры на заборе.

· Энергетика: 24 В Li-ion (100 А·ч в распространённой поставке), ЗУ 24 В/15 А; моторы — щётка ~400 Вт, вакуум ~550 Вт.

· Типовая комплектация у дилеров: щётка Ø450 мм, падодержатель 17″, балка со склизами, АКБ Li-ion, ЗУ 24/15. (Финальную комплектацию всегда закрепляйте в счёте-спецификации.) 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (5–10 мин):
1. Слить/промыть грязный бак; промыть сеточки/фильтры.

2. Промыть чистый бак; по воде — антинакипин периодически.

3. Снять и промыть щётку/пад; осмотреть/перевернуть резинки балки; при «полосах» заменить.

4. Проверить шланги/уплотнения; заряд Li-ion по регламенту (штатным ЗУ 24/15). 
Расходники/ЗИП:
· Щётка дисковая Ø450 мм (мягк./средн./жёстк.), падодержатель 17″, пады (бел/красн/зел/чёрный).

· Резинки балки ≈700 мм (передняя/задняя).

· Уплотнения, сеточки, шланги, ролики/колёса — типовые позиции. (Номенклатура подтверждается по 410 Gel/Cable и 410 Li.) 
Примечания по Li-ion: не хранить длительно на 0 % и 100 %; оптимум хранения 30–60 %; избегать нештатных зарядных; следить за температурой в подсобке (перегрев — враг ресурса).

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, аккумуляторная (Li-ion 24 В), дисковая.

· Рабочая ширина щётки: не менее 450 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 700 мм.

· Производительность (теоретическая): не менее 1 800 м²/ч.

· Баки: не менее 40/45 л (чистая/грязная).

· АКБ/ЗУ: Li-ion 24 В, ёмкость не менее 100 А·ч; ЗУ 24 В / 15 А; время работы ≥ 4 ч, заряд ~5–6 ч.

· Приводы: щётка ~400 Вт, вакуум ~550 Вт; суммарная потребляемая ~0,95–1,05 кВт.

· Габариты/масса: около 1080×800×1000 мм, масса ~95 кг (без/с АКБ — уточните в счёте). 


Конец формы

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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