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Поломоечная машина B50 (зар. устр + GEL аккум.)
Что это за модель и для каких задач

B50 (GEL + зарядное устройство в комплекте) — аккумуляторная пешеходная поломоечная машина дискового типа с одной щёткой ≈510–530 мм и параболической всасывающей балкой ≈830 мм. Питается от тяговых VRLA-GEL аккумуляторов 24 В (чаще 2×12 В, суммарно ~100 А·ч). Концепция «моет-собирает-сушит за один проход» для регулярной уборки малых и средних площадей: ритейл 400–2500 м², коридоры офисов и медучреждений, HoReCa, бытовые зоны производств. Теоретическая производительность — ~2 000–2 100 м²/ч, практическая в «живых» помещениях — ~900–1 300 м²/ч с учётом разворотов и доливов.

Ключевые технические параметры

· Платформа: пешеходная, дисковая; 1× щётка Ø≈510–530 мм.

· Ширина сушки (балка): ≈830 мм (встречается 830–850 мм).

· Производительность (теор.): ~2 000–2 100 м²/ч.

· Баки: 55 л (чистая) / 60 л (грязная).

· Электрика/энергия: 24 В, VRLA-GEL ~100 А·ч; зарядное устройство в комплекте (типично 24 В).

· Время работы/заряд: ~2,5–4 ч от заряда; заряд ~6–8 ч.

· Приводы: мотор щётки ≈550 Вт, турбина ≈500 Вт (часто Ametek); суммарная потребляемая ~1,05 кВт.

· Обороты щётки: ≈150 об/мин.

· Габариты/масса: ориентировочно ~1400×830×1050 мм, масса по карточкам ~85–165 кг (различается учёт нетто/брутто и комплектация).

Как зафиксировать в ТЗ безопасно: «щётка — не менее 510 мм; балка — не менее 830 мм; баки — не менее 55/60 л; производительность — не менее 2 000 м²/ч; питание 24 В, VRLA-GEL не менее 100 А·ч; время работы не менее 2,5 ч; заряд не более 8 ч».

Обоснование стоимости

1. GEL против сети и Li-ion. В сравнении с сетевыми машинами — автономность без «танца с удлинителями» и рисков зацепа кабеля; против Li-ion — ниже стоимость входа и отсутствие требований к BMS/быстрозаряду (в обмен на больший вес и дольше заряд).

2. Типоразмер 510/830 = высокая темповая выработка. Широкая щётка и «взрослая» балка ускоряют линейные маршруты (коридоры/галереи), уменьшая число проходов и «подсушек».

3. Открытая номенклатура расходников. Щётка Ø510–530 мм, падодержатель 20″, резинки балки ~830–850 мм и вакуум-двигатель Ametek 

Области применения

· Ритейл/HoReCa: торговые залы 400–2500 м², фуд-корты и кухни (с применением химии, совместимой с покрытием).

· Социальная инфраструктура: школы/ДОУ, коридоры поликлиник, спорт-зоны вне «пиков».

· Административные пространства: офисные этажи, МФЦ, коворкинги.

· Сервис/производство: бытовки, СТО, небольшие склады, технические коридоры с ровным покрытием.

Результат/ценность (с цифрами)

· Рост производительности. Влажная/мокрая ручная уборка обычно даёт ~160–350 м²/ч. Реальная скорость B50 (GEL) — ~900–1 300 м²/ч, что в ~3–6 раз быстрее.
Пример: площадь 1 500 м² → швабра ~4–7 ч, B50 ~1,2–1,7 ч ⇒ экономия ~3–5 чел-ч за цикл; при ежедневной уборке — ~65–100 чел-ч/месяц.

· Качество покрытия/безопасность. Параболическая балка ~830 мм + турбина ≈500 Вт снижают остаточную влагу ⇒ меньше риска скольжения и «грязевого шлейфа».

Сколько оборудования/людей заменяет

· Эквивалент людям: 1× B50 (GEL) ≈ 3–6 операторов с «мокрой шваброй» на однотипной площади при сопоставимом качестве (см. расчёт выше).

· По парку: замещает комплект «ведро-швабра-сквизер» в ежедневной мойке и часть задач ОДМ (лёгкая восстановительная чистка). Для «снятий» защитных слоёв всё ещё понадобится однодисковая машина с соответствующим падом/абразивом и химией.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс понятен неподготовленному оператору: включение щётки/вакуума, дозирование, опускание щёточного узла, регулировка балки. Первичный инструктаж — ~30–60 минут (теория + 1–2 прохода). Отдельно — правила VRLA-GEL: избегать глубокой разрядки, заряжать штатным ЗУ в проветриваемом помещении, визуально контролировать клеммы/перемычки.

Конструкция и комплектация

· Моноблок-«тачка», эргономичная рукоять; балка ~830–850 мм с двухсторонними склизами; шланг-течька в бак 60 л; поплавковая отсечка.

· Баки 55/60 л с широкими горловинами; сеточки/фильтры на заборе.

· Энергетика: 24 В, VRLA-GEL ~100 А·ч; зарядное устройство 24 В — в комплекте.

· Приводы: щётка ≈550 Вт, вакуум ≈500 Вт (часто Ametek).

· Типовая поставка: щётка Ø510–530 мм, падодержатель 20″, комплект склизов, 2×12 В VRLA-GEL, ЗУ. 

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (5–10 мин):
1. Слить/промыть грязный бак; промыть сеточки/фильтры.

2. Промыть чистый бак; при жёсткой воде — периодический антинакипин.

3. Снять/промыть щётку/пад; перевернуть или заменить резинки балки при появлении «полос».

4. Осмотреть шланги/уплотнения; поставить АКБ на полный цикл заряда (GEL любит полный заряд).

Расходники/ЗИП:
· Щётка дисковая Ø510–530 мм (мягк./средн./жёстк.), падодержатель 20″, пады (бел/красн/зел/чёрный) под задачу.

· Резинки балки ≈830–850 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Вакуум-двигатель Ametek (типоразмер по артикулу), шланги, сеточки, ролики/колёса 

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, аккумуляторная (VRLA-GEL), дисковая.

· Рабочая ширина щётки: не менее 510 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 830 мм.

· Производительность (теоретическая): не менее 2 000 м²/ч.

· Баки: не менее 55/60 л (чистая/грязная).

· Питание/АКБ: 24 В, VRLA-GEL не менее 100 А·ч; время работы ≥ 2,5–3 ч, заряд ≤ 8 ч.

· Приводы: мотор щётки не менее 550 Вт, вакуум не менее 500 Вт (Ametek); суммарная потребляемая ~1,05 кВт.

· Габариты/масса: около 1400×830×1050 мм; масса — (ориентир 85–165 кг).



Конец формы

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



