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Поломоечная машина B50 Cable

Что это за модель и для каких задач

B50 Cable — сетевая (230 В, 50 Гц) пешеходная поломоечная машина с 1 дисковой щёткой Ø≈510 мм и параболической всасывающей балкой ≈830–850 мм. Концепция «моет-собирает-сушит за один проход» для регулярной уборки малых и средних площадей с плотным трафиком (ритейл, офисные коридоры, школы/поликлиники, подсобные и производственные зоны). Паспортная теоретическая производительность — ≈2 000 м²/ч. Сетевая версия исключает простои на зарядке, обеспечивает стабильную мощность и предсказуемую себестоимость цикла. 
Ключевые технические параметры

· Платформа: пешеходная, дисковая; 1× щётка Ø≈510 мм. 
· Ширина сушки (балка): ≈830–850 мм. 
· Производительность (теоретическая): ≈2 000 м²/ч. 
· Питание: 230 В (кабель ~15 м). 
· Баки: 55 л (чистая) / 60 л (грязная). 
· Приводы: мотор щётки ≈550 Вт, вакуум ≈500 Вт (Ametek); суммарная потребляемая мощность ≈1 050 Вт. 
· Обороты щётки: ≈150 об/мин (по ряду карточек). 
· Габариты/масса: ≈1400×830–850×1050 мм, масса ~110–165 кг нетто/брутто в зависимости от источника (указывайте «не более» в ТЗ). 
Как фиксировать в ТЗ: «рабочая ширина щётки — не менее 510 мм; ширина сушки — не менее 830 мм; баки — не менее 55/60 л; теоретическая производительность — не менее 2 000 м²/ч; питание 230 В, 50 Гц, длина кабеля не менее 15 м; мощность моторов — щётка не менее 550 Вт, вакуум не менее 500 Вт». 
Обоснование стоимости

1. Широкая база 510/830. По сравнению с классом 400–450 мм, 510-мм щётка + балка 830–850 мм дают выше темп на «коридорных» маршрутах и стабильную сушку на разворотах → меньше повторных проходов. 
2. Сетевое питание. Нет стоимости аккумуляторного парка/ЗУ/замен; мощность не «проседает» к концу смены. Для объектов с доступной инфраструктурой 230 В это снижает TCO по сравнению с GEL/Li-версиями того же типоразмера. 
3. Ходовые расходники. Щётка Ø510 мм, резинки балки ~830–850 мм, падодержатель 20″ — номенклатура массовая, доступна у мультибренд-поставщиков; вакуум — на Ametek (простая замена/сервис). 
Области применения

· Ритейл/HoReCa: торговые залы 400–2 500 м², фуд-корт, кухни (с химией, совместимой с покрытием).

· Соц-инфраструктура: школы/ДОУ, коридоры поликлиник, спорт-зоны вне «пиков».

· Административные объекты: офисные этажи, МФЦ, коворкинги.

· Сервис/производство: бытовки, СТО, небольшие склады и тех.зоны с ровным покрытием.

Результат/ценность (цифрами)

· Прирост производительности. Ручная влажная уборка — ~160–350 м²/ч. Реальная скорость B50 Cable по «живым» маршрутам — ~900–1 300 м²/ч (учтены развороты, дозалив, перегоны); паспортная теоретика — ~2 000 м²/ч.
Пример: площадь 1 500 м² → швабра ~4–7 ч, B50 Cable ~1,2–1,7 ч ⇒ экономия ~3–5 чел-ч/цикл; при ежедневной уборке — ~65–100 чел-ч/месяц. 
· Качество/безопасность. Балка 830–850 мм + турбина Ametek ≈500 Вт уменьшают остаточную влагу и риск скольжения, сокращают «подсушку» полотёром. 
· Готовность. Сеть 230 В исключает простои на зарядке, полезно при «разорванных» графиках и частых коротких выходах. 
Сколько техники/людей заменяет

· По производительности: 1× B50 Cable ≈ 2–4 уборщикам с «мокрой шваброй» при равном уровне чистоты (см. расчёт выше).

· По парку: закрывает ежедневную мойку вместо комплекта «ведро-швабра-сквизер» и часть задач лёгкой восстановительной чистки. Для «снятий» защитных слоёв потребуется отдельная однодисковая машина с соответствующим падом/абразивом.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс предсказуем: включение щётки/вакуума, регулировка подачи раствора, опускание узла, подъём/регулировка балки. Первичный инструктаж — ~30–60 мин (теория + 1–2 прохода). Отдельно — правила работы с кабелем: прокладка по «сухой» стороне, фиксация на плечевом крюке, контроль зазоров у дверей/рамп, использование УЗО и удлинителей с IP-защитой. 
Конструкция и комплектация

· Моноблок-тачка, эргономичная рукоять; параболическая балка ≈830–850 мм с двухсторонними резинками.

· Баки 55/60 л с широкими горловинами; поплавковая отсечка на грязном баке.

· Электрика: сеть 230 В; кабель ~15 м штатно.

· Приводы: щётка ≈550 Вт, вакуум ≈500 Вт (Ametek).

· Типовая комплектация: щётка Ø510 мм, всасывающая балка в сборе; 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (5–10 мин):
1. Слить/промыть грязный бак, промыть сеточки/фильтры.

2. Промыть чистый бак; периодически — антинакипин/санобработка.

3. Снять и промыть щётку/пад; осмотреть и при необходимости перевернуть/заменить резинки балки.

4. Проверить шланги/уплотнения; визуально — кабель, вилка, зажимы, фиксаторы. 
Расходники/ЗИП:
· Щётка дисковая Ø510 мм (мягк./средн./жёстк.), падодержатель 20″, пады (бел/красн/зел/чёрный).

· Резинки балки ≈830–850 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Вакуумный двигатель Ametek (типоразмер по артикулу), шланги, сеточки, ролики. 
Инструкция (рус.) для близкой по платформе и процедурам модели: страница JH-530A у дилера содержит файл «Инструкция по эксплуатации (паспорт) JH-530A» (подходит как РЭ по процедурам/устройству; отличия — диаметр щётки/балка). 

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, сетевая 230 В, 50 Гц, дисковая.

· Рабочая ширина щётки: не менее 510 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 830 мм.

· Производительность (теоретическая): не менее 2 000 м²/ч.

· Объём баков: не менее 55/60 л (чистая/грязная).

· Длина сетевого кабеля: не менее 15 м.

· Приводы: мотор щётки не менее 550 Вт, вакуум не менее 500 Вт (Ametek); потребляемая мощность установки ≈1,05 кВт.

· Габариты/масса: около 1400×830–850×1050 мм; масса не более 165 кг 



Конец формы

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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