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 Поломоечная машина C70S (зар. устр + GEL аккум.)
Что это за модель и для каких задач

C70S — компактная ездовая (ride-on) поломоечная машина дискового типа для регулярной и периодической уборки средних и крупных площадей. Питается от тяговых VRLA-GEL 24 В (как правило, 2×12 В, суммарно ≈100 А·ч) и поставляется со штатным зарядным устройством. Типоразмер «70» означает рабочую ширину ≈700 мм — оптимум для коридоров, торговых галерей и парковок, где важно сочетание манёвренности и темпа. Теоретическая паспортная производительность класса — ≈3 500–4 000 м²/ч, при реальной эксплуатации (развороты, доливы, перегоны) — ≈1 400–2 200 м²/ч. 
Ключевые технические параметры

· Форм-фактор: ездовая, пешеход/оператор сидит; привод на щётку — дисковый.

· Рабочая ширина щёток: ≈700 мм (типовая конфигурация класса «70»). 
· Ширина сушки (балка): ≈1 000–1 030 мм (параболическая, двойные резины). 
· Производительность (теор.): ≈3 500–4 000 м²/ч. 
· Баки: чистая ≈80 л / грязная ≈85 л. 
· Энергия: 24 В, VRLA-GEL ~100 А·ч, зарядное устройство — в комплекте. Время работы: ~2,5–4 ч на заряде; время заряда: ~6–8 ч (GEL). 
· Мощности узлов (типичные): щётка ≈550 Вт, вакуум ≈500 Вт; суммарно ≈1,05 кВт (для версии 700 мм). Для модификации с увеличенной шириной производитель указывает до ≈1,55 кВт. 
· Габариты/масса: ≈1 400×830×1 100 мм; масса ≈260 кг нетто / 280 кг брутто 
Обоснование стоимости

1. Автономность без затрат на литий. По сравнению с сетевыми машинами — отсутствие «танцев с кабелем» и рисков зацепа/повреждения шнура; по сравнению с Li-ion — ниже входная цена при достаточной для смены автономности (до ~4 ч). 
2. Темповая база «70/1000–1030». Широкая балка даёт устойчивую сушку на разворотах, сокращает «подсушку» полотёром и повторные проходы. 
3. Типовые расходники и сервис. Щётки/пады «70-го» класса, резины балки ~1 000–1 030 мм, вакуумные турбины Ametek/
4.  Области применения

· Ритейл/HoReCa: залы 1–5 тыс. м², фуд-корты, кухни (с химией, совместимой с покрытием).

· Социальная инфраструктура: школы/ДОУ, поликлиники, спорт-объекты вне «пиков».

· Административные и общественные пространства: атриумы/галереи ТЦ, МФЦ, бизнес-центры.

· Промышленные/складские зоны: паркинги, технические коридоры, «лёгкие» цеховые покрытия.

Какой результат/ценность (цифрами)

· Прирост производительности. Базовая влажная ручная мойка — ≈160–350 м²/ч. Реальная выработка C70S — ≈1 400–2 200 м²/ч (в зависимости от планировки и препятствий), т.е. в ~4–10 раз быстрее.
Пример: участок 2 000 м² → швабра ~6–12 ч, C70S ~1–1,5 ч ⇒ экономия ~5–10 чел-ч за цикл; при ежедневной уборке— ~100–200 чел-ч/мес.

· Качество/безопасность. Параболическая балка ~1 000–1 030 мм + турбина ≈500 Вт уменьшают остаточную влагу и риск скольжения, снижают повторное занесение грязи. 
· Планирование смен. 2,5–4 ч автономности на GEL и баки 80/85 л дают возможность закрывать большие маршруты одним заходом; дозалив/слив — через широкие горловины. 
Сколько оборудования/людей заменяет

· Эквивалент людям: 1× C70S ≈ 4–10 операторам с «мокрой шваброй» на площадях 1–3 тыс. м² при сопоставимом качестве (расчёт выше).

· По парку: замещает набор «ведро-швабра-сквизер» + значительную часть задач однодисковой машины в лёгком восстановлении (регулярный скраб). Глубокое снятие покрытий — зона отдельной ОДМ с соответствующим падом/абразивом и химией.

Насколько легко обучить персонал

Управление интуитивно: ключ «Пуск/Стоп», кнопки щётка/вакуум, регулировка подачи раствора, рычаг подъёма/опускания узла, педали хода/стоп. Старт-инструктаж 45–90 мин (теория безопасности + 2–3 учебных прохода). Отдельно — правила работы с VRLA-GEL: не допускать глубокий разряд, обеспечивать проветривание при заряде, периодически контролировать клеммы/перемычки и чистоту вентиляции турбины. 
Конструкция и комплектация

· Шасси ride-on с сиденьем оператора, сигнальным маяком/освещением (у ряда поставщиков), панелью индикации остатка заряда и уровня баков.

· Щёточный узел ≈700 мм, балка 1 000–1 030 мм с двойными резинами; шланг-течька в бак грязной воды, поплавковая отсечка.

· Баки 80/85 л: широкие горловины, сеточки/фильтры на заборе/обратке.

· Энергетика: 24 В, VRLA-GEL ~100 А·ч (2×12 В); ЗУ 24 В — в комплекте.

· Типовая поставка: щётки (или падодержатели) под «70-й» класс, комплект резин балки, АКБ GEL, зарядное устройство. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (10–15 мин):
1. Слить/промыть грязный бак; промыть сеточки/фильтры.

2. Промыть чистый бак; при жёсткой воде — периодический антинакипин.

3. Снять и промыть щётки/пады; перевернуть/очистить резины балки, при «полосах» — заменить.

4. Визуальный осмотр шлангов/уплотнений; чистка воздуховода вакуум-мотора.

5. Ставить АКБ на полный цикл заряда (GEL любит полный заряд). 
Расходники и ЗИП:
· Щётки/пады класса «70» (по покрытию: мягк./средн./жёстк.); падодержатели соответствующего диаметра.

· Резины балки ~1 000–1 030 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Вакуум-турбина типоразмера ≈500 Вт (линейка Ametek/аналог), шланги, сеточки, ролики/колёса. Номенклатура широко доступна; встречаются отдельные позиции «для C70S» в рознице. 

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: ездовая поломоечная машина, дисковая, аккумуляторная (VRLA-GEL), оператор сидит.

· Рабочая ширина щёток: не менее 700 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 1 000 мм.

· Производительность (теоретическая): не менее 3 500 м²/ч.

· Объём баков: не менее 80/85 л (чистая/грязная).

· Питание/АКБ: 24 В, VRLA-GEL не менее 100 А·ч; зарядное устройство 24 В — в комплекте; время работы ≥2,5 ч, полный заряд ≤8 ч.

· Приводы: щётка ≈550 Вт, вакуум ≈500 Вт; суммарная потребляемая ≈1,05 кВт (для 700-мм платформы).

· Габариты/масса: около 1 400×830×1 100 мм; масса (ориентир ≈260/280 кг нетто/брутто).



Конец формы

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»
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