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 Поломоечная машина C70S(зар. устр + Lithium аккум.)
Что это за модель и для каких задач

C70S Lithium — компактная ездовая (ride-on) поломоечная машина дискового типа для регулярной уборки средних и крупных площадей. Типоразмер «70» означает рабочую ширину щёток около 700 мм (2×диска), с всасывающей балкой ≈830–1 030 мм. Питается от литий-ионного АКБ 24 В (на практике — ≈100 А·ч), штатно комплектуется зарядным устройством. Теоретическая производительность — ≈3 500–4 000 м²/ч, реальная в «живых» помещениях — ≈1 500–2 200 м²/ч в зависимости от планировки и препятствий. 
Ключевые технические параметры

· Форм-фактор: ездовая (оператор сидит), дисковые щётки 2×Ø 350–360 мм → рабочая зона ≈700 мм. 
· Ширина сушки (балка): ≈830–1 030 мм (встречаются обе конфигурации; зависит от партии/комплектации). 
· Производительность (теор.): ≈3 500–4 000 м²/ч. 
· Баки: чистая ≈80 л / грязная ≈85 л. 
· Электрика/энергия: 24 В Li-ion ≈100 А·ч; ЗУ 24 В (часто 15 А) в комплекте; время работы ≥3–4 ч, заряд ≈3,5–6 ч (по карточкам). 
· Приводы (типичные): щётка ≈550 Вт, вакуум ≈500 Вт (Ametek/аналог); суммарная установленная мощность ≈1,55 кВт у ряда фабричных листов (включая привод хода). 
· Габариты/масса: ≈1 400×830–1 030×1 100 мм; масса ≈260–300 кг нетто. 
Обоснование стоимости

1. Li-ion против GEL. Литий (обычно LiFePO₄ 24 В/≈100 А·ч) даёт выше удельную энергоотдачу, допускает дозаряды без «эффекта памяти» и обеспечивает стабильную тягу до конца смены. Итог — меньше простоев и прогнозируемая выработка при «рваном» графике. 
2. Темповая связка 700/≥830 мм. Двойной диск ~700 мм и длинная балка сушат устойчиво на разворотах, уменьшая «подсушку» полотёром и повторные проходы. 
3. Типовые расходники и сервис. Щётки/пады «70-го» класса, резины балки 830–1 030 мм, турбина Ametek 
Области применения

· Ритейл/HoReCa: торговые залы 1–5 тыс. м², фуд-корты, бэк-офисы кухонь (с химией, совместимой с покрытием).

· Соц-инфраструктура: школы/ДОУ, поликлиники, спорт-арены вне «пиков».

· Административные пространства: атриумы/галереи ТЦ, БЦ, МФЦ.

· Пром/склады/паркинги: коридоры, парковочные секции, «лёгкие» цеховые покрытия.

Какой результат/ценность (детально, с цифрами)

· Скорость против ручной мойки. Ручная влажная уборка даёт ~160–350 м²/ч. Реальная выработка C70S Li — ~1 500–2 200 м²/ч (учтены развороты/дозалив/перегоны).
Пример: участок 2 000 м² → швабра ~6–12 ч, C70S Li ~1,0–1,3 ч ⇒ экономия ~5–10 чел-ч за цикл; при ежедневной уборке — ~100–200 чел-ч в месяц.

· Качество покрытия и безопасность. Балка ≥830 мм + турбина ~500 Вт снижают остаточную влагу и риск скольжения; меньше реконтаминации на трафике. 
· Готовность по графику. ≥3–4 ч автономности и 3,5–6 ч заряда (в зависимости от ЗУ 24 В) позволяют закрывать две «сессии» уборки в день с дозарядом между ними. 
Сколько оборудования/людей заменяет

· По производительности: одна C70S Li ≈ 6–10 операторам с «мокрой шваброй» на площадях 1–3 тыс. м² при равном качестве (см. расчёт выше).

· По парку техники: полностью снимает ежедневные задачи комплекта «ведро-швабра-сквизер», а также значительную часть «лёгкой» восстановительной чистки; глубокое снятие покрытий остаётся за однодисковой машиной с абразивом/химией.

Насколько легко обучить персонал

Панель управления интуитивна: ключ, «щётки/вакуум/подача», индикация уровня баков/заряда, педаль хода. Первичный инструктаж 45–90 мин (безопасность + 2–3 учебных прохода). Отдельно проговариваются правила Li-ion: не допускать «глубокий ноль», заряжать штатным ЗУ в проветриваемой зоне, контролировать разъёмы и кабель, допускаются дозаряды в перерывах. 
Конструкция и комплектация

· Шасси ride-on с сиденьем оператора; щёточный узел ≈700 мм; параболическая балка ≥830 мм (двойные резины); поплавковая отсечка и шланг-течька в бак 85 л.

· Баки 80/85 л с широкими горловинами; сеточки/фильтры на заборе.

· Энергетика: Li-ion 24 В ≈100 А·ч; ЗУ 24 В — в комплекте.

· Приводы: щётка ≈550 Вт, вакуум ≈500 Вт; установленная мощность системы до ≈1,55 кВт (у фабричных листов с приводом хода).

· Типовая поставка: машина, щётки/или падодержатели под «70-й» класс, комплект резин балки, АКБ Li-ion, ЗУ. 

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (10–15 мин):
1. Слить/промыть грязный бак; промыть сеточки/фильтры.

2. Промыть чистый бак; при жёсткой воде — периодический антинакипин.

3. Снять и промыть щётки/пады; перевернуть/очистить резины балки (при «полосах» — заменить).

4. Осмотреть шланги/уплотнения; чистка воздуховода турбины.

5. Поставить АКБ на заряд штатным ЗУ, допускаются дозаряды (нет «памяти»). 
Расходники/ЗИП:
· Щётки/пады класса «70» (жёсткости по покрытию), падодержатели соответствующего диаметра.

· Резины балки ≥830 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Вакуум-турбина ~500 Вт (Ametek/аналог), шланги, сеточки, ролики/колёса — доступны у мультибренд-поставщиков. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: ездовая поломоечная машина, дисковая, аккумуляторная (Li-ion 24 В).

· Рабочая ширина щёток: не менее 700 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 830 мм.

· Производительность (теоретическая): не менее 3 500 м²/ч.

· Объём баков: не менее 80/85 л (чистая/грязная).

· АКБ/время работы: Li-ion 24 В, ёмкость не менее 100 А·ч; время работы не менее 3 ч; зарядное устройство 24 В — в комплекте.

· Приводы: щётка ≈550 Вт, вакуум ≈500 Вт; установленная мощность системы до ≈1,55 кВт (с приводом хода).

· Габариты/масса: около 1 400×830–1 030×1 100 мм, масса 260–300 кг 

Конец формы
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»
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