[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Подметально-поломоечная машина Gadlee GT180 75RS

Что это за модель и для каких задач

Gadlee GT180 75RS — ездовая комбинированная машина (sweeper-scrubber), которая за один проход:

1. подбирает мусор боковыми/фронтальными подметальными щётками →

2. собирает мелкий сор и песок цилиндрическими щётками (скраббер) →

3. отмывает и высушивает пол параболической балкой.
Формат и энергопакет ориентированы на средние и крупные объекты: логистические центры, торговые галереи, аэропорты/вокзалы, производственные цеха и парковки. На «длинных» маршрутах машина заменяет связку «подметальная + поломоечная», сокращая число технологических проходов и простои на выгрузку/долив. 
Ключевые технические параметры

· Тип/форм-фактор: ездовая (ride-on), совмещённые системы подметания и мытья. Движение — до 6,5 км/ч; преодоление уклонов до 16 % (по паспортам).

· Рабочие ширины: скраббирование ≈ 750 мм (2× цилиндрические щётки); полоса подметания ≈ 1 050 мм; ширина балки (скребка) ≈ 1 010 мм.

· Теоретическая производительность: ≈ 4 875–6 175 м²/ч (различается по источникам: скраббирование/подметание).

· Баки: чистая ≈ 135 л, грязная ≈ 180 л.

· Электрика/энергия: 36 В, тяговые АКБ (в карточках — до 330 А·ч) → 3–5 ч работы (режим-зависимо).

· Конструктив: автоматическая регулировка нажима щёток; «One-Touch» пуск; OBD-диагностика; датчики воды защиты узлов.

· Габариты/масса: ориентир ≈ 1 900×1 050×1 390 мм; масса ≈ 300 кг без АКБ.
(Параметры и терминологию свёл из европейской карточки Gadlee и фабричных таблиц; см. раздел «Источники». В ряде материалов встречается «scrubbing width = 1 050 мм» — это ширина подметания; для скраббера корректное значение ≈ 750 мм.) 
Обоснование стоимости

1. Два процесса → один маршрут. Передний подмет + цилиндрические щётки + балка убирают мусор, промывают и сушат покрытие за один проход, убирая необходимость в отдельном предварительном подметании или ручной «подсушке». Это ключевой драйвер TCO. 
2. Цилиндрические щётки для «тяжёлых» загрязнений. Валиковая схема лучше подхватывает песок/стружку в канавках/швах и подаёт их в мусоросбор, не забивая балку. Регулировка нажима позволяет одинаково уверенно работать и в «ежедневке», и по «подзапущенным» участкам. 
3. Большие баки и 36 В энергопакет. Баки 135/180 л и автономность 3–5 ч снижают частоту доливов/сливов и перегоны к моечной зоне. «One-Touch» и OBD сокращают время обучения и простоев на диагностику. 
Области применения

· Логистика/склады: длинные прогоны, рампы, коридоры комплектования.

· Ритейл/ТЦ: галереи, атриумы, фуд-корты вне пиков.

· Транспортные узлы: аэропорты/вокзалы, переходы, перроны.

· Промплощадки/паркинги: обработанный бетон, ПВХ/ПП плитка, литые полы.

Какой результат/ценность (с цифрами)

· Снижение трудоёмкости за счёт «однопрохода». Для «ручной» связки подметание+влажная уборка ориентиры отрасли дают ~160–350 м²/ч. Реалистичная выработка GT180 75RS — ~1 200–1 800 м²/ч (60–75 % от теории с учётом разворотов/трафика).
Пример расчёта: участок 5 000 м².
– Ручное подметание + влажная уборка: ~14–31 чел·ч.
– GT180 75RS: ~2,8–4,2 чел·ч.
→ Экономия ~11–27 чел·ч за цикл; при 5 смен/нед — ~220–540 чел·ч/мес.

· Качество и безопасность: балка ≈ 1 010 мм и мощная турбина (по классу) снижают остаточную влагу; меньше риска скольжения и «грязевого шлейфа» на трафике.

· Планирование смен: 3–5 ч автономности + большие баки → закрытие длинных маршрутов без частых технических остановок. 
Сколько техники/людей заменяет

· Эквивалент людям: 1× GT180 75RS ≈ 5–10 операторов с «подметанием + швабра» на площадях 3–6 тыс. м² при сопоставимом качестве (см. расчёт выше).

· По парку техники: машина закрывает этап предварительного подметания (функция sweeper) и собственно мойку/сушку (scrubber). Отдельная подметальная или пешеходная поломоечная в «ежедневке» не требуется; однодисковая остаётся для восстановительных работ/снятий.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс «One-Touch», индикация уровней, OBD-самодиагностика и лёгкий доступ к фильтрам/турбине позволяют ввести нового оператора за 60–90 мин (бриф по технике безопасности, 2–3 учебных прохода, демонстрация ЕО). Правила касаются прежде всего контроля нажима щёток, выгрузки мусоросбора перед сливом грязной воды и корректной промывки трактов. 
Конструкция и комплектация

· Щёточный узел: 2× цилиндрические щётки (≈ 750 мм полоса), регулировка нажима, возможность фронтального/бокового подметания у стен/стеллажей.

· Мусоросбор: встроенный бункер для крупного мусора до зоны скраббирования (в ряде карточек — порядка ~13,5 л).

· Сервис: большой люк грязного бака, доступ к турбине и фильтрам «без инструмента».

· Энергетика: 36 В тяговые АКБ; у дистрибьюторов встречается комплект до 330 А·ч; заявлена работа 3–5 ч.

· Комплектация: цилиндрические щётки, балка/склиз-комплект, ЗУ, мусоросбор; набор расходников и тип АКБ уточняются в счёте-спецификации. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменное обслуживание (10–15 мин):
1. Выгрузить/очистить мусоросбор (до слива грязной воды).

2. Слить/промыть бак 180 л; промыть фильтры/сеточки и тракты всасывания.

3. Промыть бак 135 л; при жёсткой воде — периодический антинакипин.

4. Осмотреть/промыть цилиндрические щётки; по износу — менять парно.

5. Осмотреть и переворачивать/заменять резины балки при появлении «полос».

6. Визуальный контроль ремней/шлангов/уплотнений; продувка воздуховода турбины.
Расходники/ЗИП (типовые): цилиндрические щётки 750-класса (жёсткости по покрытию), боковые подметальные щётки, резины балки ~1 010 мм, фильтры/сеточки, турбина всасывающая (класс ≈ 500 Вт), шланги, ремни привода. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: ездовая подметально-поломоечная машина (sweeper-scrubber), цилиндрические щётки.

· Рабочая ширина скраббера: не менее 750 мм.

· Ширина подметания: не менее 1 050 мм.

· Ширина балки: не менее 1 010 мм.

· Баки: не менее 135/180 л (чистая/грязная).

· Производительность (теор.): не менее 4 875 м²/ч (скраббирование); подметание — до 6 875 м²/ч по фабричным листам.

· Энергия: 36 В тяговые АКБ; время непрерывной работы не менее 3 ч.

· Скорость движения: до 6,5 км/ч; уклоны до 16 %.

· Габариты/масса: около 1 900×1 050×1 390 мм; масса ~300 кг без АКБ.
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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