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 Поломоечная машина Gadlee GT260 B106
Что это за модель и для каких задач

GT260 B106 — высокопроизводительная ездовая поломоечная машина для ежедневной уборки больших площадей и зон с уклонами (пандусы паркингов, доки, эстакады). Концепция: «моет → собирает → сушит за один проход» при стабильной линейной скорости и контролируемом качестве сушки на наклонных участках (в уборочном режиме до 14 %, транспортно заявлен подъём до 20 %). 
Ключевые технические параметры

· Щёточный узел: 3 дисковые (две основные + боковая кромочная), рабочая ширина 1060 мм; диаметр основных щёток ≈ Ø 465 мм, боковая ≈ Ø 290 мм. Частота основных щёток ~215 об/мин. Давление до ≈ 120 кг. 
· Балка/скребок: 1100–1120 мм (V-/параболическая), двусторонние резины. 
· Баки: чистая вода 235–240 л, грязная 260 л (различия между EU и RU карточками). 
· Производительность (теор. макс.): ≈ 7950–8480 м²/ч (зависит от источника). Время работы: ~4–5 ч (в ECO до ~6 ч). Питание: 36 В. 
· Скорость/уклоны: ход до ~6–6,5 км/ч; уклон в уборке до 14 %, максимум по EU-странице — 20 %. 
· Габариты/масса (ориентиры): ≈ 1900×1010×1390 мм, масса без АКБ ~292–330 кг 
Обоснование стоимости

1. Темповая связка 1060/≥1100 мм. Широкая полоса + длинная балка дают высокий темп на прогонах и предсказуемую сушку на разворотах → меньше «подсушек» полотёром, меньше повторных проходов. 
2. Работа на уклонах как штатный сценарий. Привод задней оси, электромагнитный тормоз, дозирование воды и ECO-режим обеспечивают контроль на пандусах (14 % в уборке, до 20 % макс. по EU). 
3. Большие баки 235–240/260 л. Реже дозаправка/слив → меньше простоев на длинных маршрутах, ниже стоимость часа уборки. 
4. Высокий прижим щёток (до ~120 кг). Уверенная работа по неровному бетону, шершавому керамограниту, следам шин — меньше точечных доработок ОДМ. 
Области применения

· Паркинги/многоуровневые стоянки: съезды/подъёмы, широкие прогоны.

· Логистика/склады: коридоры 30–80 м, зоны комплектации, доки.

· ТЦ/аэропорты/вокзалы: галереи и атриумы большой площади, «дневная» уборка в ECO.

· Цеха «лёгкого» класса, спорт-арены, выставочные павильоны. 
Какой результат/ценность (детально, с цифрами)

· Реалистичная выработка. Для ездовых машин класса 1060/≥1100 мм планируют ≈ 60–75 % от теоретики. При теоретических 7950–8480 м²/ч реальный темп — ≈ 4800–6400 м²/ч при длинных прогонах и умеренном трафике. 
· Пример расчёта. Объект 10 000 м²: ручная влажная уборка ≈ 160–350 м²/ч ⇒ 29–63 чел·ч/цикл. GT260 B106: ~1,6–2,1 ч/цикл ⇒ экономия ~27–61 чел·ч за уборку; при 22 сменах/мес — ≈ 600–1350 чел·ч/мес.

· Снижение рисков на уклонах. Регулируемая подача воды + длинная балка дают минимальную остаточную влагу даже на спусках — меньше скольжения и реконтаминации. 
Сколько оборудования/людей заменяет

· По людям: 1× GT260 B106 ≈ 12–25 операторам с «мокрой шваброй» на площадях 5–15 тыс. м² (см. расчёт выше).

· По парку: заменяет связку «пешеходная 700-класса + полотёр для подсушки» на больших маршрутах; ОДМ остаётся для снятий/реставрации защитных слоёв.

Насколько легко обучить персонал (при быстрой смене оператора)

Панель One-Touch (пуск/стоп), выбор режима (POWER/ECO), EASE-DOSE (раздельная подача химии/воды), регулировка давления щёток/подачи раствора, подъём/опускание узлов, индикация уровней/заряда. Первичный ввод: 60–90 мин (бриф по ТБ + 2–3 учебных прохода). Отдельный модуль — работа на уклонах (правила остановки, старт на подъёме, знаки «мокрый пол») и обращение с АКБ 36 В. 
Конструкция и комплектация

· Щёточный модуль: 2× основные диски Ø ≈ 465 мм + боковая кромочная Ø ≈ 290 мм; быстрый демонтаж; давление до ~120 кг. 
· Балка: 1100–1120 мм, двусторонние резины; поплавковая отсечка. 
· Баки: 235–240/260 л, широкие горловины; фильтры/сеточки в тракте. 
· Ходовая часть: привод задней оси, электромагнитный тормоз, «круиз-контроль». 
· Энергетика: 36 В, время работы 4–5 ч (в ECO до ~6 ч). Зарядное устройство — по спецификации поставки. 
· Типовая поставка: машина, комплект щёток (или падодержателей), комплект резин балки, АКБ+ЗУ (если включены), руководство по эксплуатации. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменка (10–15 мин): слив/промывка грязного бака; промывка фильтров/трактов; ополаскивание чистого бака; снятие и промывка щёток/падов; переворот/замена резин балки при «полосах»; визуальный осмотр шлангов/уплотнений; постановка АКБ на заряд. 
Ходовые расходники/ЗИП:
· 2× щётки Ø ≈ 465 мм (мягк./средн./жёстк.) + боковая Ø ≈ 290 мм или падодержатели 18″×2 + пады (бел/красн/зел/чёрн). 
· Резины балки 1100–1120 мм (передняя/задняя, двусторонние). 
· Фильтры/сеточки, шланги/уплотнения, вакуум-мотор соответствующего типоразмера; колесные ролики/опоры. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: ездовая поломоечная машина, дисковая, 36 В.

· Рабочая ширина: не менее 1060 мм (3 щётки, включая боковую).

· Ширина сушки (балка): не менее 1100 мм.

· Объём баков: не менее 235/260 л (чистая/грязная).

· Теоретическая производительность: не менее 7950 м²/ч.

· Автономность: не менее 4 ч (ECO-режим приветствуется).

· Скорость/уклон: до 6,5 км/ч, уклон в уборочном режиме ≥ 14 %.

· Габариты/масса: около 1900×1010×1390 мм, масса без АКБ ≤ 330 кг.

· Дополнительно: давление на щётки до ~120 кг, привод задней оси, электромагнитный тормоз, EASE-DOSE, One-Touch. 
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1) Почему у разных источников различаются объёмы баков и теоретика?
EU-карточка указывает 235/260 л и 7950 м²/ч, RU-карточка — 240/260 л и 8480 м²/ч (различная методика округления/скорости). В ТЗ фиксируйте «не менее 235/260 л» и «теоретика не менее 7950 м²/ч». 
2) Какие уклоны реально допустимы?
В режиме уборки производитель для RU-рынка декларирует до 14 %; EU-страница даёт до 20 % (как максимальный подъём). Для безопасности планируйте 14 % под нагрузкой воды. 
3) Сколько она убирает «в час» на объекте?
Закладывайте ≈ 60–75 % от теоретики (то есть ~4,8–6,4 тыс. м²/ч), что учитывает развороты, трафик и дозаправки. 
4) Можно ли работать рядом с посетителями?
Да, используйте ECO (снижение шума/расхода), знаки «мокрый пол», регулируйте подачу воды на спусках. 
5) Где взять инструкцию на русском?
Руководство оператора GT260 (RU, PDF) доступно на российской странице модели (там же краткое руководство). 

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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