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 Поломоечная машина ручная Gadlee GT50 B50
Что это за модель и для каких задач

Gadlee GT50 B50 — компактная аккумуляторная дисковая поломоечная машина с однопроходной технологией «моет → собирает → сушит». Типоразмер «50» означает рабочую ширину ~500 мм и баки 50/50 л. Это универсальный «коридорный» класс для ежедневной уборки малых и средних площадей: ритейл, офисные и медицинские коридоры, подсобные и лёгкие производственные зоны. В линейке GT50 есть и сетевая версия (C50), но B50 ориентирована на работу без кабеля — когда важны манёвренность и отсутствие ограничений розетками.

Ключевые технические параметры

· Платформа: пешеходная (walk-behind), дисковая; 1× щётка Ø 500 мм.

· Ширина сушки (балка): ≈ 815 мм (V-/параболическая геометрия).

· Баки: 50 л (чистая) / 50 л (грязная).

· Энергия: 24 В DC, АКБ (VRLA/GEL/AGM; встречается комплект 2×12 В).

· Автономность: до ~3 ч на заряде (типовая конфигурация).

· Производительность (теоретическая): ~1 750 м²/ч.

· Габариты/масса (ориентиры): ≈ 1216×502×980 мм; масса без АКБ в карточках встречается ~63–66 кг, у ряда поставщиков — до ~74–98 кг (различия от метода учёта/комплектации).

Обоснование стоимости

1. Автономность без инфраструктурных ограничений. В отличие от сетевой C50, оператор не «привязан» к розетке/удлинителю — быстрее маршруты с препятствиями, меньше простоев на перекладку кабеля.

2. Универсальный типоразмер 500/815. Достаточно узкая база для манёвра и «взрослая» балка 815 мм, которая стабильно досушивает пол на разворотах — меньше повторных проходов и «подсушек».

3. Ходовые расходники и фирменные узлы. Щётка Ø 500, падодержатель 20″, резины балки 815 мм — 

Области применения

· Ритейл/HoReCa: торговые залы 300–2 000 м², фуд-корт, кухни (с химией, совместимой с покрытием).

· Админ/офисы и мед. учреждения: коридоры, приёмные, посты ухода (вне пикового трафика).

· Сервис/производство: техкоридоры, сборочные/упаковочные зоны, бытовки, лаборатории.

Какой результат/ценность (количественно)

· Прирост темпа. Ручная влажная уборка даёт ~160–350 м²/ч. Реальная выработка GT50 B50 в «живых» помещениях — ~900–1 300 м²/ч (60–75 % от теоретики с учётом разворотов, дозаливов, перестановок).
Пример: зона 1 500 м² → швабра ~4–7 ч, GT50 B50 ~1,2–1,7 ч ⇒ экономия ~3–5 чел·ч за цикл; при ежедневной уборке — ~65–100 чел·ч/мес.

· Качество и безопасность. Геометрия балки 815 мм + устойчивый вакуум снижают остаточную влагу ⇒ меньше реконтаминации и рисков скольжения; допускается работа в «полуоткрытых» зонах благодаря умеренному шуму.

· Планирование. До ~3 ч автономной работы закрывают одно «окно» смены без дозаряда; для длинных смен уместны две АКБ/сменная зарядка.

Сколько оборудования/людей заменяет

· По людям: 1× GT50 B50 ≈ 3–5 операторам с «мокрой шваброй» при равном уровне качества (расчёт выше).

· По парку: замещает комплект «ведро-швабра-сквизер» и часть задач ОДМ (лёгкое восстановление). Для снятия старых защитных слоёв по-прежнему нужна отдельная однодисковая машина с абразивом/спецхимией.

Насколько легко обучить персонал (при быстрой смене оператора)

Панель простая: клавиши щётка/вакуум, регулятор подачи раствора, рычаг опускания узла, подъём/регулировка балки, индикаторы уровня/заряда. Первичный ввод: 30–60 мин (бриф по ТБ + 1–2 учебных прохода). Блок по АКБ: не допускать глубокого разряда (VRLA/GEL), заряжать штатным ЗУ в проветриваемой зоне; у Li-версий линейки допустимы дозаряды (к GT50 B50 это применимо, если поставка с Li-АКБ).

Конструкция и комплектация

· Моноблок-«тачка», эргономичная рукоять; балка ~815 мм с двусторонними резинами (переворачиваются до 4 рабочих кромок).

· Баки 50/50 л с широкими горловинами; сеточки/фильтры на заборе и в тракте всасывания.

· Кинематика: 1× диск Ø 500 мм; скорость щётки ~140–155 об/мин; прижим до ~30 кг (по версиям).

· Энергетика: 24 В DC; штатное ЗУ у аккумуляторных поставок.

· Типовая поставка: машина, щётка Ø 500 мм, балка в сборе (резины), АКБ (по счёту), ЗУ. Падодержатель 20″ и пады — чаще опция.

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменное обслуживание (5–10 мин):
1. Слить и промыть грязный бак; промыть фильтры/сеточки, тракт всасывания.

2. Промыть чистый бак (при жёсткой воде — периодически антинакипин).

3. Снять и промыть щётку/пад; перевернуть/заменить резины балки при появлении «полос».

4. Визуальный контроль шлангов/уплотнений; поставить АКБ на заряд по регламенту.

Расходники/ЗИП (ходовые позиции):
· Щётка дисковая Ø 500 мм (мягк./средн./жёстк.).

· Падодержатель 20″ и пады (бел/красн/зел/чёрн — по задаче).

· Резины балки ≈ 815 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Фильтры/сеточки, шланги, ролики/колёса, вакуум-мотор компакт-класса.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, аккумуляторная 24 В, дисковая.

· Рабочая ширина щётки: не менее 500 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 815 мм.

· Объём баков: не менее 50/50 л (чистая/грязная).

· Производительность (теоретическая): не менее 1 750 м²/ч.

· Частота вращения щётки/прижим: ≈ 140–155 об/мин, до ~30 кг.

· Автономность: не менее 2,5–3 ч (типовой комплект АКБ).

· Габариты/масса: около 1216×502×980 мм; масса по спецификации поставщика (ориентир нетто без АКБ ≤ 98 кг).

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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