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 Поломоечная машина сетевая Gadlee GT50 C50

Что это за модель и для каких задач

GT50 C50 — пешеходная дисковая поломоечная машина, работающая от сети 220 В. Типоразмер «50/50» означает щётка 500 мм и баки 50/50 л. Концепция «моет-собирает-сушит за один проход» для регулярной уборки малых и средних площадей с линейными маршрутами: коридоры, торговые галереи, зоны комплектования, кухни и подсобные помещения. Параболическая балка ≈ 815 мм даёт устойчивую сушку на разворотах. Теоретическая производительность — ~1 750 м²/ч. 
Ключевые технические параметры

· Платформа: пешеходная, дисковая; 1× щётка Ø 500 мм. 
· Ширина сушки (балка): ≈ 815 мм (V-образная/параболическая). 
· Производительность (теоретическая): ~1 750 м²/ч. 
· Баки: 50 л (чистая) / 50 л (грязная). 
· Приводы и режимы: скорость щётки ~140 об/мин, прижим ~30 кг. 
· Питание: ~220 В, 50 Гц, кабель ~10 м. 
· Акустика: ~69 дБ(А). 
· Габариты/масса: ≈ 1216×502×980 мм, масса ~89–98 кг (разброс по карточкам). 
Обоснование стоимости

1. Сетевое питание = минимальные простои и предсказуемая себестоимость цикла. Нет затрат на АКБ, их деградацию и замены; мощность не «проседает» к концу смены. Для объектов с доступной инфраструктурой 220 В это даёт более низкий TCO, чем у GEL/Li-версий. 
2. Типоразмер 500/815 мм = «универсальный коридорный класс». Ширина балки 815 мм сокращает «подсушку» полотёром, а дисковая щётка 500 мм обеспечивает достаточную агрессию при разумном расходе химии и воды. 
3. Доступные расходники. Щётка Ø 500, падодержатель 20″, резины балки 815 мм — массовые позиции у мультибренд-поставщиков; вакуумный узел — типоразмера «~500 Вт». Это упрощает сервис и снижает риски простоев. 
Области применения

· Ритейл/HoReCa: торговые залы 300–2 000 м², фуд-корт/кухни (химия по покрытию).

· Офисно-административные объекты: этажи open-space, коридоры, холлы.

· Социальная инфраструктура: школы/ДОУ, поликлиники, спорт-зоны вне «пиков».

· Сервис/склады/производство: подсобки, техкоридоры, «лёгкие» производственные участки с ровным покрытием.

Какой результат/ценность (детально)

· Прирост производительности. Ручная влажная уборка — ~160–350 м²/ч. Реальная выработка GT50 C50 — ~900–1 300 м²/ч (60–75 % от теории с учётом разворотов/доливов).
Пример: зона 1 500 м² → швабра ~4–7 ч, GT50 C50 ~1,2–1,7 ч ⇒ экономия ~3–5 чел·ч за цикл; при ежедневной уборке — ~65–100 чел·ч в месяц.

· Качество и безопасность. Балка 815 мм + стабильный вакуум уменьшают остаточную влагу, снижают риск скольжения и повторного внесения грязи; уровень шума ~69 дБ(А) позволяет работать в «полуоткрытых» для посетителей зонах. 
· Готовность. Сетевой формат исключает простои на зарядке — удобно при «рваном» графике с короткими выходами. 
Сколько оборудования и людей заменяет

· Эквивалент людям: 1× GT50 C50 ≈ 3–5 операторам с «мокрой шваброй» при равном уровне чистоты (см. расчёт выше).

· По парку техники: заменяет комплект «ведро-швабра-сквизер» на ежедневке и часть задач однодисковой машины в лёгком восстановлении (регулярный скраб). Для «снятий» защитных слоёв по-прежнему нужна ОДМ с соответствующим падом/абразивом и химией.

Насколько легко обучить персонал

Простая панель: включение щётки/вакуума, регулятор подачи раствора, педаль/рычаг опускания узла, регулировка балки; индикаторы уровня и защиты. Первичный ввод: ~30–60 мин (бриф по ТБ + 1–2 учебных прохода). Отдельный модуль — правила работы с сетевым кабелем: прокладка по «сухой» стороне, фиксация на крюке, работа от заземлённых розеток/УЗО, контроль дверных проёмов. 
Конструкция и комплектация

· Моноблок-«тачка» с эргономичной рукоятью; балка 815 мм с двусторонними резинами; поплавковая отсечка.

· Баки 50/50 л с широкими горловинами и фильтрами-сеточками.

· Приводы: дисковая щётка Ø 500 мм, ~140 об/мин, прижим ~30 кг; вакуум — типоразмер «~500 Вт».

· Питание: сеть 220 В; кабель ~10 м.

· Типовая поставка: машина, щётка Ø 500 мм, всасывающая балка в сборе (резины), сетевой кабель; у некоторых продавцов — падодержатель как опция. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (5–10 мин):
1. Слить/промыть грязный бак; промыть фильтры/сеточки и тракт всасывания.

2. Промыть чистый бак; при жёсткой воде — периодический антинакипин.

3. Снять и промыть щётку/пад; перевернуть/заменить резины балки при «полосах».

4. Визуально проверить кабель/вилку, крепление кабеля на рукояти/рюкзак-клипсе.
Расходники/ЗИП (ходовые):
· Щётка дисковая Ø 500 мм (мягк./средн./жёстк.); падодержатель 20″; пады (бел/красн/зел/чёрн).

· Резины балки 815 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Уплотнения, шланги, сеточки, ролики/колёса; вакуумный мотор типоразмера «компакт».

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, сетевая 220 В, дисковая.

· Рабочая ширина щётки: не менее 500 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 815 мм.

· Баки: не менее 50/50 л (чистая/грязная).

· Производительность (теоретическая): не менее 1 750 м²/ч.

· Частота вращения щётки: ≈ 140 об/мин; прижим ≈ 30 кг.

· Уровень шума: не более 69 дБ(А).

· Длина сетевого кабеля: не менее 10 м.

· Габариты/масса: около 1216×502×980 мм, масса 89–98 кг (уточнить в счёте-спецификации).
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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