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 Поломоечная машина Gadlee GT110+
Что это за модель и для каких задач

Gadlee GT110+ — компактная ездовая поломоечная машина для регулярной уборки средних и крупных площадей (ритейл-галереи, логистические коридоры, паркинги «лёгкого» класса, производственные и общественные пространства). Концепция — полный цикл «моет → собирает → сушит за один проход» с высокой линейной скоростью и устойчивой досушкой на разворотах. Теоретическая производительность — ≈ 5100 м²/ч; практический темп в «живых» помещениях — ≈ 2200–3400 м²/ч (зависит от планировки/трафика/режима). 
Ключевые технические параметры

· Щёточный узел: 2×дисковые щётки (класс 2×Ø 430 мм) → рабочая ширина ≈ 850 мм. Давление на щётки — до ~63 кг (для тяжёлой грязи/шероховатых полов). 
· Балка (скребок): ≈ 1120 мм (параболическая геометрия, двусторонние резины). 
· Баки: 105 л (чистая) / 110 л (грязная). 
· Электрика/ресурс: 24 В, аккумуляторы VRLA/AGM/GEL (типично 2×12 В, ≈ 100 А·ч). Время работы: ~4–5 ч (в ECO: ~5,5–6,5 ч). Скорость хода — до 6 км/ч. Преодоление уклонов — до 12 %. 
· Акустика: по RU-карточке, в ECO шум снижен до ≈ 58 дБ(А) (дневная уборка). 
· Габариты/масса: ≈ 1540×897×1287 мм; масса без АКБ ~233 кг. 
Обоснование стоимости

1. Темповая связка 850/1120 мм. Два диска дают агрессивную механику на загрязнениях, а длинная балка 1120 мм стабильно сушит и на разворотах ⇒ меньше «подсушек» полотёром и повторных проходов. 
2. Большие баки + длительный цикл. 105/110 л и до 6,5 ч в ECO уменьшают число технологических остановок и перегоны к моечной, особенно на «длинных» маршрутах. 
3. Высокий прижим щёток (до ~63 кг). Позволяет работать по шероховатому керамограниту, швам/микрорельефу — меньше точечных доработок ОДМ. 
4. Дневная уборка. В ECO снижается шум (ориентир ≈ 58 дБА) и расход воды/энергии — можно работать при посетителях. 
Области применения

· Ритейл/ТЦ: атриумы и галереи 2–10 тыс. м², паркинги ТЦ.

· Логистика/склады: длинные коридоры, зоны комплектации, рампы (внутренние).

· Пром/общественные здания: цеха «лёгкого» класса, спорт-арены, аэропорты/вокзалы.
Позиционирование соответствует EU/RU карточкам и руководству. 
Какой результат/ценность (с цифрами)

· Темп vs ручная уборка. Ручная влажная уборка — ≈ 160–350 м²/ч. Реалистичная выработка GT110+ — ~2200–3400 м²/ч (45–67 % от теории с учётом разворотов/доливов/трафика).
Пример: площадь 5000 м² → швабра ~14–31 чел·ч, GT110+ ~1,5–2,3 чел·ч ⇒ экономия ~12–29 чел·ч за цикл; при 22 сменах/мес — ~260–640 чел·ч/мес. (Теоретический максимум 5100 м²/ч подтверждён EU-витриной.) 
· Качество/безопасность. Балка 1120 мм + вакуум-узел машин этого класса обеспечивают низкую остаточную влагу ⇒ меньше риска скольжения и «грязевого шлейфа». 
· Предсказуемость графика. 4–5 ч «номинала» и ECO (до 6,5 ч) упрощают планирование дневных окон уборки. 
Сколько оборудования/людей заменяет

· По людям: 1× GT110+ ≈ 8–15 операторам с «мокрой шваброй» на площадях 3–10 тыс. м² при сопоставимом качестве (см. расчёт выше).

· По парку: закрывает связку «пешеходная 700-класса + подсушка полотёром»; ОДМ остаётся для локальных снятий защитных слоёв и спецработ.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс интуитивен: One-Touch пуск/стоп, клавиши щётки/вакуум/ECO, регулировка подачи раствора, подъём/опускание узла, индикация уровней и заряда. Первичный ввод — 60–90 мин (бриф по ТБ + 2–3 учебных прохода). Отдельный модуль — аккумуляторы VRLA/AGM/GEL: избегать глубоких разрядов, полный цикл заряда, проветриваемая зона, контроль клемм/перемычек. 
Конструкция и комплектация

· Щёточный узел: 2×диска (класс Ø 430 мм), регулировка прижима до ~63 кг; быстрый демонтаж щёток. 
· Балка: ≈ 1120 мм, двусторонние резины; поплавковая отсечка. 
· Баки: 105/110 л с широкими горловинами; сеточки/фильтры. 
· Энергетика: 24 В, АКБ 2×12 В (типично 100 А·ч); ECO-режим (экономия воды/энергии, снижение шума). 
· Габариты/масса: ≈ 1540×897×1287 мм; ~233 кг без АКБ.

· Типовая поставка: машина, комплект щёток (или падодержатели 17″×2), комплект резин балки, АКБ и ЗУ — по счёту-спецификации; руководство по эксплуатации. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменка (10–15 мин):
1. Слить/промыть грязный бак, промыть сеточки/фильтры и тракт всасывания.

2. Промыть чистый бак (при жёсткой воде — периодический антинакипин).

3. Снять и промыть щётки/пады; переворачивать/заменять резины балки при «полосах».

4. Визуальный осмотр шлангов/уплотнений; заряд АКБ по регламенту. 
Расходники/ЗИП (ходовые позиции):
· Щётки Ø 430 мм ×2 (мягк./средн./жёстк.) или 2×падодержатель 17″ + пады по покрытию. 
· Резины балки 1120 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Фильтры/сеточки; вакуум-мотор/турбина класса машины; шланги/уплотнения; ролики/колёса.
Номенклатура и ЗИП доступны у EU/RU-дистрибьюторов и на фабричных площадках. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: ездовая поломоечная машина, дисковая, 24 В.

· Рабочая ширина (щётки): не менее 850 мм (2×диск).

· Ширина сушки (балка): не менее 1120 мм.

· Объём баков: не менее 105/110 л (чистая/грязная).

· Теоретическая производительность: не менее 5100 м²/ч.

· Аккумуляторы: VRLA/AGM/GEL 24 В (реком. суммарная ёмкость ~100 А·ч); время работы не менее 4 ч (ECO ≥ 5,5 ч).

· Скорость/уклоны: до 6 км/ч, до 12 %.

· Габариты/масса: около 1540×900×1290 мм, масса без АКБ ≤ 235 кг.

· Дополнительно: давление на щётки до ~63 кг; РЭ (RU) в составе поставки. 
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1) GT110+ и GT110+ Pro — это одно и то же?
Платформа общая; индекс Pro у части дилеров отражает актуальную версию панели/компоновки и пакет ECO/обслуживания. Параметры по ширинам/бакам/скорости — совпадают; уточняйте конкретную комплектацию в счёте. 
5) Что обязательно прописать в ТЗ, чтобы избежать «подмены»?
Ширины ≥ 850/≥ 1120 мм, 105/110 л, теоретика ≥ 5100 м²/ч, ECO-режим, давление до ~63 кг, РЭ на русском.

4) Чем GT110+ лучше пешеходных 700-класса?
Посадка оператора даёт стабильную скорость и меньше утомляемость; балка 1120 мм сушит шире — меньше «подсушек». Баки 105/110 л и ECO сокращают доливы/сливы. 
3) Реальный темп на объекте?
Планируйте ~2200–3400 м²/ч при длинах прогонов ≥ 20–30 м и умеренном числе препятствий. На «резаных» маршрутах темп снизится. 
2) Какие покрытия «любит» машина?
Ровные водостойкие полы: ПВХ/ПП, литые/обработанные бетоны, керамогранит, промышленные наливные. Грубый рельеф/глубокие швы требуют выше прижим и, возможно, жёсткие щётки. 
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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