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 Поломоечная машина Gadlee GT180 B95
Что это за модель и для каких задач

Gadlee GT180 B95 — высокопроизводительная ездовая поломоечная машина для ежедневной и периодической уборки больших площадей: торговые центры, аэропорты/вокзалы, длинные логистические коридоры, производственные и общественные пространства. Концепция — «моет → собирает → сушит за один проход»; широкая балка и тяговый привод обеспечивают стабильную скорость и сухой пол даже на разворотах. Теоретическая производительность — до 6 175 м²/ч. 
Ключевые технические параметры

· Щёточный узел: 2×дисковые (типовой диаметр ~Ø 460–470 мм), рабочая ширина 950 мм. Автоподстройка прижима (электронно/механически) под состояние пола. 
· Балка (скребок): 1 100 мм (параболическая геометрия; двусторонние резины). 
· Баки: 135 л (чистая) / 180 л (грязная). 
· Производительность (теор. макс.): 6 175 м²/ч. Скорость: до 6,5 км/ч. Преодолеваемый уклон: до 16 % (на сухом полу). Время работы: 3–5 ч (опция АКБ до 330 А·ч — до ~5 ч непрерывно). Питание: 36 В. 
· Габариты/масса (ориентиры): ≈ 1 900×1 010×1 390 мм; масса без АКБ встречается ≈ 292–328 кг в разных карточках/поставках. 
Обоснование стоимости

1. Темповая связка 950/1 100 мм. Широкая рабочая полоса и длинная балка дают темп на прогонах и надёжную сушку на манёврах — меньше повторных проходов/«подсушек» полотёром. 
2. Большие баки 135/180 л. Редкие дозаправки/сливы на больших маршрутах → меньше технологических простоев. 
3. Автоматический прижим + One-Touch + OBD. Проще подобрать режим (ежедневка/загрязнённый пол), проще обучать и диагностировать — снижение TCO и ошибок оператора. 
4. Силовая платформа 36 В и АКБ до 330 А·ч. Стабильная тяга и до ~5 ч автономности по спецификациям — предсказуемый график и дневные «окна» уборки. 
Области применения

· Ритейл/ТЦ: галереи, атриумы, парковочные ярусы (сухие), подкассовые зоны вне пиков.

· Логистика/склады: длинные коридоры и прогоны 30–80 м без частых разворотов.

· Пром/общественные пространства: спортсооружения, цеха «лёгкого» класса, вокзалы/аэропорты. 
Какой результат/ценность (детально, с цифрами)

· Реалистичная выработка. Для ездовых машин класса 950/1 100 мм планируют ≈ 3 700–4 600 м²/ч (60–75 % от теоретики 6 175 м²/ч) с учётом трафика/разворотов/дозаливов.
Пример: объект 8 000 м². Ручная влажная уборка ~160–350 м²/ч ⇒ 23–50 ч/цикл. GT180 B95: ~1,7–2,2 ч/цикл ⇒ экономия ~21–48 чел·ч за одну уборку; при 22 сменах/мес — ~460–1 050 чел·ч/мес. (Теоретика/скорости — из спецификации.) 
· Сухой и безопасный пол. Балка 1 100 мм + вакуумный тракт машин этого класса дают низкую остаточную влагу → меньше риска скольжения и «грязевого шлейфа». 
· Стабильность по времени. 3–5 ч автономности (батарея 36 В, опции до 330 А·ч) закрывают одно-два дневных «окна» без дозаряда. 
Сколько оборудования/людей заменяет

· По людям: 1× GT180 B95 ≈ 10–20 сотрудникам с «мокрой шваброй» на площадях 5–10 тыс. м² при равном качестве (см. расчёт выше).

· По парку: заменяет связку «пешеходная 700-класса + полотёр для подсушки»; однодисковая машина остаётся для снятий/реставраций защитных покрытий и спецработ.

Насколько легко обучить персонал

Панель One-Touch: пуск/стоп одним нажатием, клавиши щётки/вакуум/подача раствора, подъём/опускание узлов, индикаторы уровня/заряда; OBD-диагностика упрощает контроль. Ввод оператора: 60–90 мин (бриф по ТБ, 2–3 учебных прохода). Отдельно — АКБ 36 В: не допускать глубокого разряда, заряд в проветриваемой зоне; регулярный контроль клемм/перемычек и состояния ЗУ. 
Конструкция и комплектация

· Щёточный узел: 2×дисковые, быстрая смена щёток/падов; автоприжим и равномерная подача раствора.

· Балка: 1 100 мм, двусторонние резины; поплавковая отсечка в сборном баке.

· Баки: 135/180 л, широкие горловины; фильтры/сеточки на заборе и во всасывающем тракте.

· Силовая часть: 36 В; опции АКБ повышенной ёмкости (до 330 А·ч); замедление в поворотах, привод на тяговое колесо.

· Типовая поставка: машина, комплект щёток/или падодержателей, балка с резинами, АКБ+ЗУ (если входит), руководство пользователя. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменное ТО (10–15 мин):
1. Слить/промыть грязный бак, ополоснуть фильтры/сеточки, тракты всасывания.

2. Промыть чистый бак (при жёсткой воде — периодический антинакипин).

3. Снять/промыть щётки/пады; переворачивать/заменять резины балки при «полосах».

4. Визуальный осмотр шлангов/уплотнений; поставить АКБ на заряд по регламенту.
Ходовые расходники/ЗИП:
· 2× щётки Ø 460–470 мм (мягк./средн./жёстк.) или 2× падодержатель 18″ + пады (бел/красн/зел/чёрн).

· Резины балки 1 100 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Фильтры/сеточки, шланги, прокладки; вакуум-мотор соответствующего типоразмера.


Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: ездовая поломоечная машина, дисковая, 36 В.

· Рабочая ширина щёток: не менее 950 мм (2×диск).

· Ширина сушки (балка): не менее 1 100 мм.

· Объём баков: не менее 135/180 л (чистая/грязная).

· Теоретическая производительность: не менее 6 000 м²/ч.

· Время работы: не менее 3 ч (опционально до ~5 ч).

· Скорость/уклон: до 6,5 км/ч, до 16 %.

· Габариты/масса: около 1 900×1 010×1 390 мм, масса без АКБ ≤ 330 кг.

· Функции: автоподстройка прижима, One-Touch, OBD-диагностика, датчики воды. 
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1) Чем GT180 B95 отличается от GT180 75RS (подметально-поломоечной)?
B95 — чистая поломоечная 950 мм; 75RS — комбинированная (подметание+мойка) 1 050 мм с иным узлом мусоросбора. Выбор зависит от наличия крупного мусора на покрытии. 
5) Почему в карточках расходятся масса/питание?
По данным EU/RU страниц — 36 В; масса 292–328 кг без АКБ отличается из-за комплектаций/учёта. 

4) Какие АКБ лучше — AGM/GEL или Li-ion?
Заводская платформа — 36 В, у ряда поставщиков доступны варианты ёмкости (вплоть до ~330 А·ч). AGM/GEL дешевле на входе; Li-решения встречаются по линейке, дают лучшую отдачу на дозарядах и меньшую массу — уточняйте в счёте-спецификации. 
3) Можно ли работать днём рядом с посетителями?
Да, это «дневной» класс; используйте знаки «мокрый пол», корректируйте подачу воды/скорость, следите за углом/прижатием балки — остаточная влага минимальна. 
2) Какая реальная производительность «в час»?
Планируйте ~60–75 % от теоретики (6 175 м²/ч), т.е. ≈ 3 700–4 600 м²/ч в коридорных планировках с умеренным количеством препятствий. 
 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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