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Поломоечная машина Gadlee GT30
Что это за модель и для каких задач

Gadlee GT30 — компактная аккумуляторная поломоечная машина с одной дисковой щёткой, рассчитанная на ежедневную уборку малых и средних площадей и «тесных» маршрутов (узкие коридоры, торговые острова, зоны вокруг оборудования). Концепция — «моет-собирает-сушит за один проход», оставляя покрытие готовым к эксплуатации без вторичной протирки. Модель с удобной регулируемой рукоятью и складывающейся конструкцией для транспортировки/хранения.

Ключевые технические параметры

· Тип/платформа: пешеходная, дисковая; 1× щётка Ø 430–480 мм (рабочая полоса ≈ 430–470 мм).

· Ширина балки (скребка): ≈ 530–550 мм.

· Производительность (теоретическая): ≈ 1 500–1 860 м²/ч; практическая для «живых» помещений — ≈ 900–1 200 м²/ч (учтены развороты/дозалив).

· Баки: 27–30 л (чистая вода) / 30–32 л (грязная).

· Питание/энергия: 24 В, АКБ (VRLA/AGM/Li-ion по версии); заявляемая автономность ~3–4 ч, до ~5,5 ч в Eco-режиме.

· Приводы/кинематика: частота вращения щётки ≈ 150 об/мин; номинальное усилие прижима ≈ 17 кг.

· Шум: ≈ 60–69 дБ(А) (зависит от покрытия/режима).

· Габариты/масса: ≈ 900×575×1 200 мм; масса ≈ 51 кг (без ЗИП/вариативно по АКБ).

Обоснование стоимости

1. Компактность и манёвренность. GT30 создавался для «плотных» планировок: короткая база, узкий радиус разворота, регулируемая рукоять и хорошая обзорность — меньше «пустых» перемещений и корректировок.

2. Однопроходная технология. Дисковая механика + дозируемая подача раствора + параболическая балка снижают остаточную влагу и исключают необходимость дополнительной «подсушки» полотёром — прямое сокращение трудозатрат.

3. Открытая номенклатура расходников. Щётка Ø 430 мм, падодержатель 17″ и резины балки ~530–550 мм — 

Области применения

· Ритейл/HoReCa: магазины у дома, кофейни, фуд-корт (с химией, совместимой с покрытием).

· Офисно-административные пространства: коридоры, ресепшен, коворкинги.

· Социальная инфраструктура: школы/ДОУ, поликлиники (в непиковые часы), спорт-зоны.

· Сервис/производство: бытовки, лаборатории, лёгкие техкоридоры с ровным покрытием.

Какой результат/ценность (детально, с цифрами)

· Скорость vs ручная мойка. Типовой ориентир для влажной/мокрой ручной уборки — ≈ 160–350 м²/ч. Реалистичная выработка GT30 — ≈ 900–1 200 м²/ч (60–70 % от теории с учётом разворотов/перестановок).
Пример: объект 1 000 м² → швабра ~3–5 ч, GT30 ~0,9–1,3 ч ⇒ экономия ~2–4 чел·ч за цикл; при ежедневной уборке — ~40–80 чел·ч в месяц.

· Качество/безопасность. Балка 530–550 мм и стабильная турбина снижают остаточную влагу → меньше рисков скольжения и «грязевого шлейфа» на трафике.

· Готовность по графику. Автономность 3–4 ч (до 5,5 ч Eco) позволяет закрывать сменные окна без промежуточной зарядки; складывающаяся рукоять экономит место хранения.

Сколько оборудования/людей заменяет

· Эквивалент людям: 1× GT30 ≈ 2–4 операторам с «мокрой шваброй» при равном качестве (см. расчёт выше).

· По парку: замещает комплект «ведро-швабра-сквизер» в ежедневной мойке и часть задач однодисковой машины в лёгком восстановлении (регулярный скраб). Глубокие «снятия» остаются за ОДМ с соответствующим падом/абразивом и химией.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс «plug-and-clean»: клавиши щётка/вакуум, дозирование раствора, рычаг опускания узла, регулировка балки, индикатор уровня/заряда. Первичный ввод — ~30–60 мин (бриф по технике безопасности + 1–2 учебных прохода). Для АКБ: не допускать глубокого разряда, заряжать штатным ЗУ в проветриваемом помещении; допускаются «дозаряды» у Li-версий (если комплектация литиевая).

Конструкция и комплектация

· Моноблок с регулируемой рукоятью, транспортный «складной» формат.

· Щёточный узел Ø 430 мм; балка 530–550 мм с двухсторонними резинами; поплавковая отсечка.

· Баки 27/30–32 л, широкие горловины; съёмный мусорный фильтр/сеточки.

· Энергетика: АКБ 24 В (тип по версии); контроль заряда на панели.

· Типовая поставка: машина, щётка Ø 430 мм, падодержатель 17″ 

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (5–10 мин):
1. Слить/промыть грязный бак, промыть фильтры/сеточки и тракт всасывания.

2. Промыть чистый бак; при жёсткой воде — периодический антинакипин.

3. Снять и промыть щётку/пад; перевернуть/заменить резины балки при «полосах».

4. Осмотреть шланги/уплотнения; поставить АКБ на заряд (полный цикл для VRLA/GEL; у Li-версий допустимы дозаряды).

Расходники/ЗИП (ходовые позиции):
· Щётка дисковая Ø 430 мм (мягк./средн./жёстк.), падодержатель 17″, пады (бел/красн/зел/чёрн).

· Резины балки ≈ 530–550 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Уплотнения, шланги, сеточки, ролики/колёса; вакуум-мотор типоразмера «компакт». 

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, аккумуляторная 24 В, дисковая.

· Рабочая ширина щётки: не менее 430 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 530 мм.

· Производительность (теоретическая): не менее 1 500 м²/ч.

· Объём баков: не менее 27/30 л (чистая/грязная).

· Частота вращения щётки: ≈ 150 об/мин; прижим ≈ 17 кг.

· Уровень шума: не более 69 дБ(А).

· Габариты/масса: около 900×575×1 200 мм, масса ≈ 51 кг.

· Комплектация: щётка, балка/склизы, ЗУ (для АКБ-версий); опции — падодержатель/пады.

 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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