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 Поломоечная машина ручная Gadlee GT85 BT70
Что это за модель и для каких задач

Gadlee GT85 BT70 — пешеходная дисковая поломоечная машина с приводом хода (BT) для регулярной уборки средних и крупных участков. Две щётки обеспечивают рабочую полосу ≈ 700 мм, за машиной установлена широкая балка с выглаживающими резинами. Концепция — «моет → собирает → сушит за один проход» с устойчивой досушкой на разворотах и минимизацией «подсушек» полотёром. Паспортная теоретическая производительность — ≈ 3 150 м²/ч; для реальных маршрутов планируют ≈ 1 600–2 450 м²/ч в зависимости от планировки и трафика. 
Ключевые технические параметры

· Платформа: пешеходная (walk-behind), дисковая; 2×Ø 350 мм → 700 мм рабочая ширина. 
· Ширина сушки (балка): ≈ 850–970 мм (встречаются обе цифры; зависит от партии/комплектации). 
· Баки: 85 л (чистая) / 95 л (грязная). 
· Производительность (теор. макс.): ≈ 3 150 м²/ч; практическая — ≈ 1 900–2 450 м²/ч у RU-дилеров. 
· Скорость/уклон: ход до ≈ 4,5 км/ч; уклон до ~2 % (для влажной уборки на ровных полах). 
· Энергия: 24 В, АКБ VRLA/AGM/GEL (типично 2×12 В, суммарно ≈ 100 А·ч); время работы — ≈ 3–5 ч (до ≈ 5,5–6,5 ч в ECO по ряду карточек). 
· Габариты/масса: ≈ 1430×830×1075 мм; масса без АКБ ≈ 142 кг. 
Как безопасно фиксировать в ТЗ (с учётом разброса):
«пешеходная поломоечная, 24 В, с приводом хода; рабочая ширина не менее 700 мм; ширина сушки не менее 850 мм; баки не менее 85/95 л; теоретическая производительность не менее 3 000 м²/ч; время непрерывной работы не менее 3 ч; скорость хода до 4,5 км/ч; габариты порядка 1430×830×1075 мм; масса без АКБ ≤ 150 кг». 
Обоснование стоимости

1. Два диска 700 мм + широкая балка. Связка «700/≥ 850 мм» обеспечивает темп на прямых и устойчивую сушку на манёврах — меньше повторных проходов и риск «полос». 
2. Привод хода = стабильная линейная скорость. Оператор меньше устаёт, скорость держится до конца цикла → выработка ближе к паспортной. 
3. Доступные расходники. Щётки Ø 350 мм, падодержатели 14″, резины балки 850/970 мм, вакуум-узел стандартного типоразмера — массовая номенклатура у мультибренд-поставщиков, что снижает TCO и ускоряет сервис. 
Области применения

· Ритейл/ТЦ: торговые залы 1–5 тыс. м², галереи/атриумы, фуд-корт (химия по покрытию).

· Офисы/медицина/образование: длинные коридоры, open-space вне «пиков».

· Склады/паркинги «лёгкого» класса: широкие проходы, литые/ПВХ-полы.
Позиционирование совпадает по EU-витрине и RU-карточкам модели. 
Какой результат/ценность (с цифрами)

· Скорость vs ручная мойка. Ручная влажная уборка — ≈ 160–350 м²/ч. Реальная выработка GT85 BT70 — ≈ 1 900–2 450 м²/ч (60–78 % от теории с учётом разворотов/доливов).
Пример: площадь 2 500 м² → швабра ≈ 7–15 ч, GT85 BT70 ≈ 1,1–1,3 ч ⇒ экономия ≈ 6–14 чел·ч за цикл; при 22 сменах/мес — ≈ 130–300 чел·ч/мес. 
· Качество/безопасность. Широкая балка (850–970 мм) и разрежение вакуумного узла снижают остаточную влагу и риск скольжения; меньше «грязевого шлейфа» на трафике. 
· Готовность по графику. 3–5 ч автономности закрывают одно-два «окна» уборки без дозаряда; ECO-режим экономит воду/энергию. 
Сколько оборудования/людей заменяет

· По людям: 1× GT85 BT70 ≈ 5–10 сотрудникам с «мокрой шваброй» при равном уровне чистоты (см. расчёт выше).

· По парку: замещает связку «ведро-швабра-сквизер» и значительную часть задач однодисковой машины (регулярный скраб); глубокие «снятия» покрытий остаются зоной ОДМ с абразивом/спецхимией.

Насколько легко обучить персонал

Панель интуитивна: One-Touch пуск/стоп, клавиши щётки/вакуум, регулятор подачи раствора, рычаг опускания узла, подъём/регулировка балки, индикация уровней/заряда. Первичный ввод — 45–90 мин (бриф по ТБ + 2–3 учебных прохода). Отдельно проговариваются правила для VRLA/AGM/GEL: избегать глубокого разряда, полный цикл заряда, проветриваемая зарядная зона. 
Конструкция и комплектация

· Щёточный узел: 2×дисковые Ø 350 мм; быстрое снятие/установка щёток; настройка прижима.

· Балка: ≈ 850–970 мм, двусторонние резины; поплавковая отсечка.

· Баки: 85/95 л (широкие горловины, сеточки/фильтры).

· Приводы: ходовой привод с переменной скоростью; вакуум-узел типоразмера «средний».

· Энергия: 24 В, АКБ 2×12 В; у отдельных поставщиков встречаются варианты с различной ёмкостью/типом АКБ (уточняется в счёте).

· Типовая поставка: машина, щётки 2×Ø 350 мм (или 2×падодержатель 14″), комплект резин балки, АКБ и ЗУ — по спецификации поставки. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменка (10–15 мин):
1. Слить/промыть грязный бак; промыть сеточки/фильтры и тракт всасывания.

2. Промыть чистый бак; при жёсткой воде — периодический антинакипин.

3. Снять и промыть щётки/пады; переворачивать/заменять резины балки при «полосах».

4. Визуально проверить шланги/уплотнения; поставить АКБ на заряд по регламенту.
Расходники/ЗИП (ходовые позиции):
· Щётки дисковые Ø 350 мм (мягк./средн./жёстк.) ×2 или 2×падодержатель 14″ + пады (бел/красн/зел/чёрн).

· Резины балки 850/970 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Вакуум-мотор (класс ~300–500 Вт), фильтры/сеточки, шланги, ролики/колёса — широкая доступность у мультибренд-поставщиков. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, аккумуляторная 24 В, с приводом хода, дисковая.

· Рабочая ширина: не менее 700 мм (2×диск).

· Ширина сушки: не менее 850 мм.

· Баки: не менее 85/95 л (чистая/грязная).

· Теоретическая производительность: не менее 3 000 м²/ч.

· Автономность: не менее 3 ч (ECO-режим приветствуется).

· Скорость: до 4,5 км/ч.

· Габариты/масса: около 1430×830×1075 мм; масса без АКБ ≤ 150 кг. 
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1) Почему разная ширина балки — 850 или 970 мм?
Производитель выпускает партии с разной балкой/комплектом резин. Для закупки формулируйте «не менее 850 мм» и требуйте указать точную комплектацию в счёте. 
5) Что обязательно включить в ТЗ, чтобы избежать «подмены»?
Ширину 700 мм, балку ≥ 850 мм, 85/95 л, теоретика ≥ 3 000 м²/ч, привод хода, 24 В, автономность ≥ 3 ч, РЭ (RU) в составе поставки. 

4) Какие АКБ выбрать — GEL/AGM или Li-ion?
GT85 BT70 штатно идёт с VRLA/AGM/GEL: ниже входная цена, предсказуемое обслуживание. Литиевые решения встречаются у смежных платформ; если критична «дозарядка» в течение смены и масса — рассматривайте Li-модификации родственных моделей. 
3) Можно ли работать в присутствии посетителей?
Да, это «дневной» класс. Соблюдайте знаки «мокрый пол», маршрутизацию кабелей (не требуется — машина аккумуляторная), контролируйте остаточную влагу и шум (ECO помогает). 
2) Сколько реально она убирает «в час»?
В «коридорно-галерейной» планировке закладывайте ≈ 1 900–2 450 м²/ч (60–78 % от теории). Это соответствует практике для 700/≥850-класса. 
 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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