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 Поломоечная машина Gadlee GTC-420S с функцией очистки паром
Что это за модель и для каких задач

GTC-420S совмещает механическую очистку двумя цилиндрическими щётками и паровую обработку. Машина рассчитана на трудновычищаемые поверхности: рельефная/шовная плитка, шершавый керамогранит, ковролин. Сценарии работы:

1. Обычный проход — моет и сразу собирает раствор.

2. «Размыв без сбора» (предварительное отмачивание сложной грязи), затем повторный проход со сбором.

3. Пар+механика — локальное удаление жира, жвачки и бионагрузки без агрессивной химии (пригодно и для ковров). 
Ключевые технические параметры

· Рабочая ширина (скраббирование): 350 мм. 
· Щётки: 2×Ø 102 мм, встречное вращение ≈ 650–750 об/мин; прижим узла ≈ 19,5 кг. 
· Баки, л: чистая 2,7 / грязная 1,0–2,3 (различия в карточках; безопасно указывать «не менее 1,0 л»). 
· Пар/энергия: питание 220 В AC, потребляемая мощность до ≈ 2,2 кВт; уровень шума ≈ 64 дБ(А). 
· Габариты/масса: ≈ 430×420×1100 мм, ≈ 29 кг (без принадлежностей). 
· Компоновка: щётки, бак и моторы в центре базы — для устойчивости; возможность работы без пара как обычной мини-поломоечной. 
Производительность. Для 350-мм класса при рабочей скорости 2,5–3,0 км/ч теоретический темп до ~1 000 м²/ч; в реальности (развороты, «размыв без сбора», дозаливы) — ≈ 400–700 м²/ч. Это типичные значения для компактных цилиндрических машин со steam-режимом.

Обоснование стоимости

1. Steam + механика = меньше химии и повторных проходов. Пар ускоряет отрыв жиров/белков и смягчает загрязнение в швах — ниже расход химии и нужда в предварительном ручном «размачивании». 
2. Цилиндрические щётки для швов/рельефа. Встречное вращение «вычёсывает» канавки, ковровый ворс и нескользкие плитки там, где дисковой щётке сложно. 
3. Сетевое питание 220 В. Нет ограничений по времени работы АКБ, стабильная тяга турбины/щёток при длительных сессиях. 
Области применения

· HoReCa/кухни/food-зоны — жир/соусы без агрессивной химии.

· Медицинские/wellness-объекты — быстрая санитарная обработка покрытий (с согласованием по режиму дезинфекции).

· Отели/ковролин — освежение ворса паром.

· ТЦ, входные группы, санузлы, бассейны, СПА — рельефные плитки, швы. 
Какой результат/ценность (цифрами)

· Темп против ручной уборки. Ручная влажная уборка: ≈ 160–350 м²/ч. GTC-420S: ≈ 400–700 м²/ч (включая режим «размыв без сбора» на сложных участках). Для зоны 1 000 м²: швабра ~3–6 ч, GTC-420S ~1,5–2,5 ч ⇒ экономия ~1,5–3,5 чел·ч за цикл.

· Качество/безопасность. Пар+балка дают меньшую остаточную влагу и лучшее удаление плёнок — меньше риска скольжения и реконтаминации.

· Снижение химнагрузки. На жёсткой грязи и жвачке часто достаточно воды+пара 
Сколько оборудования/людей заменяет

· Эквивалент людям: 1× GTC-420S = ~2–3 операторам с «шваброй» на рельефных покрытиях (при сопоставимом качестве).

· По парку: в ежедневке закрывает связку «мини-поломоечная + парогенератор» на ряде задач, особенно по швам/ковролину; однодисковая остаётся для снятий/полировок.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс простой: рычаг режимов (со сбором/без сбора), включение щёток/вакуум/пар, дозатор раствора, регулировка балки. Ввод — ~30–60 мин (бриф по ТБ, паробезопасность, 1–2 тренировочных прохода). Особо: работа от 220 В (розетка с заземлением/УЗО), контроль шнура и предупреждающих знаков. 
Конструкция и комплектация

· Две цилиндрические щётки Ø 102 мм, встречное вращение; прижим ~19,5 кг.

· Баки 2,7/1,0–2,3 л, съёмные; широкие горловины.

· Паровой узел со штатным управлением; возможность работы без пара как стандартная мини-машина.

· Балка/склиз с поплавковой отсечкой.

· Питание 220 В, потребление до ≈ 2,2 кВт; 64 дБ(А).

· Базовая поставка: машина, щёточный комплект, балка (резины), шнур питания; по счёту — ковровые направляющие/щётки повышенной жёсткости. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменка (5–10 мин):
1. Слить/промыть грязный бак, промыть фильтры/сеточки и тракт всасывания.

2. Промыть чистый бак (при жёсткой воде — периодический антинакипин).

3. Снять и промыть щётки; по износу — менять парно.

4. Осмотреть/перевернуть резины балки при «полосах».

5. Проверить кабель/вилку, сухой путь кабеля.
Расходники/ЗИП: цилиндрические щётки Ø 102×350 мм (мягк/средн/жёстк), резины балки, фильтры/сеточки, шланги, уплотнения, ролики. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, цилиндрическая, сетевая 220 В, с паровой обработкой.

· Рабочая ширина: не менее 350 мм.

· Щёточный узел: 2×Ø 102 мм, ≈ 650–750 об/мин, прижим ≈ 19,5 кг.

· Баки: чистая ≥ 2,7 л, грязная ≥ 1,0 л (лучше указать «1,0–2,3 л» как совместимый диапазон).

· Потребляемая мощность: до ≈ 2,2 кВт; шум ≤ 64 дБ(А).

· Габариты/масса: около 430×420×1100 мм; масса ≈ 29 кг.

· Режимы: со сбором/без сбора, steam-режим; возможность работы без пара (как обычная мини-поломоечная). 
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли по ковролину? Да; пар помогает поднимать грязь и освежать ворс. Делайте тест на малозаметном участке и соблюдайте влажность основания. 
Чем отличается от дисковых мини-машин? Цилиндрические щётки лучше вычищают швы/рельеф и не «выталкивают» мусор перед собой, а пар снижает потребность в химии.
Есть ограничения по времени работы? От АКБ — нет, т.к. модель сетевая. Ограничения — только технологические паузы, а также требования электробезопасности и проветривания зоны. 

Нужна ли химия при steam-режиме? На большинстве жиров/клейких следов достаточно воды+пара; тяжёлые пятна — низкопенные средства, совместимые с покрытием. 
 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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