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  Поломоечная машина Chancee K90 с гелевыми АКБ (226 а/ч при С5)
Что это за модель и для каких задач

Chancee K90 — тяжёлая райдерная поломоечная машина с двумя дисковыми щётками 17" (430 мм каждая), производительностью до 7 800 м²/ч, баком чистой воды 240 л и грязной — 260 л. Класс машины — для крупных и сверхкрупных объектов: распределительные центры, ТЦ, паркинги, цеха, аэропорты, кампусы, логистические хабы. Конфигурация рассчитана на длительную непрерывную работу 4–5 часов от батарей 36 В, при этом широкая балка-ракель 1 200 мм обеспечивает устойчивое всасывание на бетоне и износостойких покрытиях. 
Ключевые технические параметры

· Теоретическая производительность: 7 800 м²/ч. Практическая (коэффициент использования 0,65–0,75): ~5 000–6 000 м²/ч. 
· Щёточный узел: 2×17", моторы 2×650 Вт; частота вращения ~150 об/мин. Давление прижима ~25 г/см² 
· Балка-ракель: 1 200 мм. 
· Бак чистой воды: 240 л; бак грязной воды: 260 л. 
· Вакуумный мотор: 600 Вт. 
· Габариты/масса: 1 790×1 200×1 450 мм; 555 кг. 
· Питание: 36 В. АКБ: гелевые, 6×6 В, 226 А·ч (C5). Время работы: 4–5 ч. 
· Суммарная установленная мощность: ~2,1 кВт. 
· Руководство пользователя (официальное, PDF) 
Обоснование стоимости

1. Производительность и ресурс: двойной щёточный модуль 2×17" при 650 Вт на щётку и 600 Вт на вакуум даёт стабильную полосу очистки с высокой скоростью. Большие баки (240/260 л) уменьшают непроизводительные простои на долив/слив. 
2. Электропакет и автономность: батарейный блок 36 В 226 А·ч (C5) обеспечивает до 4–5 часов реальной работы — это одна «длинная смена» на объекте 20–30 тыс. м² с одной дозаправкой воды. 
3. Прочность и масса: 555 кг с полной нагрузкой/узлами даёт необходимое давление узла щёток и устойчивость ракеля на неровных полах. 
4. Сервисопригодность: типовые узлы, понятная компоновка, доступ к АКБ/зарядке; в мануале чёткие регламенты и коды неисправностей. 
Области применения

· Промплощадки и логистика: бетон, топпинги, эпоксид/ПУ покрытия.

· Паркинги/ТЦ/БЦ/кампусы: длинные маршруты, широкие коридоры.

· Транспортные узлы и аэропорты: большие площади с умеренным и тяжёлым загрязнением.

· Food/Non-food ритейл, склады: регулярная мойка с контролем влаги.

Какой результат/ценность (количественно)

· Скорость работ: при практической 5 500 м²/ч объект 22 000 м² закрывается ~4 ч чистого времени. Ручная уборка (швабра/вёдра ~300–500 м²/ч) потребовала бы 44–73 ч. Экономия — 10–18× по времени.

· Снижение простоев: баки 240/260 л — 1 долив на 8–12 тыс. м² (при расходе 20–30 мл/м², зависит от химии/режима). 
· Качество: дисковые щётки + линейный ракель 1 200 мм сокращают «подсосы» и лужи; устойчивость к следам от погрузчиков. 
· Энергозатраты (оценка): энергоёмкость батарей ~36 В×226 А·ч ≈ 8,1 кВт·ч. При средней нагрузке 1,5–1,8 кВт на 4–5 ч — соответствует заявленному времени работы. 
Чем и сколько оборудования заменяет

· Вместо ручной уборки: 1 K90 ≈ 10–18 уборщиков с швабрами (с сохранением качества покрытия).

· Вместо 2–3 средних «пешеходных» машин 50–60 см (теоретика ~1 800–2 500 м²/ч каждая): одна K90 закроет ту же площадь с меньшим штатом и логистикой химии/воды.
Расчёт базируется на производительностях и коэффициентах использования (0,65–0,75) для реальных условий. 
Обучение персонала

Панель управления интуитивная; базовая подготовка оператора — 1–2 часа: запуск, выбор режима, контроль уровня воды, уход за щётками/ракелем, корректная зарядка АКБ (важно соблюдать режим свинцово-кислотных/гелевых АКБ). 
Конструкция и комплектация

· Щёточный модуль: 2×диск 17", быстрое снятие; моторы 2×650 Вт. 
· Вакуум/ракель: 600 Вт, балка 1 200 мм, сменные резины. 
· Бак-пара: 240/260 л с индикатором уровня; крупные сервисные люки. 
· Батарейный отсек: 36 В, гелевые 226 А·ч (C5), зарядное устройство под свинцово-кислотные/гелевые АКБ; регламентированная зарядка. 
· Габариты и масса: 1 790×1 200×1 450 мм; 555 кг — устойчивая база и давление узла щёток. 
· Оснащение: освещение, защитные ролики, удобные точки доступа 
Эксплуатация, расходники и сервис

· Щётки/пэды: 430 мм (17") — нейлон/РР для универсала, PPL жёсткий для тяжёлой грязи, меламин/пад под деликат. Срок службы — по абразивности пола и давлению.

· Ракельные резины: стандарт S-образный профиль; ресурс зависит от микрорельефа, нагрузки и химии.

· Химия: низкопенообразующие моющие для поломоечных машин; дозировка по паспорту химии и требуемой «мокроте» (обычно 0,5–2%).

· АКБ (гелевые 226 А·ч): не допускать глубокого разряда и длительного хранения «в нуле»; заряжать после 30+ минут работы (требование производителя), использовать подходящее ЗУ 36 В/≈25 А с автоматическим отключением. План: контроль клемм, вентиляции отсека, чистка. 
· ТО: ежедневные (слив/промыв бака, осмотр ракеля, щёток), еженедельные (промыв фильтров, контроль ремней/шлангов), ежеквартальные (износ щёток/резин, тест ЗУ/АКБ). 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина с местом оператора (райдер).

· Ширина щёток: 2×17" (≈2×430 мм). Ширина балки-ракеля: 1 200 мм.

· Производительность (теор.): 7 800 м²/ч.

· Баки: чистая/грязная вода — 240/260 л.

· Привод: электрический, 36 В.

· АКБ: гелевые, 6×6 В, 226 А·ч (C5) — в комплекте.

· Время работы от АКБ: 4–5 ч.

· Моторы: щётки 2×650 Вт; вакуум 600 Вт; суммарная установленная мощность около 2,1 кВт.

· Габариты (Д×Ш×В): ~1 790×1 200×1 450 мм. Масса: ~555 кг.

· Оснастка: комплект щёток (2 шт.), балка-ракель с резинами, ЗУ. 
Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать на шероховатом бетоне с пылью от погрузчиков?
Да. Рекомендуем жёсткие PPL-щётки, следить за износом ракельных резин; при сильной пыли — предварительный механизированный подмет (или режим предварительного смачивания). 
Сколько реально она убирает за смену?
При 5 000–6 000 м²/ч (реально) за 4 часа — 20–24 тыс. м², за 8 часов с перерывами на воду/АКБ — 30–40 тыс. м² (зависит от планировки и логистики воды). Основано на теоретике 7 800 м²/ч и типовом коэффициенте использования. 
Какая разница между АКБ 200 А·ч и 226 А·ч?
226 А·ч (C5) даёт больший фактический запас энергии (~3%) и дольше держит нагрузку на тяжёлых режимах. Важно соблюдать регламент зарядки свинцово-кислотных/гелевых АКБ (36 В, ~25 А, автоматическое отключение). 
Нужна ли отдельная розетка под зарядку?
Стандартная сеть 220 В для внешнего ЗУ; требования к ЗУ — см. руководство. Обеспечьте вентиляцию, недопустимы искры рядом с АКБ. 
 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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