[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Chancee M30 Plus Аккумуляторная поломоечная машина
1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Модель: Chancee M30 Plus – это аккумуляторная (беспроводная) поломоечная машина ручного (операторского) типа.
Ключевая задача: Эффективная влажная уборка (мытьё с одновременным сбором грязной воды) твердых гладких покрытий в условиях ограниченного пространства, сложной планировки и при отсутствии легкого доступа к электросети.
Целевое назначение:
· Уборка узких коридоров, проходов, помещений со сложной геометрией и большим количеством «мёртвых зон».

· Эксплуатация в зданиях, где запрещено или нецелесообразно использование дизельных машин (шум, выхлопы), а протяжка электрического кабеля затруднена или опасна.

· Обслуживание объектов с разрозненными участками уборки, требующими частого перемещения оборудования.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)
· Тип питания: Аккумуляторный. Обеспечивает полную автономность и мобильность.
· Производительность (паспортная): До 2000 м²/ч. Важно: Данный параметр является теоретическим максимумом при идеальных условиях. Реальная производительность зависит от степени загрязнения, скорости движения оператора и планировки помещения.
· Аккумуляторная система: Стандартно – свинцово-кислотные батареи 2x12В/63 Ач. Опционально доступен литий-ионный (Li-Ion) блок. Литиевый вариант легче, имеет больший срок службы циклов заряда-разряда, быстрее заряжается и не требует обслуживания, но имеет более высокую начальную стоимость.
· Время автономной работы: От 1.5 часов (свинцовые АКБ) на одном заряде, что позволяет обработать до 1500-1800 м² за цикл (при средней скорости и нормальном загрязнении).
· Ширина очистки: 450 мм (дисковая щетка) – оптимальный баланс между маневренностью и охватом.
· Ширина всасывания: 600 мм (сборная балка) – перекрывает ширину щетки, гарантируя полный сбор размытой грязи.
· Ёмкость баков: Чистая вода – 25 л, Грязная вода – 33 л. Соотношение позволяет полностью использовать запас чистой воды без риска переполнения грязевого бака. Это снижает количество остановок на обслуживание.
· Габариты и вес: 1253x605x1056 мм, 58 кг. Относительно компактная и легкая для машины данного класса, что упрощает загрузку в транспорт и перемещение между этажами на грузовом лифте или с помощью трапа.
3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость модели Chancee M30 Plus формируется исходя из следующих факторов:
1. Аккумуляторная технология: Беспроводные машины всегда дороже сетевых аналогов из-за стоимости аккумуляторов, системы управления зарядом и силовой электроники.
2. Конструктивные особенности: Использование съемного грязевого бака (а не стационарного) упрощает конструкцию, но требует разработки надежных уплотнений и креплений, что отражается на цене. Гибкая рама и малые габариты – результат специализированного инжиниринга.
3. Комплектация: В базовую стоимость включен полноценный комплект для начала работы (щетка, всасывающая балка, АКБ, зарядное устройство), что исключает дополнительные первоначальные вложения.
4. Целевой сегмент: Оборудование позиционируется как решение для малого и среднего бизнеса, где важен баланс «цена/функциональность/эксплуатационные расходы», а не минимальная стартовая цена.
4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ)
· Торговые площади: Небольшие супермаркеты, бутики, торговые галереи с узкими проходами.
· Общественное питание: Кафе, рестораны, фуд-корты, кухонные и складские зоны.
· Офисные и административные здания: Короткие коридоры, холлы, ресепшены, санузлы.
· Производственные и складские помещения: Участки с ограниченным пространством для маневра, зоны погрузки-разгрузки.
· Социальные и медицинские учреждения: Поликлиники, частные кабинеты, небольшие гостиницы.
5. РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕННОСТЬ. МАСШТАБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
· Качество уборки: Комбинация щетки (450 мм) и более широкой всасывающей балки (600 мм) обеспечивает однопроходную очистку без полос и остаточной влаги. Давление на щетку регулируется оператором под конкретное покрытие.
· Производительность: Один оператор на M30 Plus способен за 1 час работы вымыть и высушить площадь порядка 300-500 м² (в реалистичных условиях с учетом препятствий, смены воды и передвижений). Таким образом, за стандартную 8-часовую смену возможна обработка 2400-4000 м².
· Масштаб замены: Данная машина заменяет классическую связку оборудования и инструментов: моечную машину (или автономный скруббер), тележку для воды, швабру с отжимом, ракель для сбора воды. Все функции интегрированы в одно устройство.
6. ЭКОНОМИЯ ТРУДОЗАТРАТ И КОЛИЧЕСТВО ЗАМЕНЯЕМЫХ РАБОЧИХ
· Сравнение с ручным трудом: При мытье пола шваброй с ведром производительность квалифицированного уборщика составляет в среднем 80-120 м²/ч с последующей обязательной сушкой (если пол не быстросохнущий). M30 Plus увеличивает этот показатель в 3-4 раза с немедленным результатом (пол сухой).
· Экономия времени: На площади 1000 м² экономия времени составляет около 6-7 человеко-часов. С учетом того, что уборка выполняется за один проход (мытье + сушка), исключаются повторные проходы для досушивания или сбора воды.
· Замена рабочих: Один оператор на M30 Plus по чистой производительности способен заменить 2-3 уборщиков, работающих классическим ручным способом (швабра, ракель). Критически важно: Это не означает сокращения штата, а означает возможность перенаправить освободившийся человеческий ресурс на другие задачи (детальная уборка, протирка пыли, витрин и т.д.), что повышает общее качество клининга на объекте.
7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И ЭРГОНОМИКА
· Скорость обучения: Благодаря интуитивной панели управления (пуск/стоп щетки, всасывания, индикация уровня заряда) и простой механике (съемные баки, легкозаменяемая щетка) обучение нового оператора базовым функциям занимает не более 15-30 минут.
· Эргономика: Электронный замок (кнопка безопасности) на рукоятке предотвращает случайный запуск. Управление одной рукой, низкий уровень вибрации и шума снижают утомляемость оператора.
· Быстрая смена оператора: Процесс сводится к простой передаче машины. Никаких индивидуальных настроек или сложных процедур не требуется.
8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Рама и корпус: Изготовлены из ударопрочного пластика и стали, окрашенных порошковой краской. Конструкция оптимизирована для снижения веса.
· Съемный бак для грязной воды: Ключевое преимущество. Позволяет быстро (за секунды) извлечь, опорожнить и промыть бак без наклонов и манипуляций со всей машиной.
· Система всасывания: Оснащена отдельным двигателем и вентилятором, адаптированным для работы с данной моделью. Имеется защита от переполнения сепаратора.
· Щеточный узел: Дисковая щетка 450 мм с креплением на три ремня (пряжки), что обеспечивает равномерный прижим и быструю замену.
· Стандартная комплектация: Готова к работе после зарядки АКБ. Включает машину, дисковую щетку 450 мм, водосборную балку 600 мм, 2 аккумуляторные батареи, зарядное устройство.
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
· Эксплуатация: Требуется регулярная промывка баков после работы, очистка всасывающего тракта и сепаратора от крупного мусора. Зарядка АКБ в специально отведенном, хорошо вентилируемом месте.
· Основные расходные материалы:

· Щетки: Износостойкие полипропиленовые или комбинированные дисковые щетки 450 мм. Срок службы зависит от загрязнения и типа покрытия (от 50 до 200 часов).
· Резиновые скребки (на всасывающей балке): Должны заменяться при потере эластичности, появлении трещин или износе кромки (в среднем каждые 3-6 месяцев при активном использовании).
· Фильтры/сепаратор: Моются и обслуживаются, требуют периодической замены при механическом повреждении.
· Аккумуляторы: Свинцовые АКБ служат 2-4 года (при правильном обслуживании). Литий-ионные – 4-7 лет.
· Сервисное обслуживание: Рекомендуется ежегодное профессиональное ТО, включающее проверку электроники, состояния двигателей, подшипников и уплотнений. Гарантия: 12 месяцев.
10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ)
	Параметр
	Значение

	Тип машины
	Аккумуляторная поломоечная (скруббер-сушка), ручного управления

	Производительность (макс.)
	2000 м²/ч

	Ширина очистки
	450 мм

	Ширина всасывания
	600 мм

	Емкость бака для чистой воды
	25 л

	Емкость бака для грязной воды
	33 л (съемный)

	Источник питания
	Аккумуляторы 2 x 12В / 63 Ач (свинцово-кислотные, опция Li-Ion)

	Время автономной работы
	от 1.5 ч

	Габариты (ДхШхВ)
	1253 x 605 x 1056 мм

	Масса (без воды)
	58 кг

	Уровень шума
	~75 дБ(А) (ориентировочно, требует уточнения)

	Гарантия
	12 месяцев


Ссылка на руководство пользователя (пример): Для получения актуальной инструкции на русском языке рекомендуется обращаться к официальным дистрибьюторам или искать по запросу "Chancee M30 Plus manual PDF" на специализированных клининговых порталах. Примерный ресурс для проверки: Клининговая техника - каталоги и инструкции. (Примечание: Ввиду частого обновления моделей, прямая ссылка на конкретную инструкцию может устаревать. Лучший способ – запрос у продавца.)
11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
Q1: Чем литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор лучше стандартного свинцового?
A: Li-Ion АКБ легче, не требуют долива электролита, заряжаются быстрее (3-5 ч vs 8-10 ч), имеют большее количество циклов заряда (1000+ vs 500-700) и не теряют емкость при неполной зарядке. Основной минус – более высокая стоимость.
Q2: Можно ли мыть им неровные полы (например, тротуарную плитку)?
A: Нет. Это машина для гладких твердых покрытий (плитка, мрамор, бетон, асфальт, наливные полы). Неровности помешают плотному прилеганию скребка, что приведет к плохому сбору воды и повреждению резиновых кромок.
Q3: Какова реальная площадь уборки за один заряд?
A: При работе на средней скорости, с учетом остановок для смены воды, реальная площадь составляет 1500-1800 м² со свинцовыми АКБ и до 2000 м² с Li-Ion (за счет более стабильного напряжения).
Q4: Какие моющие средства можно использовать?
A: Только нейтральные или слабощелочные концентраты, специально разработанные для поломоечных машин. Запрещено использовать пенящиеся средства, кислоты, подогретую воду выше 50°C – это повредит насос, систему всасывания и сепаратор.
Q5: Насколько сложен ремонт и есть ли запчасти в РФ?
A: Конструкция модульная. Наиболее часто изнашиваемые узлы (щетки, скребки, шланги, ремни) поставляются дистрибьюторами. Ремонт двигателей и электронных плат требует обращения в специализированные сервисные центры. Наличие запчастей нужно уточнять у конкретного поставщика на момент заказа.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



