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Аккумуляторная подметальная машина Chancee U125
1. Обзор модели и целевое назначение
Chancee U125 — это компактная аккумуляторная подметальная машина с сиденьем для оператора, относящаяся к классу профессионального уборочного оборудования. Модель разработана для эффективной механизированной уборки твердых покрытий внутри помещений и на прилегающих открытых территориях.

Основное назначение:
Машина предназначена для сбора крупного и мелкого сухого мусора (щебень, песок, листва, бумага, пластиковая упаковка) с одновременным обеспыливанием поверхности. Это решение для объектов, где ручная уборка уже неэффективна, а использование крупногабаритной техники избыточно или невозможно.

Ключевая особенность — наличие системы пылеподавления (водяной бак 10 л с форсункой), что позволяет использовать машину в местах с повышенными требованиями к запыленности воздуха, включая закрытые склады и производственные цеха.

2. Ключевые технические параметры
Ниже представлены характеристики, основанные на данных спецификации производителя и официальных дилеров:

· Тип привода: Аккумуляторный (электрический), 48В

· Производительность: до 7 000 м²/ч (теоретическая)

· Рабочая ширина уборки:
· С двумя боковыми щетками: 1250 мм
· Без боковых щеток: 490 мм (основная щетка)

· Вместимость бункера: 80 л

· Система пылеподавления: Бак для воды 10 л (нержавеющая сталь) с распылителем

· Масса (нетто): 330 кг

· Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600x1250x1300 мм

· Питание: 4 x 12В / 67 Ач (гелевые или AGM)

· Мощность привода: 2.1 кВт (двигатель постоянного тока)

· Преодолеваемый уклон: до 15% (в незагруженном состоянии)

3. Обоснование стоимости
Стоимость данной модели (в среднем 450 000 руб.) обусловлена техническими решениями, которые напрямую влияют на надежность и эффективность:

1. Усиленная рама и бункер: Стальной каркас толщиной 7 мм и стальной мусоросборник обеспечивают устойчивость к нагрузкам и ударам при погрузке/разгрузке, что критично для промышленного применения. Пластик корпуса (ротационное формование) стоек к ударам и коррозии.

2. Система встряхивания фильтра: Наличие ручного встряхивателя позволяет очищать фильтрующий элемент без участия оператора, поддерживая мощность всасывания на протяжении всей смены и продлевая ресурс фильтра.

3. Энергоэффективность: Использование 4 независимых АКБ 12/67 Ач обеспечивает запас хода и равномерное распределение веса.

4. Защита от пыли: Герметичность узлов и наличие системы распыления воды (форсунка из нержавейки) защищают движущиеся части от абразивного износа.

4. Области применения
Благодаря своим габаритам и типу привода, Chancee U125 эффективна на следующих объектах:

· Складские комплексы: Уборка проходов между стеллажами, зон приемки и отгрузки.

· Производственные цеха: Очистка полов от производственного мусора, стружки, пыли (с увлажнением).

· Паркинги и автомойки: Сбор песка, листвы и мусора с бетонных и асфальтовых покрытий.

· Торговые центры: Уборка прилегающих парковок и внутренних технических коридоров.

· Коммунальные службы: Уборка тротуаров, пешеходных зон и дворовых территорий.

5. Эффективность: Результат и масштаб
Использование Chancee U125 переводит уборку из категории "поддержание порядка" в категорию "производственный процесс с измеримыми показателями".

· Количественный результат: Производительность до 7000 м²/ч означает, что оператор способен убрать футбольное поле (примерно 7000 м²) за один час чистой работы.

· Качественный результат: Технология уборки: подметание + всасывание + фильтрация + пылеподавление. Это исключает "затирание" мусора по полу, минимизирует вторичное пылеобразование и оставляет поверхность чистой, а не просто "подметенной".

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
Приобретение данной машины следует рассматривать через призму возврата инвестиций за счет высвобождения трудовых ресурсов.

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина Chancee U125 по производительности заменяет от 3 до 5 дворников или подсобных рабочих с ручными метлами и тележками (расчет: нормативная выработка при ручной уборке территории 1-й категории составляет около 800-1200 м²/час против 7000 м²/ч машинной уборки).

· Экономия времени: Задача, на выполнение которой у бригады из 4 человек ушла бы полная смена (8 часов), будет выполнена одним оператором за 2-3 часа. Это позволяет проводить уборку в самые сжатые технологические окна, не мешая основному производству.

7. Обучение персонала и эргономика
Конструкторы Chancee уделили внимание простоте ввода в эксплуатацию.

· Интуитивное управление: Панель управления содержит пиктограммы (символы, иллюстрирующие функции). Основные органы управления расположены на рулевой колонке и включают кнопки звукового сигнала, включения щеток и подачи воды.

· Низкий порог входа: Оператору достаточно иметь права на управление транспортным средством (категория B) или пройти 15-минутный инструктаж на месте. Основные навыки — включение, регулировка давления щеток и своевременное опорожнение бункера.

· Комфорт: Наличие сиденья снижает утомляемость оператора по сравнению с пешими моделями, что повышает качество уборки в конце длинной смены.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Подвеска щеток: Боковые щетки регулируются по высоте и углу наклона для компенсации износа.

· Педаль подъема: Ножная педаль для подъема переднего пылесборного кожуха (фронтального бампера) позволяет оператору, не слезая с сиденья, пропустить крупный негабаритный мусор, который не прошел бы внутрь.

· Безопасность: Световая сигнализация (фары, габариты, проблесковый маячок) и звуковой сигнал.

Базовая комплектация (согласно спецификации):
· Центральная роликовая щетка (диаметр/длина: 490 мм)

· Боковые дисковые щетки — 2 шт. (диаметр 450 мм)

· Комплект аккумуляторных батарей (4 шт.)

· Зарядное устройство

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Боковые щетки: Изнашиваются при уборке углов и бордюров. Ресурс зависит от частоты касания бордюров.

· Основная щетка: Подлежит замене при износе щетины.

· Воздушный фильтр: Требует периодической очистки (встроенный встряхиватель). Замена производится по мере потери пропускной способности.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Очистка бункера и фильтра, проверка уровня воды, визуальный осмотр щеток на предмет намотки ниток/веревок.

· Ежемесячно: Проверка состояния аккумуляторов (уровень электролита, если обслуживаемые), затяжка болтовых соединений, смазка движущихся частей (согласно инструкции).

· Гарантия: Типичные условия: гарантия на машину — 1 год, на расходные материалы (щетки, фильтры) гарантия не распространяется.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Для включения в конкурсную документацию или техническое задание можно использовать следующие формулировки:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Назначение
	Подметально-уборочная машина с сиденьем для оператора
	Аккумуляторный тип

	Производительность
	не менее 7000 м²/ч
	Теоретическая

	Рабочая ширина
	не менее 1250 мм
	С 2 боковыми щетками

	Вместимость бункера
	не менее 80 л
	Стальной бункер

	Система пылеподавления
	наличие
	Бак для воды не менее 10 л

	Тип привода
	Электрический (пост. ток) / 48 В
	Мощность не менее 2.0 кВт

	АКБ в комплекте
	да
	4 шт., гелевые/AGM, 67 Ач

	Вес
	330 ± 10 кг
	В рабочем состоянии

	Габариты (ДхШхВ)
	1600х1250х1300 мм
	Допуск +/- 50 мм

	Функция встряхивания фильтра
	да (механическая/ручная)
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Можно ли использовать машину во время дождя или на мокром полу?
О: Машина предназначена для сбора сухого мусора. Производитель запрещает использовать её для уборки скоплений воды или во время сильного дождя. Система увлажнения используется для подавления пыли, а не для сбора жидкостей.

В: Как часто нужно заряжать аккумуляторы?
О: Аккумуляторы необходимо ставить на зарядку сразу после окончания рабочей смены. Глубокая разрядка (ниже 42 В по вольтметру) критически снижает ресурс батарей. Даже если машина не используется, заряжать АКБ рекомендуется не реже раза в месяц.

В: Что делать, если машина перестала подметать, а щетки крутятся?
О: Наиболее вероятные причины: засорение фильтра (требуется встряхивание) или забивание мусоропровода крупными предметами. Также стоит проверить, не ослабла ли цепь привода основной щетки.

В: Сложно ли заменить изношенную боковую щетку?
О: Нет. Замена производится ключом-шестигранником. Необходимо обесточить машину, выкрутить болты крепления, опустить щетку и снять её с вала.
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