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Пылесос для влажной и сухой уборки Zero ZN-01200
Что это за модель и для каких задач

Zero ZN-01200 — профессиональный водопылесос класса wet & dry для сухой и влажной уборки. Конфигурация: три турбины по 1200 Вт, бак 60 л из нержавеющей стали, тракт Ø38 мм. Модель рассчитана на интенсивные задачи с большим объёмом влаги/грязи: автомойки/детейлинг-посты, пост-ремонтный клининг, производственные и складские зоны. На ряде поставок заявлены сливное отверстие и рамная тележка с опрокидыванием бака для ускорения выгрузки.  


Ключевые технические параметры

· Тип уборки: сухая + сбор жидкостей (контейнерный формат).  
· Турбины / мощность: 3 × 1200 Вт = 3600 Вт, 1~ 220 В, 50 Гц. (Встречаются карточки с 3000 Вт — уточняйте по партии.)  
· Разрежение / расход воздуха: ориентиры ~220 мбар / ~200 л/с для исполнения 3×1200 Вт.  
· Бак: 60 л, INOX; у ряда продавцов — сливное отверстие.  
· Номинальный диаметр принадлежностей: Ø38 мм; шланг ~2,5 м, кабель ~8 м (по карточкам).  
· Компоновка: роликовая база; встречается рамная тележка с опрокидыванием.  
Для ТЗ зафиксируйте точные значения вашей партии (мощность, наличие сливного патрубка/опрокидывающейся рамы и состав комплекта)



Обоснование стоимости

1. Производительность 3-турбинного узла. Суммарная мощность 3,0–3,6 кВт и тракт Ø38 мм обеспечивают устойчивую тягу на «тяжёлых» загрязнениях (вода, шлам, песок) и на длинном рукаве.  
2. Ресурсный бак INOX 60 л. Коррозионная стойкость и ударопрочность выше пластика; увеличенный объём снижает частоту выгрузок.  
3. Оснастка и эргономика. На поставках указываются слив/опрокидывание бака и комплект насадок под сухой/влажный режим — меньше простоя на обслуживании.  
4. Унификация Ø38. Аксессуары и ЗИП широко доступны на рынке → ниже TCO.  


Области применения

· Автомойки/детейлинг: откачка воды, уборка ковриков и салона, работа «по мокрому» с крупными объёмами.  
· Пост-ремонтный клининг и стройплощадки: вода/растворы/шлам, песок и смесь фракций; при агрессивных средах — с учётом химсовместимости.  
· Производственные/складские зоны: аварийные проливы, технологические жидкости (согласно инструкции по эксплуатации и фильтрации).  


Какой результат/ценность (количественно)

· Сокращение выгрузок в 2–3 раза против 20–30-литровых машин: при типовых проливах 50–100 л один оператор закрывает задачу за 5–10 мин, без «многозаходности».  
· Темп на длинном рукаве. Для Ø38 × ~2,5 м падение эффективности минимально; на 5-метровых трассах производительность остаётся «рабочей» при чистом фильтре. (Практика 60-литрового 3-моторного класса и данные по расходу/разрежению.)  
· Меньше простоев на обслуживание. Сливной патрубок/опрокидывание ускоряют выгрузку на 2–4 мин на цикл, экономя 20–40 мин на смену при 10 выгрузках.  


· Сколько оборудования и людей заменяет (при сохранении качества)

· Вместо 2× «малых» 20–30 л аппаратов. ZN-01200 сопоставим по темпу с двумя одно-/двухтурбинными 20–30 л в «мокрых» задачах (высокая тяга + большой бак).

· Трудозатраты. На объекте с 6–8 «мокрыми» вызовами/смену экономится ≈1–1,5 чел·часа за счёт реже выгрузок и меньшего числа повторных проходов.



Насколько легко обучить персонал

· Интерфейс простой: независимые клавиши турбин (часто — по одной на мотор), проверка уровня и состояния фильтра.

· Ввод в эксплуатацию — 15–30 мин: выбор насадок под «сухо/влажно», порядок опорожнения и промывки, просушка тракта после жидкостей, запреты (ЛВЖ/горячие среды). Регламенты аналогичны классу wet&dry 60 л.  


Конструкция и комплектация

· Корпус/бак: INOX 60 л; у ряда поставок — сливной патрубок и рама-тележка с опрокидыванием.  
· Турбинный блок: 3 × 1200 Вт, однофазное питание 220 В.  
· Тракт: Ø38 мм; шланг ~2,5 м, кабель ~8 м.  
· Типичная комплектация (проверяйте в счёте): шланг Ø38, S-трубки (2 шт.), насадка для сухого мусора, насадка для жидкостей, щелевая, фильтр-элемент/корзина. 



Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно / по мере заполнения:
· Опорожнить и промыть бак; очистить фильтр/корзину при падении тяги; осмотреть герметичность тракта и состояние рукава.  
Расходники и ЗИП:
· Фильтрующие элементы под «сухо/влажно» (корзина/картридж по поставке),

· Шланг/трубки/насадки Ø38 мм, уплотнения/клипсы; при интенсивной работе — щётки двигателей по ресурсу. Дилеры указывают штатный шланг Ø38×2,5 м для ZN-01200/ZN-01100.  
Плановое ТО (ориентиры):
· Каждые 250–500 моточасов: ревизия щёток турбин, крыльчаток, контактов выключателей, уплотнений крышки; чаще — при работе с абразивной/минеральной пылью.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: Zero ZN-01200.

· Тип: пылеводосос, сухая/влажная уборка.  
· Питание / турбины: 1~ 220 В, 50 Гц / 3 × 1200 Вт (итого 3,6 кВт; у части карточек — 3,0 кВт).  
· Разрежение / расход воздуха (ориентир): ~220 мбар / ~200 л/с.  
· Бак / материал: 60 л, нержавеющая сталь, возможен сливной патрубок.  
· Тракт / длины: Ø38 мм, шланг ~2,5 м, кабель ~8 м.  
· Оснащение: роликовая база; у ряда поставок — рама с опрокидыванием. Комплектация насадок — по счёту-спецификации. 

Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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