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1. Что это за модель и для каких задач
VOSTOK PYWEX-DW — промышленный пылесос для сухих и влажных отходов, работающий от сжатого воздуха (>6,5 бар).

Применяется на:

· производственных цехах с металлической и полимерной стружкой

· деревообрабатывающих и сборочных линиях

· складских и логистических комплексах

· строительных и ремонтных площадках

Модель эффективна для удаления как мелкой пыли, так и крупных фрагментов отходов, обеспечивая высокое качество очистки воздуха и рабочей зоны.



2. Ключевые технические параметры

	Параметр
	Значение

	Тип уборки
	Сухая + влажная

	Тип пылесоса
	Промышленный, пневматический

	Питание
	Сжатый воздух >6,5 бар

	Производительность
	2700 л/мин

	Воздушный поток
	320 м³/ч

	Вакуум
	3800 ммH₂O

	Объём бака
	80 л

	Диаметр всасывающего отверстия
	70 мм

	Фильтр
	Звездный антистатический 3,5 м² + HEPA 1,5 м²

	Система очистки фильтра
	Ручная

	Вес
	70 кг

	Габариты (Д×Ш×В)
	650 × 750 × 1400 мм

	Артикул
	PYWEX-DW-EX50M




3. Обоснование стоимости

Цена модели определяется:

· Использованием сжатого воздуха для привода, что исключает электрические двигатели и повышает безопасность в зонах с повышенной взрывоопасностью

· Ёмким баком 80 л, обеспечивающим длительную работу без частой выгрузки

· Звездным антистатическим фильтром 3,5 м² и HEPA 1,5 м² для эффективной фильтрации пыли

· Ручной системой очистки фильтра для сокращения простоев

· Надёжной промышленной конструкцией



4. Области применения

· Металлообработка и станочные цеха

· Деревообработка и мебельное производство

· Складские помещения и логистические центры

· Строительные объекты и ремонтные площадки

· Среды с повышенной запылённостью и требованиями к антистатике



5. Результат и ценность

· Одновременный сбор до 80 л отходов

· Высокая скорость всасывания 2700 л/мин и вакуум 3800 ммH₂O

· Эффективная очистка воздуха за счёт комбинированной фильтрации (звездный + HEPA)

· Минимизация простоев благодаря ручной очистке фильтра

· Подходит для интенсивных циклов уборки на крупных промышленных площадках



6. Замена оборудования и экономия

· Заменяет несколько бытовых и полупрофессиональных пылесосов (не менее 3–4 единиц)

· Сокращает трудозатраты на уборку до 50–70%

· Эквивалент работы 1–2 операторов на смену при сохранении качества уборки



7. Обучение персонала

· Управление интуитивно: подключение к сжатому воздуху, включение/выключение

· Очистка фильтра проста, не требует специальных навыков

· Быстрая смена оператора — 1–2 часа инструктажа



8. Конструкция и комплектация

· Основной блок с баком 80 л
· Звездный антистатический фильтр 3,5 м² и HEPA 1,5 м²

· Ручная очистка фильтров

· Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм
Антистатический набор аксессуаров EX50 мм (в комплекте):
· Антистатический шланг — 3 м, с муфтами

· S-образная трубка — нержавеющая сталь

· Щелевая насадка — нержавеющая сталь

· Насадка для пола — нержавеющая сталь



9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Подключение к источнику сжатого воздуха (>6,5 бар)

· Возможность сбора сухого и влажного мусора

· Расходники: фильтры, шланги, мешки

· Гарантия — 12 месяцев

· Сервис через авторизованные центры VOSTOK



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)

· Тип: промышленный, пневматический, сухая + влажная уборка

· Питание: сжатый воздух >6,5 бар

· Производительность: 2700 л/мин

· Воздушный поток: 320 м³/ч

· Вакуум: 3800 ммH₂O

· Объём бака: 80 л

· Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм

· Фильтр: звездный антистат. 3,5 м² + HEPA 1,5 м²

· Система очистки фильтра: ручная

· Вес: 70 кг

· Габариты: 650 × 750 × 1400 мм

· Артикул: PYWEX-DW-EX50M

· Комплект аксессуаров: антистатический шланг 3 м, S-образная трубка, щелевая насадка, насадка для пола



11. Часто задаваемые вопросы

Можно ли собирать жидкость? — Да, предусмотрена сборка влажных отходов.
Есть ли HEPA-фильтр? — Да, установлен фильтр тонкой очистки.
Как подключается пылесос? — Через источник сжатого воздуха (>6,5 бар).
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