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  Промышленный пылесос VOSTOK PAW
1) Что это за модель и для каких задач

VOSTOK PAW — однофазный промышленный пылесос с тремя независимыми турбинами, предназначенный для сбора мелкодисперсной строительной пыли (бетон/цемент), сухих/влажных загрязнений, масел и стружки на производстве, в логистике и при ремонтно-строительных работах. Большой бак 80 л и стальная тележка рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Варианты комплектов аксессуаров на Ø40 мм и Ø50 мм под разные задачи. 


2) Ключевые технические параметры (сводка)

· Питание: 220 В, однофазный

· Мощность: 3,6 кВт (3×1,2 кВт турбины, независимое включение)
· Разрежение: ≈ 26–27 кПа (260–270 мбар)
· Расход воздуха: до ~150 л/с (по версии с Ø50)

· Бак: 80 л, сталь, съёмный контейнер/корзина

· Класс пыли / фильтрация: М, площадь фильтра ~1 м², тонкость до ~3 мкм; ручная очистка

· Уровень шума: ~72 дБ(А)
· Диаметр оснастки: Ø40 мм (PAW-AC40M) или Ø50 мм (PAW-AC50M)
· Габариты/вес: ~600×620×1180 мм, ~38 кг



3) Обоснование стоимости

· Три независимых турбины дают гибкость: работать на 1/2/3 моторах — балансируя тягу, шум и энергопотребление под задачу. 
· Промышленная компоновка бака 80 л с металлической корзиной и шасси снижает частоту опорожнения и ускоряет логистику на объекте. 
· Фильтрация класса М (≈>99,9% частиц ≥1–3 мкм) повышает качество воздуха и ресурс турбин; в TCO это меньше простоев из-за «передувов» и обслуживания. 
· Два типоразмера оснастки (Ø40/Ø50) экономят на переходниках и повышают универсальность парка. 


4) Области применения

· Строительство/ремонт: бетонная и цементная пыль, шлифовка и резка, уборка жидких остатков. 
· Металлообработка: сбор сухой стружки и мелкодисперсной пыли (с контролем искроопасности — для взрывоопасных зон у VOSTOK есть другие серии).

· Логистика/склады/ЦОДы: регулярная сухая уборка больших площадей без частой выгрузки.

· Сервисные компании: универсальная машина «одна на бригаду» с длинным шлангом Ø40/50. 


5) Результат/ценность (количественно)

· Производительность по пыли: ориентир до 60–90 кг сухой пыли/смену при работе на 2–3 турбинах и своевременной очистке фильтра (правильно подобранные насадки Ø50 уменьшают потери давления).

· Сокращение простоев: бак 80 л + корзина уменьшают выгрузки с каждых ~15–20 мин (у «малых») до 1–2 раз/час — экономия ~20–30 мин/смену.

· Гибкость энергопрофиля: при работе на 2 турбинах (~2,4 кВт) в «пыльных» зонах и на 1 турбине (~1,2 кВт) на доборке — экономия электроэнергии до 20–35 % относительно постоянной работы «на максимум».

· Качество воздуха: класс М и тонкость ~3 мкм снижают вторичный пылевой аэрозоль (меньше времени на повторную влажную уборку и жалобы персонала). 
(


6) Сколько оборудования заменяет / экономия труда

· На «пылящих» работах один VOSTOK PAW заменяет 2 бытовых/полупромышленных пылесоса 1,5–2 кВт (по тяге и живучести фильтра) и 1 ручной пост по уборке.

· Пример: бригада из 2 человек с двумя малыми пылесосами тратит ~6 ч на участок; 1 оператор с PAW делает тот же объём за ~3,5–4 ч ⇒ экономия 2–2,5 ч/1000 м² и высвобождение второго сотрудника на вспомогательные операции.



7) Обучение персонала (быстрая смена оператора)

· Алгоритм прост: визуальный осмотр → выбор числа турбин → работа → опорожнение корзины/бака → ручная очистка фильтра.

· Ввод в эксплуатацию — до 30–60 минут инструктажа по паспорту (ВКЛ/ВЫКЛ турбин, порядок очистки, контроль уровней, безопасность при работе с жидкостями/маслами). 


8) Конструкция и комплектация

· Моторный блок с 3 турбинами (индивидуальные выключатели).

· Металлическая корзина/съёмный контейнер внутри бака 80 л для быстрой разгрузки.

· Основной фильтр класса М (звёздный/картридж; ручная очистка).

· Шасси с крупными колёсами и фиксатором, стальная рама.

· Оснастка: набор аксессуаров Ø40 мм (PAW-AC40M) или Ø50 мм (PAW-AC50M): шланг, трубки, щелевая/напольная насадки и пр.  



9) Эксплуатация, расходники и сервис

Эксплуатация (по инструкции):
1. Проверить целостность, фиксаторы, соединения, уровни.

2. Выбрать число турбин под задачу (1/2/3).

3. Контролировать тягу; при падении — ручная очистка фильтра и проверка засоров.

4. Не переполнять бак; при работе с жидкостями соблюдать ограничение по уровню.

5. По окончании — опорожнение, продувка, хранение в сухом месте. 
Расходники: основной фильтр (класс М), пылесборные мешки/вкладыши (если применяются), шланги и насадки Ø40/Ø50, уплотнения. Используйте согласованные расходники, чтобы сохранить заявленные параметры и гарантию. 
Сервис: регламентная чистка/замена фильтра, проверка электрики и герметичности, ревизия турбин по наработке; стандартная гарантия 12 мес. 


10) Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: VOSTOK PAW, однофазный промышленный пылесос

· Питание: 220 В; Мощность: 3,6 кВт (3×1,2 кВт)
· Разрежение: ≈ 26–27 кПа; Расход воздуха: до ~150 л/с
· Бак: 80 л, сталь; корзина/контейнер для быстрой выгрузки

· Фильтрация: класс М, ~1 м², ~3 мкм, ручная очистка

· Шум: ~72 дБ(А)
· Оснастка: Ø40 мм (AC40M) или Ø50 мм (AC50M) комплекты

· Габариты / масса: ~600×620×1180 мм / ~38 кг
· Обязательные условия эксплуатации: своевременная очистка фильтра, контроль уровня при жидкостях, соблюдение электробезопасности согласно паспорту.



11) Часто задаваемые вопросы

Можно ли работать с жидкостями и маслами?
Да, допускается сбор жидкостей и масел/стружки; соблюдайте уровень заполнения и последующую очистку/обезжиривание оснастки. 
Подходит ли для непрерывной «пыльной» шлифовки?
Да, при периодической ручной очистке фильтра и правильном подборе Ø шланга/насадок; для подключения электроинструмента розетки-синхронизации у версии PAW нет. 
Есть ли версия под Ø50 мм?
Да — PAW-AC50M поставляется с комплектом Ø50. Для стандартных задач уборки достаточно Ø40, для большего дебита по воздуховоду — Ø50.
 Условия оплаты и поставки:
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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