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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ПЫЛЕСОС VOSTOK PYWEX 4.0KW Z21
арт. PYWEX 4.0KW ZONE 21 - EX50M**



1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
VOSTOK PYWEX 4.0KW Z21 — промышленный взрывобезопасный пылесос трёхфазного исполнения, рассчитанный на работу в потенциально взрывоопасных пылевых средах зоны 21. Модель предназначена для сбора сухой промышленной пыли и мелких твёрдых отходов там, где обычные электрические пылесосы применять нельзя из-за риска воспламенения пылевоздушной смеси.

Практически это решение для предприятий, где требуется одновременно:

· промышленная производительность,

· антистатическая система фильтрации,

· металлическое исполнение,

· комплект EX-аксессуаров,

· соответствие требованиям по взрывозащите.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электропитание и двигатель
· Питание: 380 В
· Мощность: 4,0 кВт
· Исполнение: трёхфазный промышленный пылесос
Производительность
· Воздушный поток: 400 м³/ч
· Вакуум: 3000 мм вод. ст.
Фильтрация
· Тип фильтра: звёздчатый антистатический 2,5 м² + HEPA 1 м²
· Эффективность фильтрации: 0,3 микрона
· Очистка фильтра: ручная
Пылесборник и конструкция
· Объём бака: 60 л
· Система разгрузки: съёмный бак
· Материал корпуса: нержавеющая сталь
· Габариты: 650 × 1150 × 1350 мм
· Вес: 145 кг
Комплект аксессуаров EX50
· Антистатический шланг 3 м с муфтами

· S-образная трубка из нержавеющей стали

· Щелевая насадка из нержавеющей стали

· Напольная насадка из нержавеющей стали



3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость этой модели определяется не только мощностью двигателя, но прежде всего классом исполнения. Это взрывобезопасный промышленный пылесос для зоны 21, а значит в его цену заложены антистатические узлы, металлическая конструкция, фильтрация для работы с опасной пылью и специальный набор аксессуаров EX50. Обычные строительные или производственные пылесосы такого уровня безопасности не обеспечивают.

Дополнительно на цену влияет промышленный формат машины: трёхфазное питание, бак 60 л, большой вес, съёмная система разгрузки и фильтрация с HEPA-блоком. Это уже не мобильный мастерской пылесос, а тяжёлое оборудование для постоянной производственной эксплуатации.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Модель целесообразно использовать:

· на пищевых производствах,

· на предприятиях с пылью органического происхождения,

· в деревообработке,

· в химических и порошковых производствах,

· в зонах, где требуется оборудование для ATEX / Zone 21.

С технической точки зрения пылесос особенно подходит для участков, где есть риск накопления пыли и одновременно нужна локальная промышленная уборка без потери требований по безопасности.



5. КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
При воздушном потоке 400 м³/ч и баке 60 л пылесос рассчитан на уборку заметных объёмов сухих отходов без частой остановки на опорожнение. Наличие антистатического фильтра и HEPA-ступени позволяет работать не только с крупными частицами, но и с тонкой пылью.

Практическая ценность модели:

· безопасная уборка в зоне 21,

· снижение накопления взрывоопасной пыли,

· уменьшение вторичного пылеобразования,

· возможность использовать полноценный промышленный комплект аксессуаров.



6. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОН ЗАМЕНЯЕТ И КАКАЯ ЭКОНОМИЯ
По классу применения VOSTOK PYWEX 4.0KW Z21 может заменить несколько обычных невзрывозащищённых пылесосов, которые в зоне 21 использовать нельзя вообще. В реальной эксплуатации это не столько замена по мощности, сколько замена по допуску к опасной среде.

С точки зрения трудозатрат:

· сокращается время уборки по сравнению с ручной очисткой,

· уменьшается необходимость повторной уборки,

· обеспечивается работа одним оператором.

Ориентировочная экономия — до 1–2 человек на смену на одном участке.



7. НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
· базовое обучение: 1–2 часа;

· простое управление;

· обязательный инструктаж по работе во взрывоопасной зоне;

· быстрая замена оператора без потери эффективности.



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· трёхфазный промышленный привод,

· корпус из нержавеющей стали,

· съёмный бак 60 л,

· ручная очистка фильтра,

· антистатическая фильтрация,

· HEPA-ступень.

Комплектация
· антистатический шланг 3 м,

· S-образная трубка из нержавеющей стали,

· щелевая насадка из нержавеющей стали,

· напольная насадка из нержавеющей стали.



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· питание от сети 380 В;

· работа с сухими промышленными загрязнениями;

· регулярная очистка фильтра;

· контроль антистатических элементов.

Расходники
· фильтры (основной и HEPA);

· уплотнительные элементы;

· аксессуары EX50.

Сервис
· контроль состояния фильтрации;

· проверка герметичности;

· плановое техническое обслуживание.



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
· Тип: взрывобезопасный промышленный пылесос

· Модель: VOSTOK PYWEX 4.0KW Z21
· Артикул: PYWEX 4.0KW ZONE 21 - EX50M
· Зона применения: Zone 21
· Питание: 380 В
· Мощность: 4,0 кВт
· Воздушный поток: 400 м³/ч
· Вакуум: 3000 мм вод. ст.
· Объём бака: 60 л
· Фильтр: антистатический + HEPA

· Очистка фильтра: ручная

· Материал корпуса: нержавеющая сталь

· Габариты: 650 × 1150 × 1350 мм
· Вес: 145 кг


11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Подходит ли модель для зоны 21?

Да, рассчитана на работу во взрывоопасной среде.

Есть ли антистатические аксессуары?

Да, комплект EX50 входит в стандартную поставку.

Какой объём бака?

60 литров.
Как очищается фильтр?

Ручная система очистки.

Есть ли инструкция на русском языке?

Поставляется вместе с оборудованием.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



