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VOSTOK ZSM c набором акссесуаров 50мм

1) Что это за модель и для каких задач
Суть модели
VOSTOK ZSM — трёхфазный промышленный пылесос для регулярной уборки производственных помещений и технологических зон, рассчитанный на длительную работу и сбор значительных объёмов сухих загрязнений, а также (в зависимости от конфигурации процесса) смешанных фракций «пыль / крошка / твёрдые частицы».
Ключевой признак версии с аксессуарами 50 мм — вход и оснастка DN50, повышающие пропускную способность и устойчивость к забиванию при работе с крупной фракцией.
Для каких задач подходит лучше всего
· Цеховая уборка “по площади”: бетон, плитка, антипыль, дорожки, зоны складирования.
· Уборка вокруг оборудования: станки, производственные линии, упаковочные зоны, участки пересыпания.
· Сбор более тяжёлой и крупной фракции (по сравнению с 32–38 мм): гранулы, крошка, сухая стружка, смеси пыли с частицами.
· Работа там, где требуется надёжность трёхфазного исполнения и стабильная тяга в течение всей смены.

2) Ключевые технические параметры
Питание и привод
· Электропитание: 380 / 220 В, 50 Гц
· Мощность: 2,2 кВт
Аэродинамика
· Максимальный вакуум: 2700 мм вод. ст. (≈ 26,5 кПа)
· Воздушный поток: 320 м³/ч
Фильтрация
· Площадь фильтра: 25 000 см²
· Тип фильтра: звёздный
· Очистка фильтра: механическая (ручная встряска)
Ёмкость и габариты
· Объём бака: 75 л
· Уровень шума: 70 дБ(A)
· Габариты: 65 × 115 × 132 см
· Масса: 110 кг
Подключение оснастки
· Диаметр входа: 40 / 50 мм
· Рабочий диаметр оснастки в комплекте: 50 мм (DN50)

3) Обоснование стоимости
Что формирует стоимость модели
1. Трёхфазная промышленная база
Ориентация на непрерывную работу, стабильные характеристики под нагрузкой и высокий ресурс оборудования.
2. Большая фильтрующая поверхность и простая очистка
Площадь фильтра 25 000 см² позволяет дольше работать без потери тяги, а механическая очистка исключает сложную автоматику и упрощает обслуживание.
3. Бак увеличенного объёма 75 л
Снижение количества остановок на выгрузку и уменьшение доли вспомогательных операций оператора.
4. Оснастка DN50
Повышенная пропускная способность, лучшая работа с крупной фракцией и меньший риск засоров по сравнению с более узкими диаметрами.

4) Области применения
Типовые сферы использования
· металлообрабатывающие и ремонтные цеха;

· деревообработка (при соблюдении требований к фильтрации);

· складские и логистические комплексы;

· производственные коридоры и большие площади;

· участки с регулярным образованием сухих промышленных загрязнений.

5) Результат и ценность (масштаб и измеримость)
Практический эффект
· Меньше простоев на выгрузку благодаря баку 75 л.
· Более стабильная тяга за счёт большой фильтрующей поверхности и регулярной механической очистки.
· Реально более высокая скорость уборки при работе с крупной фракцией благодаря DN50.
Как измерить эффект
· выбор типового маршрута (площадь или количество точек);

· замер времени уборки и количества выгрузок;

· сравнение показателей до и после внедрения ZSM.

На практике результат формируется не только паспортными значениями, но и сочетанием объёма бака, диаметра оснастки и соблюдения регламента обслуживания.

6) Замена оборудования и экономия трудозатрат
Что может заменить
· 1–2 промышленных пылесоса меньшего класса (32–38 мм) при работе с крупной фракцией;

· ручную уборку (веник, совок, тележка) на больших площадях.
Экономия по персоналу
Корректно рассматривать как высвобождение рабочего времени:

· один оператор с ZSM способен выполнять объём, который вручную требует участия двух человек;

· типовой эффект — высвобождение 0,25–0,75 ставки без снижения качества уборки.

7) Обучение персонала при быстрой смене оператора
Сложность обучения
Оборудование не требует специальных навыков и сложной настройки.
Типовые сроки обучения
· 10–15 минут — сборка тракта DN50 и насадок;

· 10 минут — очистка фильтра и признаки падения тяги;

· 5–10 минут — базовые требования безопасности.

8) Конструкция и комплектация
Конструкция
· трёхфазный силовой модуль;

· фильтрационный блок со звёздным фильтром и ручной очисткой;

· бак 75 л;

· колёсная база для перемещения.
Комплектация: аксессуары 50 мм
· стальной адаптер 70/50 мм;

· гофрированный шланг 5 м, Ø50 мм;

· резиновые муфты;

· S-образная удлинительная труба;

· резиновая конусная насадка;

· напольная насадка со щеточными вставками.

9) Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· контроль плотности соединений DN50;

· регулярная механическая очистка фильтра;

· выгрузка бака по мере заполнения.
Расходные материалы
· звёздный фильтр;

· уплотнения и муфты DN50;

· щеточные элементы насадок.
Сервис
Простая и ремонтопригодная конструкция, отсутствие сложной автоматики, обслуживание сводится к фильтру и оснастке.

10) Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Модель: VOSTOK ZSM
· Тип: промышленный трёхфазный пылесос

· Питание: 380 / 220 В, 50 Гц

· Мощность: 2,2 кВт

· Максимальный вакуум: 2700 мм вод. ст.

· Воздушный поток: 320 м³/ч

· Объём бака: 75 л

· Площадь фильтра: 25 000 см²

· Очистка фильтра: механическая

· Уровень шума: 70 дБ(A)

· Габариты: 65 × 115 × 132 см

· Масса: 110 кг

· Оснастка: DN50 (50 мм)

11) Часто задаваемые вопросы
DN50 — реальное преимущество?
Да, при работе с крупной фракцией и на длинных маршрутах DN50 обеспечивает более стабильную работу и меньший риск засоров.
Подходит ли для опасной или взрывоопасной пыли?
Базовая версия предназначена для стандартных сухих загрязнений. Для специальных условий требуется подбор соответствующего исполнения.
Почему может снижаться тяга?
Основные причины — загрязнённый фильтр, подсос воздуха на соединениях, частичный засор шланга или переполненный бак.
Что важнее: вакуум или расход воздуха?
Для тяжёлой фракции важен вакуум, для быстрой уборки с пола — расход воздуха. В ZSM параметры сбалансированы под универсальную цеховую уборку.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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