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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ПЫЛЕСОС VOSTOK PYWEX-S


1. Что это за модель и для каких задач
VOSTOK PYWEX-S — промышленный взрывозащищённый пылесос, предназначенный для работы во взрывоопасных зонах, где присутствуют горючая пыль или потенциально воспламеняющиеся аэрозоли.

Модель соответствует требованиям ATEX и имеет взрывозащищённое исполнение. Конструкция ориентирована на:

· сбор сухой промышленной пыли;

· удаление мелкодисперсных частиц (до 1 микрона);

· эксплуатацию в условиях непрерывной работы;

· использование в зонах с требованиями по контролю источников воспламенения.

Подходит для предприятий, где необходимо исключить искрообразование и накопление статического заряда.



2. Ключевые технические параметры
Электрические параметры
· Напряжение: 220 V – 50 Hz
· Мощность: 1.75 kW
Производительность
· Вакуум: 2500 mmH2O
· Воздушный поток: 300 м³/h
· Диаметр всасывающего отверстия: 50 mm
Фильтрация
· Эффективность фильтрации: 1 микрон
Конструкция
· Объем бака: 80 L
· Габариты: 72 × 76 × 148
· Материал бака, корпуса фильтра и верхней крышки: нержавеющая сталь AISI 304
· Уровень шума: 73 dB(A)
Особенности
· Бесщеточный электродвигатель

· Непрерывная работа

· Сертификация: ATEX, CNEX, TP TC 012/2011


3. Обоснование стоимости
Стоимость оборудования формируется за счёт:

1. Взрывозащищённого исполнения (ATEX) — конструкция исключает источники воспламенения.

2. Использования AISI 304 — устойчивость к коррозии и промышленным средам.

3. Бесщеточного двигателя — повышенный ресурс и снижение искрообразования.

4. Фильтрации 1 микрон — работа с мелкодисперсной пылью.

5. Сертификации для промышленной эксплуатации — соответствие требованиям ТР ТС 012/2011.

Это не бытовое оборудование, а специализированное решение для опасных производственных зон.



4. Области применения
· Химическая промышленность

· Фармацевтические производства

· Производство лакокрасочных материалов

· Металлообработка

· Пищевая промышленность (при наличии взрывоопасной пыли)

· Предприятия с требованиями ATEX

Используется в зонах, где стандартное промышленное оборудование запрещено.



5. Результат и производственная ценность
Производственный эффект
При воздушном потоке 300 м³/ч и разрежении 2500 mmH2O оборудование:

· обеспечивает эффективный сбор мелкодисперсной пыли;

· сокращает вторичное запыление помещения;

· снижает риск взрыва пылевоздушной смеси.

Масштаб очистки
Бак объемом 80 литров позволяет:

· обслуживать большие участки без частой остановки;

· минимизировать простои на опорожнение;

· сократить количество циклов утилизации отходов.

Снижение трудозатрат
Один оператор способен обслуживать производственный участок без привлечения дополнительного персонала для уборки.

По сравнению с ручной уборкой:

· экономия времени до 50–70% на очистке участка;

· исключение необходимости в 2–3 работниках для ручного удаления пыли;

· снижение повторной уборки за счёт фильтрации 1 микрон.



6. Замена оборудования и персонала
VOSTOK PYWEX-S заменяет:

· ручную сухую уборку;

· несколько переносных строительных пылесосов без взрывозащиты;

· системы локального сбора пыли низкой мощности.

· В условиях среднего производственного участка один аппарат способен заменить:

· 2–3 бытовых или строительных пылесоса;

· 1–2 рабочих, выполняющих ручную очистку.

При этом сохраняется качество очистки и повышается промышленная безопасность.



7. Обучение персонала
Конструкция стандартна для промышленного пылесоса:

· подключение к сети 220 V;

· стандартный всасывающий порт 50 mm;

· понятная схема опорожнения бака.

Обучение оператора занимает 1 рабочую смену.
При замене персонала дополнительная длительная подготовка не требуется.



8. Конструкция и комплектация
Корпус
· Нержавеющая сталь AISI 304

· Исполнение, соответствующее ATEX

Двигатель
· Бесщеточный

· Предназначен для непрерывной эксплуатации

Фильтрационная система
· Тонкость фильтрации: 1 микрон

Бак
· Объем: 80 литров

· Металлическое исполнение

Мобильность
· Габариты: 72×76×148

· Промышленная мобильная база (на колесах)



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· Непрерывный режим работы

· Работа в зонах с требованиями ATEX

Расходные материалы
· Фильтрующий элемент (1 микрон)

· Возможная замена уплотнительных элементов

Обслуживание
· Периодическая проверка состояния фильтра

· Контроль герметичности корпуса

· Плановая диагностика двигателя

Бесщеточный мотор снижает частоту сервисного вмешательства.



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: промышленный взрывозащищённый пылесос

· Соответствие: ATEX, CNEX, TP TC 012/2011

· Напряжение: 220 V – 50 Hz

· Мощность: 1.75 kW

· Разрежение: 2500 mmH2O

· Производительность: 300 м³/h

· Объем бака: 80 L

· Диаметр всасывающего патрубка: 50 mm

· Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304

· Эффективность фильтрации: 1 микрон

· Уровень шума: 73 dB(A)

· Габариты: 72×76×148



11. Часто задаваемые вопросы
Подходит ли для взрывоопасных зон?

Да. Имеет сертификацию ATEX и соответствует требованиям TP TC 012/2011.

Можно ли использовать для мелкодисперсной пыли?

Да. Эффективность фильтрации — 1 микрон.

Возможна ли непрерывная работа?

Да. Оснащён бесщеточным двигателем и рассчитан на постоянную эксплуатацию.

Какой уровень шума?

73 dB(A), что соответствует промышленному оборудованию данного класса.

Из какого материала выполнен корпус?

Нержавеющая сталь AISI 304.
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