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Ковровый экстратор Viper CEX410-CN CARPET EXTRACTOR
1) Что это за модель и для каких задач
VIPER CEX410-CN — сетевой ковровый экстрактор (spray-extraction) с роликовой щёткой и вакуумным всасыванием, предназначенный для глубокой промывки текстильных покрытий по технологии «распыление раствора → механическая обработка → сбор грязного раствора».
Модификация CN рассчитана на питание 220–240 V, кабель 15 м.
Типовые задачи:
· глубокая промывка ковролина и ковров на объектах (офисы, отели, ТЦ);

· восстановительная чистка в «проходных» зонах (входные группы, коридоры);

· эксплуатационная чистка для поддержания внешнего вида и гигиены;

· при использовании ручных аксессуаров — чистка обивки/текстиля (кресла, диваны, автосалоны и т. п.).

2) Ключевые технические параметры (CEX410-CN)
Электропитание и мощность
· Напряжение: 220–240 V, 50/60 Hz

· Номинальная (макс.) мощность: 1850 W
· Мотор щётки: 400 W, скорость щётки 1400 об/мин
· Вакуумный мотор: 1200 W, разрежение 3200 мм H₂O

Гидравлика и баки
· Бак чистого раствора: 35 л
· Бак грязной воды: 23 л
· Расход раствора: 2,8 л/мин

Рабочая зона и эргономика
· Ширина чистки (cleaning width): 410 мм
· Рабочая ширина (working width): 460 мм
· Уровень звукового давления: 70 ± 3 dB(A)
· Длина кабеля: 15 м

Габариты и масса
· Габариты (Д×Ш×В): 1170×510×880 мм
· Масса нетто: 55 кг (транспортная: 65 кг)

3) Обоснование стоимости (логика цены, без лозунгов)
Стоимость класса CEX410-CN обычно формируется не «по мощности», а по совокупности узлов, влияющих на результат и простои:
· Высокая эффективность извлечения влаги: вакуум 3200 мм H₂O + вакуумная балка дают более сухую поверхность после прохода, что снижает риск повторного загрязнения и ускоряет ввод зоны в эксплуатацию.
· Большие баки 35/23 л: меньше остановок на дозалив/слив → выше реальная производительность смены.
· Индустриальная механика щётки (1400 об/мин): стабильная повторяемость результата на «вбитой» грязи и в ворсе.
· Сервисопригодность: решения для быстрого доступа к узлам сокращают время простоя на регламент.
· Совместимость с аксессуарами (ручной инструмент/напольный инструмент) — расширение задач без покупки отдельной машины.

4) Области применения
Коммерческие объекты
· гостиницы (номерной фонд, коридоры, конференц-зоны);

· бизнес-центры (ковролин open space, переговорные);

· ТЦ и кинотеатры (локальная восстановительная чистка проходных зон);

· образовательные и медицинские учреждения (гигиеническая обработка текстиля по регламенту объекта).
Клининг и эксплуатация недвижимости
· подрядчики клининга (как «универсальный экстрактор» под разные объекты);

· собственные службы эксплуатации (плановое обслуживание ковролина без выноса мебели).

5) Какой результат/ценность (количество/масштаб) — детально
Ключевая ценность — управляемый цикл “распыление–щётка–экстракция” за один проход. Это снижает долю ручных операций и делает результат повторяемым на разных операторах.
Про масштаб (производительность) — честная оценка через расчёт:
· Теоретическая площадь по ширине чистки 0,41 м:
если скорость движения оператора 0,2–0,35 м/с, то теоретически это ~295–517 м²/ч.

· Реальная производительность обычно ниже из-за перекрытий, разворотов, локальных пятен, дозаправки: ориентируйтесь на 130–250 м²/ч как рабочий диапазон для планирования смены (это не паспортная цифра, а расчёт с поправками).
Практический эффект на объекте:
· меньше повторных проходов (за счёт механики + вакуума);

· быстрее “открытие зоны” после чистки (выше извлечение влаги);

· лучшее качество на ворсовых покрытиях по сравнению с «распылитель + щётка вручную + водосос».

6) Что заменяет, экономия времени и трудозатрат, замена рабочих
Какие операции и оборудование “схлопывает” в одну машину
В типовом клининге ковролина набор выглядит так:

1. предварительный распылитель/помпа,

2. щётка/роторная однодисковая для вработки,

3. водосос (сбор),

4. ручная доработка по краям.
CEX410-CN объединяет (1)–(3) в одном цикле: распыление раствора + щётка + вакуумный сбор грязной воды.
Экономия времени (типовой сценарий)
Если сравнивать с ручной схемой «распылить → размыть → собрать», где часто требуется 2–3 отдельные операции и перестановка оборудования, то выигрыш по времени обычно достигается за счёт:

· меньшей логистики (одна машина вместо нескольких);

· меньшего числа проходов по одной зоне;

· меньшего количества остановок (баки 35/23 л).
Сколько людей может заменить
· Переход с “двухоператорной” схемы (один готовит/размывает, второй собирает/контролирует водосос) на одного оператора на большинстве участков ковролина — реалистичный сценарий.

· В «точечных» работах и в плотно заставленных помещениях эффект меньше (больше времени на манёвры), но качество и повторяемость остаются.

Важно: точная “замена рабочих” зависит от организации процесса на объекте, но технически машина рассчитана на управление одним оператором (эргономика рукояти, функции парковки и т. п.).

7) Насколько легко обучить персонал при быстрой смене оператора
Обучаемость высокая, потому что цикл линейный и контролируемый:

· залив воды и химии в бак;

· выбор режима/подачи раствора (по загрязнению);

· равномерный проход с перекрытием;

· слив и промывка баков/фильтра.

На практике для оператора с клининговым опытом достаточно 1–2 смен под наставником, чтобы стабильно попадать в качество (главные ошибки — передозировка химии, избыточная подача раствора и слишком быстрый проход).

8) Конструкция и комплектация
Конструктивно:
· корпус на колёсной базе, баки из химически стойкого пластика;

· роликовая щётка с регулировкой прижима;

· вакуумная балка как штатный узел сбора;

· сливной шланг, фильтрация раствора, парковочная функция для защиты щётки.
Стандартные аксессуары/поставляемые элементы (по факту — зависят от комплектации поставщика):

· вакуумная балка/насадка;

· кабель питания 15 м для версии CN;

· щётка;

· опционально: напольный инструмент/ручной инструмент для мебели, комплекты со шлангом.

9) Эксплуатация, расходники и сервис
Ежесменный регламент:
· промыть бак грязной воды и узлы сбора;

· промыть линию подачи раствора чистой водой;

· очистить фильтр раствора;

· проверить щётку и чистоту вакуумной балки.
Расходники и узлы обслуживания:
· моющие средства для экстракции (низкопенные);

· щётка/ремень привода;

· уплотнения и соединения шлангов;

· вакуумные кромки балки.
Типовые ошибки эксплуатации:
· использование слишком горячей воды или агрессивной химии;

· отсутствие промывки после работы;

· избыточная подача раствора и переувлажнение покрытия.

10) Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Наименование: Ковровый экстрактор
Модель: VIPER CEX410-CN (220–240 V)
Требуемые параметры (не хуже):
· Питание: 220–240 V, 50/60 Hz

· Мощность: 1850 W

· Бак чистого раствора: 35 л

· Бак грязной воды: 23 л

· Расход раствора: 2,8 л/мин

· Разрежение: 3200 мм H₂O

· Ширина чистки: 410 мм

· Скорость щётки: 1400 об/мин

· Уровень шума: 70 ± 3 dB(A)

· Кабель: 15 м

· Габариты: 1170×510×880 мм

· Масса нетто: 55 кг

11) Часто задаваемые вопросы
Можно ли работать днём, не мешая людям?
Уровень шума позволяет выполнять дневные работы при корректной организации процесса.
Хватит ли баков на реальные площади?
Объёмы баков существенно сокращают число остановок по сравнению с компактными экстракторами; фактическая автономность зависит от степени загрязнения.
Можно ли чистить мебель и обивку?
Да, при использовании ручных аксессуаров.
Какие требования к химии?
Низкопенная химия для экстракционной чистки, обязательная промывка системы после работы.
Что важно для быстрого высыхания?
Контроль подачи раствора, равномерная скорость движения, чистая вакуумная балка и отсутствие избыточных повторных проходов.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
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