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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС VOSTOK ZSM 4,0kW
арт. ZSM-AC50M



1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
VOSTOK ZSM 4,0kW — промышленный трёхфазный пылесос для сухой уборки, предназначенный для работы в условиях производственных цехов, мастерских и участков с интенсивным образованием пыли и твёрдых отходов.

Модель относится к тяжёлому классу промышленного оборудования и рассчитана на:

· регулярную уборку производственных загрязнений;

· обслуживание одного или нескольких рабочих постов;

· работу с металлической стружкой, пылью, абразивом и сухими отходами;

· эксплуатацию в режиме длительных рабочих смен.

Это не мобильный строительный пылесос, а полноценная промышленная машина для постоянной эксплуатации внутри предприятия.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электропитание и двигатель
· Питание: 380 В
· Мощность: 4,0 кВт
· Тип: промышленный трёхфазный двигатель

Производительность
· Вакуум: 3000 мм вод. ст.
· Диаметр подключения: 50 мм
· Длина шланга: 5 м
Фильтрация
· Тип фильтра: промышленный

· Площадь фильтрации: 2,5 м²
· Очистка фильтра: ручная
Пылесборник и конструкция
· Система разгрузки: съёмный бак
· Материал корпуса: сталь
· Габариты: 650 × 1150 × 1320 мм
· Вес: 145 кг


3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость модели определяется промышленным классом исполнения:

· мощный двигатель 4,0 кВт;

· трёхфазное питание 380 В;

· увеличенная площадь фильтра (2,5 м²);

· съёмная система разгрузки бака;

· металлический корпус;

· комплект аксессуаров Ø50 мм.

Фактически это оборудование рассчитано на длительную эксплуатацию в производственной среде, что существенно отличает его от бытовых и строительных моделей.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· производственные предприятия;

· металлообработка;

· деревообработка;

· строительные и ремонтные участки;

· складские комплексы;

· сервисные и ремонтные зоны.

Модель оптимальна для локальной промышленной уборки в рамках цеха или производственной линии.



5. КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
За счёт мощности и фильтрации пылесос обеспечивает:

· стабильную тягу при длительной работе;

· эффективный сбор мелкой и средней фракции отходов;

· снижение запылённости рабочих зон;

· уменьшение простоев на очистку оборудования.

Масштаб применения
· обслуживание участка до нескольких сотен м²;

· работа в течение полной смены;

· использование как основной пылесос на производственном участке.



6. ЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
Заменяет
· 3–5 строительных пылесосов;

· ручную уборку (метла, совок);

· частично локальные аспирационные решения.

Экономия
· сокращение времени уборки до 50%;

· снижение трудозатрат;

· уменьшение потребности в персонале до 1–2 человек на смену на участке;

· повышение эффективности работы оборудования за счёт чистоты.



7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
· базовое обучение: 1–2 часа;

· стандартное управление;

· понятная система очистки фильтра;

· быстрая адаптация новых сотрудников.



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· трёхфазный двигатель;

· металлический корпус;

· съёмный бак;

· фильтр увеличенной площади;

· промышленная мобильная платформа.

Комплектация
· ПВХ-шланг 5 м;

· S-образная трубка;

· щелевая насадка;

· напольная насадка со щётками.

Комплект полностью готов к работе без дополнительной закупки базовых аксессуаров.



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· питание от сети 380 В;

· работа с сухими загрязнениями;

· регулярная очистка фильтра;

· контроль заполнения бака.

Расходники
· фильтр;

· уплотнения;

· шланги и насадки.

Сервис
· очистка фильтра;

· проверка состояния двигателя;

· плановое обслуживание.



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
· Тип: промышленный пылесос

· Модель: VOSTOK ZSM 4,0kW
· Артикул: ZSM-AC50M
· Питание: 380 В
· Мощность: 4,0 кВт
· Вакуум: 3000 мм вод. ст.
· Площадь фильтра: 2,5 м²
· Очистка фильтра: ручная
· Диаметр подключения: 50 мм
· Длина шланга: 5 м
· Материал корпуса: сталь
· Габариты: 650 × 1150 × 1320 мм
· Вес: 145 кг


11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Подходит ли для непрерывной работы?

Да, рассчитан на длительные рабочие циклы.

Можно ли использовать в цехе как основной пылесос?

Да, подходит для постоянной эксплуатации на участке.

Как очищается фильтр?

Ручная очистка.

Подходит ли для тяжёлых загрязнений?

Да, рассчитан на промышленную пыль и твёрдые отходы.

Есть ли инструкция на русском языке?

Поставляется вместе с оборудованием.
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