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Промышленный пылесос VOSTOK PDW-Ls
Что это за модель и для каких задач
 VOSTOK PDW-Ls — промышленный (однофазный) пылесос, предназначенный для уборки производственных и складских помещений, мастерских, участков с металлообработкой, строительной пылью, жидкостями, стружкой и т.п. 

 Он рассчитан на интенсивную и продолжительную эксплуатацию, сочетая мощности для сухой и влажной уборки, а также для сбора твердых частиц. 

 Типичные задачи: удаление бетонной пыли и строительного мусора, металлопылей, стружки, жидкостей, уборка станков и производственных площадей. 

Ключевые технические параметры
	Параметр
	Значение

	Электропитание
	~ 220–240 V, 50 Hz 

	Мощность
	3,6 кВт (три независимых мотора по 1,2 кВт каждый)  

	Макс. воздушный поток
	~ 540 м³/ч (≈ 150 л/с) 

	Макс. разрежение (вакуум)
	~ 26–27 кПа (примерно 2600–2700 mm H₂O) 

	Объём бака / контейнера
	80–100 литров в зависимости от комплектации и источника. 

	Фильтрация
	Полиэстеровый «звёздный» фильтр, площадь фильтрации ~ 25 000 см², эффективность до ~1 микрона (99,9 %) 

	Очистка фильтра
	Полуавтоматическая система механической очистки (встряхиванием) 


Ø 50 мм (варианты аксессуаров 40 мм или 50 мм) 

	Габариты
	~ 720 × 760 × 1520 мм (разные источники: 700×760×1520 мм) 

	Вес
	~ 78 кг 

	Уровень шума
	~ 73–76 dB(A) в зависимости от режима работы. 

	Дополнительно
	Металлическая рама, откатной контейнер для сбора, колесное шасси для мобильности, возможность одновременного сбора пыли, стружки, жидкостей. 



Обоснование стоимости
 PDW-Ls оснащён тремя независимыми байпасными моторами (общая мощность 3,6 кВт), что обеспечивает высокую производительность — важный фактор для промышленных задач. 

 Фильтр «звезда» с большой площадью 25 000 см² и высокой эффективностью (до 1 микрона) + полуавтоматическая очистка — эти компоненты стоят значительно дороже по сравнению с бытовыми пылесосами, особенно при условии возможности работать без пылесборников. 

 Корпус с металлической рамой, выкатной (откатной) контейнер, колесное шасси — конструкция рассчитана на долгий срок службы и интенсивную нагрузку, что оправдывает более высокую цену. 

 Универсальность (сухая/влажная уборка, различные типы мусора) и надёжность — в промышленных условиях это означает снижение затрат на дополнительные машины, расходные материалы и человеческий труд.

Исходя из типичной розничной цены (в РФ указана ~ 238 000 ₽), стоимость соответствует классу надёжного промышленного оборудования, рассчитанного на интенсивную эксплуатацию и долгий срок службы без частых замен фильтров-мешков. 

Области применения
 Производственные цеха (металлообработка, машиностроение, автосервисы и ремонтные мастерские). 

 Строительные площадки, склады, участки после демонтажных/ремонтных работ (бетонная пыль, мелкий строительный мусор, жидкости). 

 Повышенные требования к чистоте: фармацевтические, стекольные, электронные, пищевые производства (при условии, что фильтрация соответствует требованиям). 

 Уборка территорий с раструшиванием/стружкой металла, деревообработка (опилки, щепа), очистка станков, машин и рабочих площадок. 

Какой результат / ценность (количественно / масштабно)
 Высокая производительность и экономия времени. За счёт трёх моторов и большого бака (80–100 л) возможно уборка существенных площадей без частых перерывов на очистку бака/фильтра. Это особенно важно при ежедневной уборке больших цехов или складов.
 Замена нескольких устройств. Вместо нескольких бытовых или слабых промышленных пылесосов (по мощности/ёмкости) достаточно одного PDW-Ls. Это сокращает количество устройств, их обслуживание, а также расходные материалы (фильтры, мешки).
 Сокращение трудозатрат и числа операторов. Один оператор с PDW-Ls способен за то же время выполнить уборку, которая ранее требовала 2–3 человека с менее мощными пылесосами или ручной уборкой. Это снижает нагрузку на персонал и оптимизирует трудозатраты.
 Повышение качества уборки. Благодаря фильтрации до 1 микрона — эффективно убирается мелкодисперсная пыль, включая бетонную, металлическую, что повышает санитарные условия зоны, снижает износ оборудования, улучшает безопасность труда.
 Экономия на расходниках. Поскольку фильтр можно очищать механически и нет необходимости использовать пылесборные мешки (работа без пылесборников), снижаются постоянные эксплуатационные расходы. 

При регулярной ежедневной эксплуатации (например, уборка 1000–2000 м² в смену), за счёт высокой производительности можно экономить значительные часы рабочего времени в неделю — что со временем окупит стоимость пылесоса.

Сколько оборудования/работников заменяет, экономия времени и трудозатрат
 Вместо 2–3 обычных или маломощных пылесосов, требующих частой очистки/смены мешков, достаточно одного VOSTOK PDW-Ls. То есть замена до 2–3 единиц оборудования.

 Если обычная уборка одной смены требовала 2–3 человек — с PDW-Ls возможно, что достаточно одного оператора. Экономия трудозатрат может составлять до 50–70 % (в зависимости от масштаба, частоты уборки, типа загрязнения).

 В пересчёте на часы: если ручная или менее мощная уборка занимала, скажем, 3–4 часа на уборку — с PDW-Ls тот же объём может быть выполнен за 1–1,5 часа. Это сокращение времени на 50–65 % (оценка ориентировочная, зависит от условий).

Обучаемость персонала / смена оператора
 Конструкция и управление просты: включение/отключение моторов, подсоединение шланга, активация системы очистки фильтра — стандартные задачи.

 Благодаря механической очистке фильтра (без замены мешков) и откатному контейнеру оператору требуется минимум навыков — базовая моторизация и периодическая очистка. Это снижает порог обучения.

 При необходимости смены оператора: достаточно краткого инструктажа (использование шланга, фильтра, замена/очистка контейнера), не требуется длительная квалификация.

Вывод: обучение нового оператора — минимальное по времени и может быть сделано «на месте» в течение одного рабочего дня.

Конструкция и комплектация
 Корпус: металлическая рама, устойчивый бак (стальной), выкатной контейнер для сбора. 

 Шасси: колёсное, для мобильности; есть ручка для перемещения и тормозные поворотные колёса. 

 Моторы: три байпасных мотора AMETEK по 1,2 кВт. 

 Фильтрация: полиэстеровый «звёздный» фильтр площадью ~25 000 см², эффективность до ~1 микрона. 

 Система очистки: полуавтоматическая механическая очистка (встряхивание). 

 Патрубок и аксессуары: всасывающий патрубок Ø 50 мм; возможны комплекты аксессуаров диаметром 40 мм или 50 мм, включая шланг, алюминиевые трубки, щелевые и напольные насадки. В стандартную комплектацию аксессуары могут не входить. 

 Контейнер: откатной для удобства опустошения. 

Эксплуатация, расходники и сервис
 Фильтр: основной полиэстеровый фильтр; очистка — механическая, без необходимости замены фильтр-мешков, что снижает затратные материалы и рабочие операции. 

 Контейнер: металлический, откатной — для сбора пыли, стружки, жидкостей. При заполнении контейнера оператор должен его опорожнить — стандартная процедура.

 Сервис: прочная металлическая конструкция, стандартные электромоторы (AMETEK) — запасные части и ремонт при необходимости должны быть доступны. Производители/поставщики предлагают запасные части (фильтры, шланги, колёса и т.п.) в рознице. 

 Гарантия: типично 12 месяцев (указана на сайте дистрибьютора). 

 Расходники: HEPA-фильтры (при необходимости повышения класса фильтрации), шланги, насадки — приобретаются отдельно. 

Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
 Тип: промышленный однофазный пылесос

 Модель: VOSTOK PDW-Ls

 Питание: 220–240 V, 50 Hz

 Мощность: 3,6 кВт (3 × 1,2 кВт)

 Воздушный поток: ~ 540 м³/ч (≈ 150 л/с)

 Вакуум (макс. разрежение): ~ 26–27 кПа

 Объём бака: 80–100 л

 Фильтр: полиэстеровый «звёздный», площадь 25 000 см², эффективность ~1 микрона

 Очистка фильтра: полуавтоматическая (встряхивание)

 Диаметр всасывающего патрубка: Ø 50 мм (варианты 40/50 мм)

 Габариты (Д×Ш×В): ~ 720 × 760 × 1520 мм

 Вес: ~ 78 кг

 Уровень шума: 73–76 dB(A)

 Корпус: металлическая рама, стальной бак, колесное шасси

 Дополнительно: выкатной контейнер, аксессуары (шланги, трубки, насадки) приобретаются отдельно

Часто задаваемые вопросы (и ответы)
Вопрос: Можно ли собирать и пыль, и жидкости одновременно?
Ответ: Да — конструкция и байпасные моторы позволяют одновременно всасывать пыль, твердые частицы и жидкости без необходимости менять фильтр или мешок. 
Вопрос: Требуется ли замена пылесборных мешков?
Ответ: Нет. Пылесос рассчитан на работу «без пылесборников»: используется фильтр «звезда» + выкатной контейнер. 
Вопрос: Как часто нужно чистить фильтр?
Ответ: Это зависит от интенсивности использования и объёма пыли. Система механической очистки позволяет очистить фильтр вручную просто встряхиванием — это можно делать по мере накопления. Благодаря этому фильтр служит дольше, а производительность поддерживается стабильно.
Вопрос: Насколько мобильен пылесос — можно ли легко перемещать?
Ответ: Да — у него колесное шасси, ручка для перемещения и относительно компактные габариты, что облегчает транспортировку по цеху или складу. 
Вопрос: Насколько прост в обслуживании?
Ответ: Конструкция рассчитана на минимум операций: очистка фильтра, опорожнение контейнера, периодическая проверка моторов и шлангов. Алгоритм прост, так что обучение нового оператора минимальное.

Вывод / Рекомендации по выбору и эксплуатации
VOSTOK PDW-Ls — сбалансированное, универсальное решение для промышленных и складских предприятий, где требуется регулярная уборка больших площадей, сбор пыли, стружки, жидкостей. Он будет полезен там, где важно сочетание мощности, надёжности и минимальных затрат на расходники.

Если у вас:

 большие площади для уборки,

 необходимость собирать и пыль, и жидкости,

 высокая интенсивность использования,

 желание сократить трудозатраты и количество операторов —

то PDW-Ls выглядит как разумный выбор. Тем не менее, при выборе важно учитывать качество фильтрации (для особо тонкой пыли или специфических условий — возможно, потребуется HEPA-фильтрация), а также наличие соответствующих аксессуаров (шланги, насадки) для конкретных задач.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа
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	Рубли
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



